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Wiodacy  swiatowy  producent  wielu
rozwigzan  wyposazenia  gastronomii,
szeroki asortyment, najlepiej sprzedajace
sie produkty.  Zaprojektowane  aby
sprostac  oczekiwaniom  uzytkownika,
dostarczajac zawsze najlepsze rozwigzania
w konkurencyjnej cenie.

Nasze produkty pochodza z trzech wtasnych zaktaddw produkcyjnych.
Te same spdjne standardy jakoscii procesy we wszystkich lokalizacjach
zapewniaja wysoki poziom wydajnosci urzadzen na catym swiecie.
130 000 m? obiektow produkcyjnych jest dostepnych na wytaczne
potrzeby naszych klientéow.

Naszg ideg jest doskonatos¢, ciggte doskonalenie budowane na
codziennej pracy.

Sa to wartosci ktére zaszczepiliSmy w samym sercu Asber, ktérego
ciezka praca ukierunkowana jest na zaoferowaniu klientom jak
najlepszych rozwiagzan.

Asber oferuje wiedze i wieloletnie doswiadczenie w potaczeniu
z szerokg gama produktéw.

zaktady produkcyjne 130.000 m?
powierzchni produkcyjnej.




ONNERA CROUP

Meksyk

Dostarczamy rozwiazan, ktére

odpowiadaja Twoim potrzebom.

Nasza misja jest kreowanie
nowatorskich rozwigzan, ktore
utatwiaja prace i wspieraja
rozwoj ekonomiczny naszych
klientow.

Polska

Hiszpania

NASZE WARTOSCI
(38)

Wiele rozwiazan

EE

Wspotpraca

Nasze portfolio
produktéw zawiera
standardowe,
powszechnie stosowane
rozwiazania jak rowniez te
unikalne, ,szyte na miare”
i dostosowane do Twoich
indywidualnych potrzeb.

i

Jakos¢

Jakosc nigdy nie jest
przypadkowa, zawsze jest
wynikiem przemyslanych
wysitkdw. nasz system
jakosci wychwytuje

i koryguje wszelkie
odchylenia od zatozonych
standardéw wykonania.
Ten ciggty proces
doskonalenia gwarantuje,
ze nasze produkty i ustugi
spetniaja lub przewyzszaja
oczekiwania Klientéw.

Dziatalnosc produkcyjna jest fundamentem istnienia naszej firmy.
Onnera Poland, jest czescig Onnera Group, wiodacej miedzynarodowej grupy.

¢

Rozwoj

Wierzymy, ze jesli cos nie
chroni sSrodowiska, nie jest
ekonomiczne. Dazymy do
zmniejszenia bezposredniego
wptywu naszego procesu
produkcyjnego jak i produktow
fi nalnych na srodowisko
naturalne.
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ASBER URZADZENIA CHtODNICZE

Wydajnosc i uniwersalnosc
w twoim zasiegu

Gastronomiczne urzadzenia chtodnicze pracuja stale, w dzien i noc, przez caty rok.
Rozsadnym rozwigzaniem jest uzycie nowej linii produktéw chtodniczych marki Asber,
ktoérej gtéwnymi atutami sg redukcja zuzycia energii, znakomita wydajnosci, maksymalna
niezawodnosc i tatwosc¢ obstugi. To seria, ktéra oszczedza energie, czas i wysitek....

optaca sie by¢ ekologicznym.

,

EFEKTYWNOSC

ZMNIEJSZ RACHUNKI ZA
ENERGIE ELEKTRYCZNA,
DZIEKI EKOLOGICZNYM

ROZWIAZANIOM!

(4

WYDAJNOSC

OPTYMALNA EFEKTYWNOSC
CHEODNICZA PROWADZI

DO NAJLEPSZEJ OCHRONY
ZYWNOSCI!

»
3

ZE WZGLEDU NA FAKT, ZE KUCHNIE
SA JUZ WYSTARCZAJACO
SKOMPLIKOWANE... INSTALACJA
PLUG-AND-PLAY, BEZPROBLEMOWA
KONSERWACJA ORAZ tATWE
CZYSZCZENIE.
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ZMNIEJSZ RACHUNKI ZA ENERGIE ELEKTRYCZNA,
ZAOSZCZEDZ DZIEKI EKOLOGICZNYM ROZWIAZANIOM!

Uzycie naturalnych gazéw weglowodorowych R600a/
R290a (HC) jako czynnika chtodniczego umozliwia
uzyskanie wiele oszczednosci:

Mniejsza emisja ciepta i nizszy poziom hatasu.
Ze wzgledu na nizsze temperatury pracy wydtuza sie zywotnos¢

kompresora, a co za tym idzie catego urzadzenia.

Zerowy potencjat niszczenia warstwy ozonowej i bardzo niski
wptyw na tworzenie efektu cieplarnianego (GWP) jest zgodny

7 przysztymi regulacjami w tym zakresie.

Woysoce efektywna konstrukcja: kompresory o niskim
zapotrzebowaniu mocy, parowniki o duzej powierzchni,
bardzo wydajne wentylatory oraz samozamykajace sie
drzwi, ktore minimalizuja utrate zimna oraz redukuja
straty energii.

Nazwa modelu

Marka

Klasa
energetyczna

Roczne zuzycie energii
(kwh)
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Pojemnosc netto (1)
dla chtodniczych

A
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Klasa klimatyczna

L PR Pojemnos¢ netto (1)
" - —+ dlamrozniczych

Qg Lepsza izolacja termiczna $cian: wolna od CFC
poliuretanowa izolacja o grubosci 80, 601 50 mm
w szafach i 60, 50 mm w stotach, redukuje potencjalne
straty temperatury.

Qﬂ Zaawansowany system odszraniania: oszczedza
energie, witaczajac sie w odpowiednim momencie,
minimalizuje tym samym zuzycie
i obcigzenie kompresora. Dodatkowo, odmrozona
woda automatycznie odparowuje przy pomocy
gazu pochodzacego z pracy kompresora.
Eliminuje to zastosowanie dodatkowych —czesci
grzewczych, oszczedzajac tym samym  energie.

Z dniem 1lipca 2016 roku wszedt w zycie nowy system etykiet efektywnosci
energetycznej dla profesjonalnych szaf chtodniczych i mrozniczych.
Rozporzadzenie Delegowane Komisji (UE) 2015/1094 z dnia 5 maja 2015
r, uzupetniajace dyrektywe Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/30/UE,
stwierdza, ze wszystkie produkty sprzedawane na terenie UE musza przejsc
rygorystyczne, standaryzowane testy wydajnosci energetycznej. Nowy
system etykietowania energetycznego ma na celu poprawe wydajnosci oraz
ekologicznosci produktow i opiera sie na tatwej do odczytania ocenie
odAdoG.

Nowa generacja produktéw Asber: dla profesjonalnych urzadzen
chtodniczych jest zgodna z wymogami rozporzadzenia (EU) 2015/1094
z dnia 5 maja 2015 i stanowi punkt odniesienie na rynku pod wzgledem

wydajnosci, funkcjonalnosci i wszechstronnosci.
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Optymalna efektywnos¢ chtodnicza prowadzi do najlepszej ochrony zywnosci.
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A Perfekcyjnie rozprowadzona stata temperatura: inteligentny

system obiegu powietrza o innowacyjnej konstrukcji gwarantuje

optymalne i szybkie rozprowadzenie powietrza. Poprzez

tworzenie stale odnawialnej kurtyny swiezego powietrza

optywajacego produkty, system wymuszonego obiegu powietrza

zapewnia réwnomierna temperature oraz bezpieczenstwo

przechowywania zywnosci na kazdej potce.

%
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Szybki spadek temperatury
wewnatrz komory: mocne
jednostki chtodnicze
pozwalaja na szybki powrét
do bezpiecznej temperatury
zapewniajac najwyzsza jakosc
i ochrone zywnosci.

Otwory wentylacyjne

w przednim panelu poprawiaja
estetyke, utrzymuja
odpowiednie warunki dla
systemu chtodzenia, dzieki
czemu dziata on bardziej
wydajnie.

Precyzyjna kontrola
temperatury: inteligentny
cyfrowy termostat do
precyzyjnego ustawiania

i monitorowania temperatury
wewnatrz urzadzenia oraz
odszraniania.



%@ funkcjonalnosc¢

Ze wzgledu na fakt, ze kuchnie sg juz wystarczajaco skomplikowane...
Instalacja Plug-and-Play, bezproblemowa konserwacja oraz tatwe czyszczenie.

@» Zaokraglone narozniki wewnetrzne utatwiaja czyszczenie i jednoczesnie
redukujg potencjalne zagrozenie gromadzenia sie zanieczyszczen.

@» Wyjmowane prowadnice umozliwiaja wygodniejsze czyszczenie.
Pétki epoksydowe pozwalaja na przechowywanie réznorodnych opakowan
o maksymalnej tadownos¢ do 40 kg.

@» Wymienna magnetyczna uszczelka drzwi utrzymuje maksymalng higiene
a takze zapewnia odpowiednie wtasciwosci izolacyjne.

@‘“ Intuicyjny panel sterujacy pozwalanatatweiszybkie ustawianie parametrow
temperatury.
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Avantis Line szafy
chtodnicze i mrozne

Funkcje

Wysoce wydajny uktad chtodniczy

Kompresory o niskim zapotrzebowaniu |
energetycznym, duze parowniki oraz efektywne
wentylatory, ktére minimalizuja wzrost ciepta,
zmniejszajac tym samym pobdr energii.

—

Zintegrowany uchwyt ze stali nierdzewnej

Ergonomiczny, solidny i idealnie wkomponowany
w bryte urzadzenia uchwyt wykonany ze stali
nierdzewnej jest bardzo prosty w czyszczeniu,
zapobiega gromadzeniu sie brudu i zapewnia
praktyczne otwieranie drzwi.

Izolacja termiczna $cian o grubos$ci 80 mm

Gwarancja dtugotrwatej izolacji i oszczednosci
energii w kazdej szafie AVANTIS dzieki wtryskiwanej
pod wysokim cisnieniem, wolnej od CFC izolacji
poliuretanowej o grubosci 80 mm i gestosci 40 kg/m®.

Inteligentny system wymuszonego obiegu
powietrza

Perfekcyjnie rozprowadzona temperatura, dzieki
innowacyjnemu systemowi obiegu zimnego
powietrza, ktére optywa zywnos¢ zapewniajac jej
wtasciwa konserwacje.

=y g e s

Ttoczone dno

Wykonane z ttoczonego pojedynczego arkusza
blachy, ze sptywem wody, specjalnie zaprojektowane
by utatwic czyszczenie, zapewnia optymalna higiene.

Wymienna uszczelka drzwi

Wymienna magnetyczna uszczelka drzwi
utrzymuje maksymalna higiene oraz zapewnia
odpowiednie wtasciwosciizolacyjne.




Maksymalna oszczednos¢ energii

Niskie zuzycie energii pozwolito osiagnac klase
energetyczna A zgodnie z warunkami
zdefiniowanymi w klasie klimatycznej 5, zapewniajac
maksymalne oszczednosci energii.

* Etykieta zgodna z rozporzadzeniem delegowanym Komisji (UE)
2015/1094 z dnia 5 maja 2015.

Kompaktowy sterownik z opcjonalnym
sterowaniem zdalnym.

Sterownik z duzym ekranem dotykowym

i systemem oszczedzania energii oraz alarmem
HACCP umozliwiaja tatwa regulacje parametrow
temperatury, zapewniajac najlepsza konserwacje
ZYWNOSCi.

Wewnetrzne swiatto LED

Swiatto LED o niskim poborze energii do
podswietlenia zawartosci wnetrza szafy,
standardowe wyposazenie wszystkich modeli szaf.

£

LED

Automatyczne odparowanie skroplin

Goracy gaz pochodzacy z kompresora uzywany jest
do automatycznego odparowania skroplin. Brak
koniecznosci montazu dodatkowych elementow

grzewczych pozwala na jeszcze mniejsze zuzycie
energii.

Nozki ze stali nierdzewnej z regulowanag
wysokoscia

Noézki standardowo wykonane ze stali nierdzewne;.
tatwa regulacja wysokosci w zakresie od 95 mm
do 115 mm utatwia czyszczenie powierzchni pod
urzadzeniem. Opcjonalnie dostepne sa rowniez
kotka jezdne oraz system nozny otwierania drzwi.

Samoczynnie zamykane drzwi

Drzwi skrzydtowe z automatycznym zamykaniem
minimalizujag utrate zimna oraz redukuja straty
energii. Drzwi otwieraja sie maksymalnie

na 120°i zamykaja automatycznie ponizej kata 90°,

Wyttaczane prowadnice, wytrzymate potki
epoksydowe

Whyttaczane prowadnice z zaokraglonymi
krawedziami zapewniaja tatwiejsze czyszczenie.
Zamontowanie i dostosowywanie wysokosci potek
jest tatwiejsze niz kiedykolwiek. Potki rusztowe
pokryte powtoka epoksydowa pozwalaja na
przechowywanie réznorodnych opakowan

o maksymalnej tadownosci do 40 kg.




Szafy chtodnicze i mrozne
;/P:EE Avantis Line

SZAFY CHLODNICZE 700L GN 2/1

S

LED

R: Drzwi prawe
L: Drzwilewe

(RN L]
—
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ACP-701L

Wyprodukowane z  wysokiej jakosci  stali  nierdzewnej
7 przeznaczeniem do profesjonalnego uzytku, cechuje je bardzo
solidne wykonanie i doskonate wykonczenie.

Poliuretanowa, wtryskiwana pod wysokim cisnieniem izolacja
termiczna $cian o grubosci 80 mm i wysokiej gestosci 40 kg/m®,
wolna od CFC.

Drzwi ze stali nierdzewnej ze zintegrowanym uchwytem
i doskonatym wykonczeniem.

Drzwi skrzydtowe z automatycznym zamykaniem minimalizuja
utrate zimna oraz redukuja straty energii. Drzwi otwieraja sie
maksymalnie na 120° i zamykaja automatycznie ponizej kata 90°.
Modele wyposazone w zamek.

Sterownik z duzym ekranem dotykowym i tatwa regulacje
parametrow, modut oszczedzania energii oraz system alarmowy
HACCP.

Swiatfo LED o niskim poborze energii do pod$wietlenia zawartosci
wnetrza szafy.

Parownik z wymuszonym obiegiem powietrza, pokryty powtoka
antykorozyjna.

Inteligentny system obiegu powietrza réwnomiernie rozprowadza
temperature dzieki innowacyjnej konstrukcji.

Whytacznik stykowy na drzwiach wytacza wentylator w momencie
otwarcia drzwi, oszczedzajac w ten sposdb energie.

Automatyczne odparowanie skroplin. Goracy gaz pochodzacy
z kompresora uzywany jest do automatycznego odparowania
skroplin. Brak koniecznosci montazu dodatkowych elementow
grzewczych pozwala na jeszcze mnigjsze zuzycie energii.

Noézki ze stali nierdzewnej z tatwa regulacja wysokosci w zakresie
od 95 mm do 115 mm, co utatwia czyszczenie powierzchni pod
urzadzeniem. Opcjonalnie dostepne sa rowniez kétka jezdne oraz
system noznego otwierania drzwi.

Whyttaczane prowadnice z zaokraglonymi krawedziami zapewniaja
tatwiejsze czyszczenie. Zamontowanie i dostosowywanie wysokosci
potek jest tatwiejsze niz kiedykolwiek. Potki rusztowe powlekane
powtoka epoksydowa pozwalaja na przechowywanie réznorodnych
opakowan o maksymalnej tadownosci do 40 kg.

Wymienna magnetyczna uszczelka drzwi utrzymuje maksymalna
higiene oraz zapewnia odpowiednie wtasciwosci izolacyjne.

Dno wykonane z ttoczonego pojedynczego arkusza blachy
z otworem spustowym w dolnym panelu zapewniaja tatwe
utrzymanie czystosci.

Zaokraglone wewnetrzne krawedzie zapewniaja tatwe utrzymanie
czystosci oraz zapobiegaja gromadzeniu sie brudu.

W celu zwiekszenia pojemnosci urzadzenia posiadaja mozliwos¢
regulacji ustawienia potek na 24 poziomach (odstep miedzy pétkami
wynosi 55 mm).

Dostosowane do pojemnikéw gastronomicznych
GN2/11lub2xGN 1/1

Wyposazone w 3 potki epoksydowe GN 2/1.

Czynnik chtodniczy: R600a Hydrocarbon (HC)

Zakres temperatury pracy od 0°C do +8°C w V klasie klimatycznej.
Zasilanie: 230V 1+N - 50 Hz

Model NF. Ref Liczba Klasa K o Roczne zuzycie Pojemnos¢ Moc Wymiary Cena netto
ode rRe drzwi klimatyczna G GBI energii (KWh) brutto (1) (W) (mm) (zt)
ACP-701R 19086494 1 5 A 333 610 166 693x875x2119 8290,00 zt
ACP-701L 19086493 1 5 A 333 610 166 693x875x2119 8290,00 zt
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ACP-1402

SZAFY CHtODNICZE 1400L GN 2/1

Wyprodukowane  z  wysokiej  jakosci  stali  nierdzewnej
7 przeznaczeniem do profesjonalnego uzytku, cechuje je bardzo
solidne wykonanie i doskonate wykonczenie.

Poliuretanowa, wtryskiwana pod wysokim cisnieniem izolacja
termiczna $cian o grubosci 80 mm i wysokiej gestosci 40 kg/m?, wolna
od CFC.

Drzwi ze stali nierdzewnej ze zintegrowanym uchwytem i doskonatym
wykonczeniem.

Drzwi skrzydtowe z automatycznym zamykaniem minimalizujg utrate
zimna oraz redukuja straty energii. Drzwi otwieraja sie maksymalnie
na 120° i zamykaja automatycznie ponizej kata 90°.

Modele wyposazone w zamek.

Sterownik zduzym ekranem dotykowymitatwa regulacje parametrow,
modut oszczedzania energii oraz system alarmowy HACCP.

Swiatto LED o niskim poborze energii do pod$wietlenia zawartosci
wnetrza szafy.

Parownik z wymuszonym obiegiem powietrza, pokryty powtoka
antykorozyjna.

Inteligentny system obiegu powietrza réwnomiernie rozprowadza
temperature dzieki innowacyjnej konstrukcji.

Whytacznik stykowy na drzwiach wytacza wentylator w momencie
otwarcia drzwi, oszczedzajac w ten sposoéb energie.

Automatyczne odparowanie skroplin. Goracy gaz pochodzacy
z kompresora uzywany jest do automatycznego odparowania skroplin.
Brak koniecznosci montazu dodatkowych elementéw grzewczych
pozwala na jeszcze mniejsze zuzycie energii.

No&zki ze stali nierdzewnej z tatwa regulacja wysokosci w zakresie

od 95 mm do 115 mm, co utatwia czyszczenie powierzchni pod
urzadzeniem. Opcjonalnie dostepne sg réwniez kétka jezdne oraz
system noznego otwierania drzwi.

Whyttaczane prowadnice z zaokraglonymi krawedziami zapewniaja
tatwiejsze czyszczenie. Zamontowanie i dostosowywanie wysokosci
potek jest tatwiejsze niz kiedykolwiek. Potki rusztowe powlekane
powtoka epoksydowa pozwalaja na przechowywanie réznorodnych
opakowan o maksymalnej tadownosci do 40 kg.

Wymienna magnetyczna uszczelka drzwi utrzymuje maksymalna
higiene oraz zapewnia odpowiednie wtasciwosci izolacyjne.

Dno wykonane z ttoczonego pojedynczego arkusza blachy z otworem
spustowym w dolnym panelu zapewniaja tatwe utrzymanie czystosci.
Zaokraglone wewnetrzne krawedzie zapewniaja tatwe utrzymanie
czystosci oraz zapobiegaja gromadzeniu sie brudu.

W celu zwiekszenia pojemnosci urzadzenia posiadaja mozliwos¢
regulacji ustawienia potek na 24 poziomach (odstep miedzy potkami
wynosi 55 mm).

Dostosowane do pojemnikéw gastronomicznych

GN 2/11lub2xGN 1/1.

Wyposazone w 3 potki epoksydowe GN 2/1 na kazde duze drzwi.
Czynnik chtodniczy: R600a Hydrocarbon (HC).

Zakrestemperatury pracy od 0°C do+8 °Cw ViV klasie klimatycznej.
Zasilanie: 230V 1+N - 50 Hz.

Model NF. Ref Liczba Klasa K " Roczne zuzycie Pojemnos¢ Moc Wymiary Cena netto
ode rre drzwi klimatyczna CEEICIEEA A energii (kWh) brutto (1) (W) (mm) (zh)
ACP-1402 19086495 2 4 A 540 1332 173 1.358x875x2119  12025,00 zt
ACP-1402V 19086496 2 5 C 829 1332 183 1.358x875x2119  12495,00 zt

17



Szafy chtodnicze i mrozne
;/P:EE Avantis Line

SZAFY MROZNE 700L GN 2/1

S

LED

R: Drzwi prawe
L: Drzwilewe
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ACN-701L

Wyprodukowane  z  wysokiej  jakosci  stali  nierdzewnej
7 przeznaczeniem do profesjonalnego uzytku, cechuje je bardzo
solidne wykonanie i doskonate wykonczenie.

Poliuretanowa, wtryskiwana pod wysokim cisnieniem izolacja
termiczna $cian o grubosci 80 mm i wysokiej gestosci 40 kg/m?, wolna
od CFC.

Drzwi ze stali nierdzewnej ze zintegrowanym uchwytem i doskonatym
wykonczeniem.

Drzwi skrzydtowe z automatycznym zamykaniem minimalizujg utrate
zimna oraz redukuja straty energii. Drzwi otwieraja sie maksymalnie
na 120° i zamykaja automatycznie ponizej kata 90°.

Modele wyposazone w zamek.

Sterownik zduzym ekranem dotykowymitatwa regulacje parametrow,
modut oszczedzania energii oraz system alarmowy HACCP.

Swiatto LED o niskim poborze energii do podswietlenia zawartosci
wnetrza szafy.

Parownik z wymuszonym obiegiem powietrza, pokryty powtoka
antykorozyjna.

Inteligentny system obiegu powietrza réwnomiernie rozprowadza
temperature dzieki innowacyjnej konstrukcji.

Whytacznik stykowy na drzwiach wytacza wentylator w momencie
otwarcia drzwi, oszczedzajac w ten sposoéb energie.

Automatyczne odparowanie skroplin. Odzyskiwany z kompresora
goracy gaz pozwalanaautomatyczne ogrzanie i wyparowanie skroplin,
bez uzycia dodatkowych elementéw grzewczych, oszczedzajac dzieki
temu energie oraz skracajac o potowe czas rozmrazania.

No&zki ze stali nierdzewnej z tatwa regulacja wysokosci w zakresie

od 95 mm do 115 mm, co utatwia czyszczenie powierzchni pod
urzadzeniem. Opcjonalnie dostepne sg réwniez kétka jezdne oraz
system noznego otwierania drzwi.

Whyttaczane prowadnice z zaokraglonymi krawedziami zapewniaja
tatwiejsze czyszczenie. Zamontowanie i dostosowywanie wysokosci
potek jest tatwiejsze niz kiedykolwiek. Potki rusztowe powlekane
powtoka epoksydowa pozwalaja na przechowywanie réznorodnych
opakowan o maksymalnej tadownosci do 40 kg.

Wymienna magnetyczna uszczelka drzwi utrzymuje maksymalna
higiene oraz zapewnia odpowiednie wtasciwosci izolacyjne.

Dno wykonane z ttoczonego pojedynczego arkusza blachy z otworem
spustowym w dolnym panelu zapewniaja tatwe utrzymanie czystosci.
Zaokraglone wewnetrzne krawedzie zapewniaja tatwe utrzymanie
czystosci oraz zapobiegaja gromadzeniu sie brudu.

W celu zwiekszenia pojemnosci urzadzenia posiadaja mozliwos¢
regulacji ustawienia potek na 24 poziomach (odstep miedzy potkami
wynosi 55 mm).

Dostosowane do pojemnikéw gastronomicznych GN 2/1 lub

2xGN 1/1.

Wyposazone w 3 potki epoksydowe GN 2/1.

Czynnik chtodniczy: R290 Hydrocarbon (HC)

Zakres temperatury pracy od -18 °C do -22 °C w V klasie klimatycznej
Zasilanie: 230V 1+N - 50 Hz.

Model NF. Ref Liczba Klasa K o Roczne zuzycie Pojemnos¢ Moc Wymiary Cena netto
ode rie drzwi klimatyczna SRS AR energii (kWh) brutto (1) (W) (mm) (zt)
ACN-701R 19086498 1 5 2754 610 525 693x875x2119 10 342,00 zt
ACN-701L 19086497 1 5 2754 610 525 693x875x2119 10 342,00 zt

18



_.asber

ACN-1402

SZAFY MROZNE 1400L GN 2/1

Wyprodukowane  z  wysokiej  jakosci  stali  nierdzewnej
7 przeznaczeniem do profesjonalnego uzytku, cechuje je bardzo
solidne wykonanie i doskonate wykonczenie.

Poliuretanowa, wtryskiwana pod wysokim cisnieniem izolacja
termiczna $cian o grubosci 80 mm i wysokiej gestosci 40 kg/m?, wolna
od CFC.

Drzwi ze stali nierdzewnej ze zintegrowanym uchwytem i doskonatym
wykonczeniem.

Drzwi skrzydtowe z automatycznym zamykaniem minimalizujg utrate
zimna oraz redukuja straty energii. Drzwi otwieraja sie maksymalnie
na 120° i zamykaja automatycznie ponizej kata 90°.

Modele wyposazone w zamek.

Sterownik zduzym ekranem dotykowymitatwa regulacje parametrow,
modut oszczedzania energii oraz system alarmowy HACCP.

Swiatto LED o niskim poborze energii do pod$wietlenia zawartosci
wnetrza szafy.

Parownik z wymuszonym obiegiem powietrza, pokryty powtoka
antykorozyjna.

Inteligentny system obiegu powietrza réwnomiernie rozprowadza
temperature dzieki innowacyjnej konstrukcji.

Whytacznik stykowy na drzwiach wytacza wentylator w momencie
otwarcia drzwi, oszczedzajac w ten sposoéb energie.

Automatyczne odparowanie skroplin. Odzyskiwany z kompresora
goracy gaz pozwalanaautomatyczne ogrzanie i wyparowanie skroplin,
bez uzycia dodatkowych elementéw grzewczych, oszczedzajac dzieki
temu energie oraz skracajac o potowe czas rozmrazania.

No&zki ze stali nierdzewnej z tatwa regulacja wysokosci w zakresie

od 95 mm do 115 mm, co utatwia czyszczenie powierzchni pod
urzadzeniem. Opcjonalnie dostepne sg réwniez kétka jezdne oraz
system noznego otwierania drzwi.

Whyttaczane prowadnice z zaokraglonymi krawedziami zapewniaja
tatwiejsze czyszczenie. Zamontowanie i dostosowywanie wysokosci
potek jest tatwiejsze niz kiedykolwiek. Potki rusztowe powlekane
powtoka epoksydowa pozwalaja na przechowywanie réznorodnych
opakowan o maksymalnej tadownosci do 40 kg.

Wymienna magnetyczna uszczelka drzwi utrzymuje maksymalna
higiene oraz zapewnia odpowiednie wtasciwosci izolacyjne.

Dno wykonane z ttoczonego pojedynczego arkusza blachy z otworem
spustowym w dolnym panelu zapewniaja tatwe utrzymanie czystosci.
Zaokraglone wewnetrzne krawedzie zapewniaja tatwe utrzymanie
czystosci oraz zapobiegaja gromadzeniu sie brudu.

W celu zwiekszenia pojemnosci urzadzenia posiadaja mozliwos¢
regulacji ustawienia potek na 24 poziomach (odstep miedzy potkami
wynosi 55 mm).

Dostosowane do pojemnikéw gastronomicznych GN 2/1 lub

2xGN 1/1.

Wyposazone w 3 potki epoksydowe GN 2/1 na kazde duze drzwi.
Czynnik chtodniczy: R290 Hydrocarbon (HC)

Zakres temperatury pracy od -18 °C do -22 °C w IV i V klasie
klimatycznej

Zasilanie: 230V 1+N - 50 Hz.

Model NF. Ref Liczba Klasa K o Roczne zuzycie Pojemnos¢ Moc Wymiary Cena netto
ode rie drzwi klimatyczna SRS AR energii (kWh) brutto (1) (W) (mm) (zt)
ACN-1402 19086499 2 4 4482 1332 761 1.358x875x2119  15293,00 zt
ACN-1402V 19070322 2 5 4258 1332 836 1.358x875x2119 16 230,00 zt

19






Green Line - szafy
chtodnicze i mrozne

Szafy chtodnicze i mrozne

Szafy chtodnicze 700L GN 2/ 24
Szafy chtodnicze 1400L GN 2/ Lo 25
Szafy mrozne 700L GN 2/ 0. e 26
Szafy mrozne 1T400L GN 2/ Do 27

Szafy chtodnicze i mrozne z drzwiami szklanymi
Szafy chtodnicze z drzwiami szklanymi 700 - 1400L......ccccoocevrreenne. 28
Szafy mrozne z drzwiami szklanymi 700 - 1400L......cccooocorenrnanne. 29

Szafy dwutemperaturowe

Szafy dwutemperaturowe chtodniczo / chtodnicze 700L GN 2/1......30
Szafy dwutemperaturowe chtodniczo / chtodnicze 1400L GN 2/1...31
Szafy dwutemperaturowe chtodniczo / mrozne 700L GN 2/1........32

Szafy dwutemperaturowe chtodniczo / mrozne 1400L GN 2/1...33



Green Line szafy
chtodnicze i mrozne

Funkcje

el il

Wysoce wydajne komponenty

Kompresory o niskim zapotrzebowaniu energetycznym,
duze parowniki oraz efektywne wentylatory, ktore
rownomiernie rozprowadzaja temerature wewnatrz
komory, zmniejszajac

pobor energii.

Oswietlenie LED

Energooszczedne oswietlenie LED do wyeksponowania
wnetrza szafy. Dostepne w standardzie w szafach ze
szklanymi drzwiami. Opcja w pozostatych urzadzeniach.

Izolacja termiczna $cian o grubos$ci 60 mm

Gwarancja dtugotrwatej izolacji i oszczednosci energii
w kazdej szafie dzieki wtryskiwane] pod wysokim
cisnieniem, wolnej od CFC, izolacji poliuretanowe;j

o gestosci 40 kg/m?.

Inteligentny system wymuszonego obiegu powietrza

Perfekcyjnie rozprowadzona temperatura, dzieki
innowacyjnemu systemowi obiegu zimnego powietrza,
ktoére optywa zywnos¢ zapewniajac jej wtasciwg
konserwacje.

Ttoczone dno

Wykonane z ttoczonego pojedynczego arkusza blachy,
ze sptywem wody, specjalnie zaprojektowane by utatwic
czyszczenie, zapewnia optymalna higiene.

No6zki ze stali nierdzewnej z regulowang wysokoscia

Noézki standardowo wykonane ze stali nierdzewne;.
tatwa regulacja wysokosci w zakresie od 125 mm do

200 mm utatwia czyszczenie powierzchni pod urzadzeniem.

Opcjonalnie dostepne sa rowniez kétka jezdne oraz system
noznego otwierania drzwi.noga.

_



Intuicyjna kontrola cyfrowa

tatwe i szybkie ustawianie parametréw temperatury,
pozwalaja na zachowanie najwyzszej jakosci oraz ochrony
przechowywanych produktow.

Zintegrowany uchwyt ze stali nierdzewnej

Ergonomiczny, solidny i idealnie wkomponowany w bryte
urzadzenia uchwyt wykonany ze stali nierdzewnej jest
bardzo prosty w czyszczeniu, zapobiega gromadzeniu sie

brudu i zapewnia praktyczne otwieranie drzwi.

Wyjmowane prowadnice

umozliwiaja wygodniejsze czyszczenie, 3 potki

z mozliwoscig zamontowania na 23 poziomach.
Pétki epoksydowe pozwalaja na przechowywanie

roznorodnych opakowan oraz posiadaja duza tadownosc
do 40 kg.

Automatyczne odparowanie skroplin

Goracy gaz, z kompresora, uzywany jest do odparowania
skroplin. Brak koniecznosci montazu dodatkowych
elementéw grzewczych pozwala na jeszcze mniejsze
zuzycie energii. W rezultacie minimalizuje sie wptyw
szkodliwego wahania temperatury na przechowywang
Zywnosc.

Samoczynnie zamykane drzwi

Drzwi skrzydtowe z automatycznym zamykaniem
minimalizuja utrate zimna oraz redukuja straty energii.
Drzwi otwieraja sie maksymalnie na 120°i zamykaja
automatycznie ponizej kata 90°. Dwustronne zawiasy
pozwalaja na tatwa zamiane kierunku otwierania drzwi
i dopasowanie urzadzenia do migjsca ustawienia.

Wymienna uszczelka drzwi

Wymienna magnetyczna uszczelka drzwi utrzymuje
maksymalna higiene oraz zapewnia odpowiednie
wiasciwosci izolacyjne.
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GCPZ-701R

;,P:EE Szafy chtodnicze i mrozne

SZAFY CHLODNICZE 700L GN 2/1

R: Drzwi prawe
L: Drzwi lewe
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GCPZ-702R

. Wyprodukowane z wysokiej jakosci stali nierdzewnej z przeznaczeniem
do profesjonalnego intensywnego uzytku, cechuje je bardzo solidne
wykonanie i doskonate wykonczenie.

. Poliuretanowa, wtryskiwana pod wysokim cisnieniem izolacja termiczna
Scian o grubosci 60 mm i wysokiej gestosci 40 kg/m®, wolna od CFC.

. Drzwi ze stali nierdzewnej ze zintegrowanym uchwytem. Ergonomiczny,
solidny i wygodny uchwyt, poprowadzony po catej dtugosci drzwi,
idealnie wkomponowuje sie w bryte urzadzenia oraz uniemozliwia
gromadzenie sie brudu i kurzu.

. Drzwi skrzydtowe 2z automatycznym domykaniem ponizej 90°
i maksymalnym katem otwarcia 120°.

. Dwustronne zawiasy pozwalajg na proste dopasowanie urzadzenia
do miejsca ustawienia.

. Modele z petnymi drzwiami wyposazone w zamek.

. Intuicyjny cyfrowy sterownik pozwala na szybkie i tatwe ustawienie
parametrow temperatury.

. Otwory wentylacyjne w przednim panelu poprawiaja estetyke,
utrzymuja odpowiednie warunki dla systemu chtodzenia, dzieki czemu
dziata on bardziej wydajnie.

. Kontrolka wiaczenia/wytaczenia.

. Parownik z wymuszonym obiegiem powietrza, pokryty powtoka
antykorozyjna.

. Inteligentny system obiegu powietrza réwnomiernie rozprowadza
temperature dzieki innowacyjnej konstrukcji.

. Wytacznik stykowy na drzwiach wytacza wentylator, ograniczajac tym
samym utrate zimna w momencie otwarcia drzwii dodatkowo oszczedza

Automatyczne odparowanie skroplin.  Goracy gaz pochodzacy
z kompresora uzywany jest do automatycznego odparowania skroplin.
Brak koniecznosci montazu dodatkowych elementéw grzewczych
pozwala na jeszcze mniejsze zuzycie energii.

Nozki ze stali nierdzewnej z fatwa regulacja wysokosci w zakresie
od 125 mm do 200 mm, co utatwia czyszczenie powierzchni pod
urzadzeniem. Opcjonalnie dostepne sa réwniez kotka jezdne oraz
system noznego otwierania drzwi.

Potki epoksydowe dostosowane sa do przechowywania réznych typow.
opakowan o maksymalnym obciazeniu 40 kg

Magnetyczna uszczelka drzwi, z mozliwoscia demontazu, zapewnia
maksymalna higiene oraz wtasciwg izolacje.

Dno wykonane z ttoczonego pojedynczego arkusza blachy, otwdér
spustowy w dolnym panelu oraz zaokraglone wewnetrzne krawedzie
zapewniaja tatwe utrzymanie czystosci oraz zapobiegaja gromadzeniu
sie brudu.

W celu zwiekszenia pojemnosci urzadzenia posiadaja mozliwosc
regulacji ustawienia potek na 23 poziomach w modelach z duzymi
drzwiami i 10 poziomach w wersji z matymi drzwiami (odstep miedzy
potkami wynosi 55 mm).

Dostosowane do pojemnikéw gastronomicznych GN 2/1 1ub 2 x GN 1/1.
Wyposazone w 3 potki epoksydowe GN 2/1 na kazde duze drzwi lub

1 potke epoksydowa GN 2/1 na kazde mate drzwi.

Czynnik chtodniczy: R600a Hydrocarbon (HC).

Zakres temperatury pracy od 0°C do +8°C w IV klasie klimatycznej.
Zasilanie: 230V 1+N- 50Hz.

energie.
vk e Rt e o) o
GCPZ-701R 19047056 1 C 577 543 182 653 x 842 x2040 6 594,00 zt
GCPZ-701L 19047053 1 C 577 543 182 653 x842x2040 6594,00 zt
GCPZ-702R 19059511 2x1/2 C 577 543 182 653 x 842 x2040 6 949,00 zt
GCPZ-702L 19059512 2x1/2 C 577 543 182 653 x 842 x2040 6 949,00 zt
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GCPZ-1402

SZAFY CHLODNICZE 1400L GN 2/1

_.asber

GCPZ-1403

| o

GCPZ-1404

Wyprodukowane z wysokiej jakosci stali nierdzewnej z przeznaczeniem
do profesjonalnego intensywnego uzytku, cechuje je bardzo solidne
wykonanie i doskonate wykonczenie.

Poliuretanowa, wtryskiwana pod wysokim cisnieniem izolacja termiczna
Scian o grubosci 60 mm i wysokiej gestosci 40 kg/m®, wolna od CFC.
Drzwi ze stali nierdzewnej ze zintegrowanym uchwytem. Ergonomiczny,
solidny i wygodny uchwyt, poprowadzony po catej dtugosci drzwi,
idealnie wkomponowuje sie w bryte urzadzenia oraz uniemozliwia
gromadzenie sie brudu i kurzu.

Drzwi skrzydtowe z automatycznym domykaniem ponizej 90°
i maksymalnym katem otwarcia 120°.

Modele z petnymi drzwiami wyposazone w zamek.

Intuicyjny cyfrowy sterownik pozwala na szybkie i tatwe ustawienie
parametrow temperatury.

Otwory wentylacyjne w przednim panelu poprawiaja estetyke,
utrzymuja odpowiednie warunki dla systemu chtodzenia, dzieki czemu
dziata on bardziej wydajnie.

Kontrolka wtaczenia/wytaczenia.

Parownik z wymuszonym obiegiem powietrza, pokryty powtoka
antykorozyjna.

Inteligentny system obiegu powietrza réwnomiernie rozprowadza
temperature dzieki innowacyjnej konstrukcji.

Wytacznik stykowy na drzwiach wytacza wentylator, ograniczajac tym
samym utrate zimna w momencie otwarcia drzwii dodatkowo oszczedza
energie.

Automatyczne odparowanie skroplin.  Goracy gaz pochodzacy
z kompresora uzywany jest do automatycznego odparowania skroplin.
Brak koniecznosci montazu dodatkowych elementow grzewczych
pozwala na jeszcze mniejsze zuzycie energii.

Nozki ze stali nierdzewnej z fatwa regulacja wysokosci w zakresie
od 125 mm do 200 mm, co utatwia czyszczenie powierzchni pod
urzadzeniem. Opcjonalnie dostepne sa réwniez kotka jezdne oraz
system noznego otwierania drzwi.

Wyjmowane prowadnice umozliwiaja wygodniejsze czyszczenie bez
uzycia jakichkolwiek dodatkowych narzedzi. Montowanie i ustawianie
potek na zadanej wysokosci mozliwe jest bez uzycia dodatkowych
prowadnic. Potki epoksydowe dostosowane sa do przechowywania
réznych typdw opakowar o maksymalnym obciazeniu 40 kg.
Magnetyczna uszczelka drzwi, z mozliwoscia demontazu, zapewnia
maksymalna higiene oraz wtasciwg izolacje.

Dno wykonane z ttoczonego pojedynczego arkusza blachy, otwor
spustowy w dolnym panelu oraz zaokraglone wewnetrzne krawedzie
zapewniaja tatwe utrzymanie czystosci oraz zapobiegaja gromadzeniu
sie brudu.

W celu zwiekszenia pojemnosci urzadzenia posiadaja mozliwosc
regulacji ustawienia pétek na 23 poziomach w modelach z duzymi
drzwiami i 10 poziomach w wersji z matymi drzwiami (odstep miedzy
potkami wynosi 55 mm).

Dostosowane do pojemnikéw gastronomicznych GN 2/1 lub 2 x GN 1/1.
Wyposazone w 3 potki epoksydowe GN 2/1 na kazde duze drzwi lub

1 potke epoksydowa GN 2/1 na kazde mate drzwi.

Czynnik chtodniczy: R600a Hydrocarbon (HC).

Zakres temperatury pracy od 0°C do +8°C w |V klasie klimatycznej.
Zasilanie: 230V 1+N- 50Hz.

Model NF. Ref Liczba drzwi Klasa Roczne':vzuiycie Pojemnos¢ Moc Wymiary Cena netto
energetyczna energii (kWh) brutto (I) (W) (mm) (zt)
GCPZ-1402 19048027 2 C 998 1186 205 1318 x 842 x 2040 10430,00 zt
GCPZ-1403 19059513 1+2x1/2 C 998 1186 205 1318 x 842 x 2040 10785,00 zt
GCPZ-1404 19038595 4x1/2 C 998 1186 205 1318 x 842 x 2040 11 140,00 z+
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GCNZ-701R

;,P:EE Szafy chtodnicze i mrozne

SZAFY MROZNE 700L GN 2/1

R: Drzwi prawe
L: Drzwi lewe
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—

GCNZ-702R

. Wyprodukowane z wysokiej jakosci stali nierdzewnej z przeznaczeniem
do profesjonalnego intensywnego uzytku, cechuje je bardzo solidne
wykonanie i doskonate wykonczenie.

. Poliuretanowa, wtryskiwana pod wysokim cisnieniem izolacja termiczna
Scian o grubosci 60 mm i wysokiej gestosci 40 kg/m®, wolna od CFC.

. Drzwi ze stali nierdzewnej ze zintegrowanym uchwytem. Ergonomiczny,
solidny i wygodny uchwyt, poprowadzony po catej dtugosci drzwi,
idealnie wkomponowuje sie w bryte urzadzenia oraz uniemozliwia
gromadzenie sie brudu i kurzu.

. Drzwi skrzydtowe z automatycznym domykaniem ponizej 90°
i maksymalnym katem otwarcia 120°.

. Dwustronne zawiasy pozwalaja na proste dopasowanie urzadzenia do
miejsca ustawienia.

. Modele z petnymi drzwiami wyposazone w zamek.

. Intuicyjny cyfrowy sterownik pozwala na szybkie i tatwe ustawienie
parametrow temperatury.

. Otwory wentylacyjne w przednim panelu poprawiaja estetyke,
utrzymuja odpowiednie warunki dla systemu chtodzenia, dzieki czemu
dziata on bardziej wydajnie.

. Kontrolka wtaczenia/wytaczenia.

. Parownik z wymuszonym obiegiem powietrza, pokryty powtoka
antykorozyjna.

. Inteligentny system obiegu powietrza réwnomiernie rozprowadza
temperature dzieki innowacyjnej konstrukcji.

. Wytacznik stykowy na drzwiach wytacza wentylator, ograniczajac tym
samym utrate zimna w momencie otwarcia drzwii dodatkowo oszczedza

Automatyczne odparowanie skroplin.  Goracy gaz pochodzacy
z kompresora uzywany jest do automatycznego odparowania skroplin.
Brak koniecznosci montazu dodatkowych elementéw grzewczych
pozwala na jeszcze mniejsze zuzycie energii.

Nozki ze stali nierdzewnej z fatwa regulacja wysokosci w zakresie
od 125 mm do 200 mm, co utatwia czyszczenie powierzchni pod
urzadzeniem. Opcjonalnie dostepne sa réwniez kotka jezdne oraz
system noznego otwierania drzwi.

Potki epoksydowe dostosowane sa do przechowywania réznych typow
opakowan oraz pozwalaja o maksymalnym obciazeniu 40 kg.
Magnetyczna uszczelka drzwi, z mozliwoscia demontazu, zapewnia
maksymalna higiene oraz wtasciwg izolacje.

Dno wykonane z ttoczonego pojedynczego arkusza blachy, otwdér
spustowy w dolnym panelu oraz zaokraglone wewnetrzne krawedzie
zapewniaja tatwe utrzymanie czystosci oraz zapobiegaja gromadzeniu
sie brudu.

W celu zwiekszenia pojemnosci urzadzenia posiadaja mozliwosc
regulacji ustawienia potek na 23 poziomach w modelach z duzymi
drzwiami i 10 poziomach w wersji z matymi drzwiami (odstep miedzy
potkami wynosi 55 mm).

Dostosowane do pojemnikéw gastronomicznych GN 2/1 lub 2 x GN 1/1.
Wyposazone w 3 potki epoksydowe GN 2/1 na kazde duze drzwi lub

1 potke epoksydowa GN 2/1 na kazde mate drzwi.

Czynnik chtodniczy: R290a Hydrocarbon (HC).

Zakres temperatury pracy od -17°C do -21°C w IV klasie klimatycznej.
Zasilanie: 230V 1+N- 50Hz.

energie.
vk e a0 R e e o)
GCNZ-701R 19047057 1 2336 543 349 653 x 842 x 2040 7 727,00 zt
GCNZ-701L 19059521 1 D 2336 543 349 653 x 842 x 2040 7727,00 zt
GCNZ-702R 19059522 2x1/2 D 2336 543 355 653 x 842 x 2040 8127,00 zt
GCNZ-702L 19059523 2x1/2 D 2336 543 355 653 x 842 x 2040 8127,00zt
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GCNZ-1402

SZAFY MROZNE 1400L GN 2/1

_.asber

GCNZ-1403

| o

GCNZ-1404

Wyprodukowane z wysokiej jakosci stali nierdzewnej z przeznaczeniem
do profesjonalnego intensywnego uzytku, cechuje je bardzo solidne
wykonanie i doskonate wykonczenie.

Poliuretanowa, wtryskiwana pod wysokim cisnieniem izolacja termiczna
Scian o grubosci 60 mm i wysokiej gestosci 40 kg/m®, wolna od CFC.
Drzwi ze stali nierdzewnej ze zintegrowanym uchwytem. Ergonomiczny,
solidny i wygodny uchwyt, poprowadzony po catej dtugosci drzwi,
idealnie wkomponowuje sie w bryte urzadzenia oraz uniemozliwia
gromadzenie sie brudu i kurzu.

Drzwi skrzydtowe z automatycznym domykaniem ponizej 90°
i maksymalnym katem otwarcia 120°.

Dwustronne zawiasy pozwalaja na proste dopasowanie urzadzenia do
miejsca ustawienia.

Modele z petnymi drzwiami wyposazone w zamek.

Intuicyjny cyfrowy sterownik pozwala na szybkie i tatwe ustawienie
parametrow temperatury.

Otwory wentylacyjne w przednim panelu poprawiaja estetyke,
utrzymuja odpowiednie warunki dla systemu chtodzenia, dzieki czemu
dziata on bardziej wydajnie.

Kontrolka wtaczenia/wytaczenia.

Parownik z wymuszonym obiegiem powietrza, pokryty powtoka
antykorozyjna.

Inteligentny system obiegu powietrza réwnomiernie rozprowadza
temperature dzieki innowacyjnej konstrukcji.

Wytacznik stykowy na drzwiach wytacza wentylator, ograniczajac tym
samym utrate zimna w momencie otwarcia drzwii dodatkowo oszczedza
energie.

Automatyczne odparowanie skroplin.  Goracy gaz pochodzacy
z kompresora uzywany jest do automatycznego odparowania skroplin.
Brak koniecznosci montazu dodatkowych elementéw grzewczych
pozwala na jeszcze mniejsze zuzycie energii.

Nozki ze stali nierdzewnej z fatwa regulacja wysokosci w zakresie
od 125 mm do 200 mm, co utatwia czyszczenie powierzchni pod
urzadzeniem. Opcjonalnie dostepne sa réwniez kotka jezdne oraz
system noznego otwierania drzwi.

Potki epoksydowe dostosowane sa do przechowywania réznych typow
opakowan oraz pozwalaja o maksymalnym obciazeniu 40 kg.
Magnetyczna uszczelka drzwi, z mozliwoscia demontazu, zapewnia
maksymalna higiene oraz wtasciwg izolacje.

Dno wykonane z ttoczonego pojedynczego arkusza blachy, otwdér
spustowy w dolnym panelu oraz zaokraglone wewnetrzne krawedzie
zapewniaja tatwe utrzymanie czystosci oraz zapobiegaja gromadzeniu
sie brudu.

W celu zwiekszenia pojemnosci urzadzenia posiadaja mozliwosc
regulacji ustawienia potek na 23 poziomach w modelach z duzymi
drzwiami i 10 poziomach w wersji z matymi drzwiami (odstep miedzy
potkami wynosi 55 mm).

Dostosowane do pojemnikéw gastronomicznych GN 2/1 1ub 2 x GN 1/1.
Wyposazone w 3 potki epoksydowe GN 2/1 na kazde duze drzwi lub

1 potke epoksydowa GN 2/1 na kazde mate drzwi.

Czynnik chtodniczy: R290a Hydrocarbon (HC).

Zakres temperatury pracy od -17°C do -21°C w IV klasie klimatycznej.
Zasilanie: 230V 1+N- 50Hz.

Model NF. Ref Liczba drzwi Klasa Roczne zuzycie Pojemnos¢ Moc Wymiary Cena netto
energetyczna energii (kWh) brutto (I) (W) (mm) (zt)
GCNZ-1402 19048028 2 E 4580 1186 630 1318 x 842 x 2040 12 413,00zt
GCNZ-1403 19059527 1+2x1/2 E 4580 1186 636 1318 x 842 x 2040 12 813,00zt
GCNZ-1404 19059530 4x1/2 E 4580 1186 642 1318 x 842 x 2040 13213,00 z
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Szafy chtodnicze i mrozne z drzwiami szklanymi
;>I<E Green Line

GCPZ-1402 GD

R: Drzwi prawe
L: Drzwi lewe
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GCPZ-701LGD

SZAFY CHLODNICZE Z DRZWIAMI SZKLANYMI 700 - 1400L GN

. Wyprodukowane z wysokiej jakosci stali nierdzewnej z przeznaczeniem
do profesjonalnego intensywnego uzytku, cechuje je bardzo solidne
wykonanie i doskonate wykonczenie.

. Poliuretanowa, wtryskiwana pod wysokim cisnieniem izolacja termiczna
Scian o grubosci 60 mm i wysokiej gestosci 40 kg/m®, wolna od CFC.

. Podwojnie szklane drzwi izolowane gazem o niskiej przewodnosci
cieplnej.

. Ergonomiczny, niklowany uchwyt.

. Drzwi skrzydtowe 2z automatycznym domykaniem ponizej 90°
i maksymalnym katem otwarcia 120°.

. Drzwi wyposazone w zamek.

. Intuicyjny cyfrowy sterownik pozwala na szybkie i tatwe ustawienie
parametrow temperatury.

. Otwory wentylacyjne w przednim panelu poprawiaja estetyke,
utrzymuja odpowiednie warunki dla systemu chtodzenia, dzieki czemu
dziata on bardziej wydajnie.

. Kontrolka wiaczenia/wytaczenia.

. Parownik z wymuszonym obiegiem powietrza, pokryty powtoka
antykorozyjna.

. Inteligentny system obiegu powietrza réwnomiernie rozprowadza
temperature dzieki innowacyjnej konstrukcji.

. Whytacznik stykowy na drzwiach wytacza wentylator, ograniczajac tym
samym utrate zimna w momencie otwarcia drzwi i dodatkowo oszczedza
energie.

. Automatyczne odparowanie skroplin. Goracy gaz pochodzacy
z kompresora uzywany jest do automatycznego odparowania skroplin.
Brak koniecznosci montazu dodatkowych elementéw grzewczych
pozwala na jeszcze mniejsze zuzycie energii.

Wewnetrzne $wiatto LED o niskim poborze energii do podswietlenia
zawartosci szafy. Wytacznik oswietlenia wnetrza szafy.

Nozki ze stali nierdzewnej z tatwa regulacja wysokosci w zakresie
od 125 mm do 200 mm, co utatwia czyszczenie powierzchni pod
urzadzeniem. Opcjonalnie dostepne sa réwniez kotka jezdne oraz
system noznego otwierania drzwi.

Wyjmowane prowadnice umozliwiaja wygodniejsze czyszczenie bez
uzycia jakichkolwiek dodatkowych narzedzi. Montowanie i ustawianie
potek na zadanej wysokosci mozliwe jest bez uzycia dodatkowych
prowadnic. Pétki epoksydowe dostosowane sa do przechowywania
roznych typow opakowan o maksymalnym obciazeniu 40 kg.
Magnetyczna uszczelka drzwi, z mozliwoscia demontazu, zapewnia
maksymalna higiene oraz wtasciwa izolacje.

Dno wykonane z ttoczonego pojedynczego arkusza blachy, otwor
spustowy w dolnym panelu oraz zaokraglone wewnetrzne krawedzie
zapewniajg fatwe utrzymanie czystosci oraz zapobiegaja gromadzeniu
sie brudu.

W celu zwiekszenia pojemnosci urzadzenia posiadaja mozliwosc
regulacji ustawienia pétek na 23 poziomach (odstep miedzy pdtkami
wynosi 55 mm).

Dostosowane do pojemnikéw gastronomicznych GN 2/1 lub 2 x GN 1/1.
Wyposazone w 3 potki epoksydowe GN 2/1 na kazde duze drzwi.
Czynnik chtodniczy: R600a Hydrocarbon (HC).

Zakres temperatury pracy od 0°C do +8°C w IV klasie klimatycznej.
Zasilanie: 230V 1+N- 50Hz.

Model NF. Ref Liczba drzwi Klasa Roczn?zuiycie Pojemnos¢ Moc Wymiary Cena netto
energetyczna energii (kWh) brutto (1) (W) (mm) (zt)
GCPZ-701GDR 19059532 1 B 887 610 191 653 x 842 x 2040 7 466,00 z
GCPZ-701GDL 19059534 1 B 887 610 191 653 x 842 x2040 7 466,00 z
GCPZ-1402GD 19059535 2 B 1597 1332 218 1318 x 842 x 2040 12 174,00 z¢
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GCNZ-1402 GD

SZAFY MROZNE Z DRZWIAMI SZKLANYMI 700 - 1400L GN
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R: Drzwi prawe
L: Drzwi lewe
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GCNZ-701LGD

Wyprodukowane z wysokiej jakosci stali nierdzewnej z przeznaczeniem
do profesjonalnego intensywnego uzytku, cechuje je bardzo solidne
wykonanie i doskonate wykonczenie.

Poliuretanowa, wtryskiwana pod wysokim cisnieniem izolacja termiczna
Scian o grubosci 60 mm i wysokiej gestosci 40 kg/m?, wolna od CFC.
Potrojnie oszklone drzwi z izolacja o niskiej emisyjnosci cieplnej w celu
zmniejszenia wymiany ciepta i nagrzewania oscieznicy, aby uniknac
dodatkowej akumulaciji.

Ergonomiczny, niklowany uchwyt.

skrzydtowe z automatycznym domykaniem ponizej 90°
i maksymalnym katem otwarcia 120°.

Drzwi wyposazone w zamek.

Intuicyjny cyfrowy sterownik pozwala na szybkie i tatwe ustawienie
parametréw temperatury.

Podswietlany przycisk start-stop.

Otwory wentylacyjne w przednim panelu poprawiaja estetyke, utrzymuja
odpowiednie warunki dla systemu chtodzenia, dzieki czemu dziata on
bardziej wydajnie.

Parownik z wymuszonym obiegiem powietrza,
antykorozyjna.

Inteligentny system obiegu powietrza
temperature dzieki innowacyjnej konstrukgji.
Whytacznik stykowy na drzwiach wytacza wentylator, ograniczajac tym
samym utrate zimna w momencie otwarcia drzwi i dodatkowo oszczedza
energie.

QOdszranianie goracym gazem. Goracy gaz wydobywajacy sie ze sprezarki
jest wykorzystywany do odszraniania zamiast elementu grzejnego, co
pozwala osiagna¢ mniejsze zuzycie energii i skroci¢ czas rozmrazania
o potowe.

Drzwi

pokryty powtoka

rownomiernie rozprowadza

Automatyczne  odparowanie  skroplin. pochodzacy
z kompresora uzywany jest do automatycznego odparowania skroplin. Brak
koniecznosci montazu dodatkowych elementéw grzewczych pozwala na
jeszcze mniejsze zuzycie energii.

Wewnetrzne sSwiatto LED o niskim poborze energii do podswietlenia
zawartosci szafy.

Wytacznik oswietlenia wnetrza szafy.

Przycisk wtaczania/wytaczania oswietlenia dla
wewnatrz, gdy drzwi sa zamkniete.

No&zki ze stali nierdzewnej z tatwa regulacja wysokosci w zakresie od

125 mm do 200 mm, co utatwia czyszczenie powierzchni pod urzadzeniem.
Opcjonalnie dostepne sa réwniez kotka jezdne oraz system noznego

Goracy gaz

lepszej widocznosci

otwierania drzwi.

Wyjmowane prowadnice umozliwiaja wygodniejsze czyszczenie bez uzycia
jakichkolwiek dodatkowych narzedzi. Montowanie i ustawianie potek
na zadanej wysokosci mozliwe jest bez uzycia dodatkowych prowadnic.
Pétki epoksydowe dostosowane sa do przechowywania réznych typow
opakowan o maksymalnym obciazeniu 40 kg.

Magnetyczna uszczelka drzwi, z mozliwoscia demontazu, zapewnia
maksymalna higiene oraz wtasciwa izolacje.

Dno wykonane z ttoczonego pojedynczego arkusza blachy, otwor spustowy
w dolnym panelu oraz zaokraglone wewnetrzne krawedzie zapewniaja
tatwe utrzymanie czystosci oraz zapobiegaja gromadzeniu sie brudu.

W celu zwigkszenia pojemnosci urzadzenia posiadaja mozliwos¢ regulacji
ustawienia potek na 23 poziomach (odstep miedzy pdtkamiwynosi 55 mm).
Dostosowane do pojemnikéw gastronomicznych GN 2/1 lub 2 x GN 1/1.
Wyposazone w 3 potki epoksydowe GN 2/1 na kazde duze drzwi.

Czynnik chtodniczy: R600a Hydrocarbon (HC).

Zakres temperatury pracy od -17°C do -21°C w |V klasie klimatycznej.
Zasilanie: 230V 1+N- 50Hz.

Model NF. Ref Liczba drzwi Klasa Roczncizuiycie Pojemnos¢ Moc Wymiary Cena netto
energetyczna energii (kWh) brutto (1) (W) (mm) (zt)
GCNZ-701RGD 19101785 1 G 5906 543 627 653 x 842 x 2040 8272,00zt
GCNZ-701LGD 19098648 1 G 5906 543 627 653 x 842 x 2040 8272,00zt
GCNZ-1402 GD 19098665 2 F 9123 1186 965 1318 x 842 x 2040 14 895,00 z+
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Szafy dwutemperaturowe
Green Line

R: Drzwi prawe
L: Drzwi lewe

GCPZ-702/2R

SZAFY DWUTEMPERATUROWE CHtODNICZO / CHEODNICZE 700L GN 2/1

. Wyprodukowane z wysokiej jakosci stali nierdzewnej z przeznaczeniem
do profesjonalnego intensywnego uzytku, cechuje je bardzo solidne
wykonanie i doskonate wykonczenie.

. Poliuretanowa, wtryskiwana pod wysokim cisnieniem izolacja termiczna
Scian o grubosci 60 mm i wysokiej gestosci 40 kg/m®, wolna od CFC.

. Drzwi ze stali nierdzewnej ze zintegrowanym uchwytem. Ergonomiczny,
solidny i wygodny uchwyt, poprowadzony po catej dtugosci drzwi,
idealnie wkomponowuje sie w bryte urzadzenia oraz uniemozliwia
gromadzenie sie brudu i kurzu.

. Drzwi skrzydtowe z automatycznym domykaniem ponizej 90°
i maksymalnym katem otwarcia 120°.

. Intuicyjny cyfrowy sterownik pozwala na szybkie i tatwe ustawienie
parametrow temperatury.

. Otwory wentylacyjne w przednim panelu poprawiaja estetyke,
utrzymuja odpowiednie warunki dla systemu chtodzenia, dzieki czemu
dziata on bardziej wydajnie.

. Kontrolka wiaczenia/wytaczenia.

. Parownik z wymuszonym obiegiem powietrza, pokryty powtoka
antykorozyjna.

. Inteligentny system obiegu powietrza réwnomiernie rozprowadza
temperature dzieki innowacyjnej konstrukcji.

. Wytacznik stykowy na drzwiach wytacza wentylator, ograniczajac tym
samym utrate zimna w momencie otwarcia drzwi i dodatkowo oszczedza
energie.

. Automatyczne odparowanie skroplin. Odzyskiwany z kompresora
goracy gaz pozwala na automatyczne ogrzanie i wyparowanie skroplin,
bez uzycia dodatkowych elementéw grzewczych, oszczedzajac dzigki
temu energie.

Nozki ze stali nierdzewnej z tatwa regulacja wysokosci w zakresie
od 125 mm do 200 mm, co utatwia czyszczenie powierzchni pod
urzadzeniem. Opcjonalnie dostepne sa rowniez kotka jezdne.

Potki epoksydowe dostosowane sa do przechowywania réznych typéw
opakowan oraz pozwalaja o maksymalnym obciazeniu 40 kg.
Magnetyczna uszczelka drzwi, z mozliwoscia demontazu, zapewnia
maksymalna higiene oraz wtasciwg izolacje.

Dno wykonane z ttoczonego pojedynczego arkusza blachy, otwor
spustowy w dolnym panelu oraz zaokraglone wewnetrzne krawedzie
zapewniaja tatwe utrzymanie czystosci oraz zapobiegaja gromadzeniu
sie brudu (tylko dolna komora).

W celu zwiekszenia pojemnosci urzadzenia posiadaja mozliwosc
regulacji ustawienia potek na 9 poziomach (odstep miedzy pdtkami
wynosi 55 mm).

Dostosowane do pojemnikéw gastronomicznych GN 2/1 lub 2 x GN 1/1.
Wyposazone w 1 potke epoksydowa GN 2/1 na kazde mate drzwi.
Czynnik chtodniczy: R290 Hydrocarbon (HC).

Zakres temperatury pracy komory | od 0°C do +8°C w IV klasie
klimatycznej.

Zakres temperatury pracy komory Il od +5°C do +8°C w IV klasie
klimatycznej.

Zasilanie: 230V 1+N- 50Hz.

Model NF. Ref Liczba drzwi Klasa Rocznt.e.zuiycie Pojemnos¢ Moc Wymiary Cena netto
energetyczna energii (kWh) brutto (1) (W) (mm) (zt)
GCPZ-702/2R 19059717 2x1/2 D 679 261+232 230+ 230 653 x842x2040 10547,00 z
GCPZ-702/2L 19059719 2x1/2 D 679 261+232 230+230 653 x842x2040 10547,00 z
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GCPZ-1402/2

GCPZ-1403/2

SZAFY DWUTEMPERATUROWE CHtODNICZO / CHEODNICZE 1400L GN 2/1

Wyprodukowane z wysokiej jakosci stali nierdzewnej z przeznaczeniem
do profesjonalnego intensywnego uzytku, cechuje je bardzo solidne
wykonanie i doskonate wykonczenie.

Poliuretanowa, wtryskiwana pod wysokim cisnieniem izolacja termiczna
Scian o grubosci 60 mm i wysokiej gestosci 40 kg/m®, wolna od CFC.
Drzwi ze stali nierdzewnej ze zintegrowanym uchwytem. Ergonomiczny,
solidny i wygodny uchwyt, poprowadzony po catej dtugosci drzwi,
idealnie wkomponowuje sie w bryte urzadzenia oraz uniemozliwia
gromadzenie sie brudu i kurzu.

Drzwi skrzydtowe z automatycznym domykaniem ponizej 90°
i maksymalnym katem otwarcia 120%

Intuicyjny cyfrowy sterownik pozwala na szybkie i tatwe ustawienie
parametrow temperatury.

Modele z petnymi drzwiami wyposazone w zamek.

Otwory wentylacyjne w przednim panelu poprawiaja estetyke,
utrzymuja odpowiednie warunki dla systemu chtodzenia, dzieki czemu
dziata on bardziej wydajnie.

Kontrolka wtaczenia/wytaczenia.

Parownik z wymuszonym obiegiem powietrza, pokryty powtoka
antykorozyjna.

Inteligentny system obiegu powietrza réwnomiernie rozprowadza
temperature dzieki innowacyjnej konstrukcji.

Wytacznik stykowy na drzwiach wytacza wentylator, ograniczajac tym
samym utrate zimna w momencie otwarcia drzwii dodatkowo oszczedza
energie.

Automatyczne odparowanie skroplin. Odzyskiwany z kompresora
goracy gaz pozwala na automatyczne ogrzanie i wyparowanie skroplin,
bez uzycia dodatkowych elementéw grzewczych, oszczedzajac dzieki
temu energie.

Nozki ze stali nierdzewnej z fatwa regulacja wysokosci w zakresie
od 125 mm do 200 mm, co utatwia czyszczenie powierzchni pod
urzadzeniem. Opcjonalnie dostepne sa rowniez kotka jezdne.

Potki epoksydowe dostosowane sa do przechowywania réznych typéw
opakowar oraz pozwalaja o maksymalnym obciazeniu 40 kg.
Magnetyczna uszczelka drzwi, z mozliwoscia demontazu, zapewnia
maksymalna higiene oraz wtasciwg izolacje.

Dno wykonane z ttoczonego pojedynczego arkusza blachy, otwor
spustowy w dolnym panelu oraz zaokraglone wewnetrzne krawedzie
zapewniaja tatwe utrzymanie czystosci oraz zapobiegaja gromadzeniu
sie brudu (tylko dolna komora).

W celu zwiekszenia pojemnosci urzadzenia posiadaja mozliwosc
regulacji ustawienia potek na 9 poziomach (odstep miedzy pdtkami
wynosi 55 mm).

Dostosowane do pojemnikéw gastronomicznych GN 2/1 1ub 2 x GN 1/1.
Wyposazone w 1 potke epoksydowa GN 2/1 na kazde mate drzwi.
Czynnik chtodniczy: R290 Hydrocarbon (HC).

Zakres temperatury pracy komory | od 0°C do +8°C w IV klasie
klimatycznej.

Zakres temperatury pracy komory Il od +5°C do +8°C w IV klasie
klimatycznej.

Zasilanie: 230V 1+N- 50Hz.

. . Klasa Roczne zuzycie Pojemnos¢ Moc Wymiary Cena netto
e B (= Lkl energetyczna energii (kWh) brutto (1) (W) (mm) (zt)
GCPZ-1402/2 19059720 2 D 985 527 +527 185+ 185 1318 x 842 x 2040 13750,00 zt
GCPZ-1403/2 19059721 1+2x1/2 D 985 527 +527 185+ 185 1318 x 842 x 2040 14 150,00 zt
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L: Drzwi lewe

GCPMZ-702R

SZAFY DWUTEMPERATUROWE CHEODNICZO / MROZNE 700L GN 2/1

. Wyprodukowane z wysokie] jakosci stali nierdzewnej z przeznaczeniem
do profesjonalnego intensywnego uzytku, cechuje je bardzo solidne
wykonanie i doskonate wykonczenie.

. Poliuretanowa, wtryskiwana pod wysokim cisnieniem izolacja termiczna
Scian o grubosci 60 mm i wysokiej gestosci 40 kg/m?, wolna od CFC.

. Drzwi ze stali nierdzewnej ze zintegrowanym uchwytem. Ergonomiczny,
solidny i wygodny uchwyt, poprowadzony po catej dtugosci drzwi,
idealnie wkomponowuje sie w bryte urzadzenia oraz uniemozliwia
gromadzenie sie brudu i kurzu.

. Drzwi skrzydtowe 2z automatycznym domykaniem ponizej
i maksymalnym katem otwarcia 120°.

. Intuicyjny cyfrowy sterownik pozwala na szybkie i tatwe ustawienie
parametrow temperatury.

. Otwory wentylacyjne w przednim panelu poprawiaja estetyke,
utrzymuja odpowiednie warunki dla systemu chtodzenia, dzieki czemu
dziata on bardziej wydajnie.

. Kontrolka wtaczenia/wytaczenia.

. Parownik z wymuszonym obiegiem powietrza, pokryty powtoka
antykorozyjna.

90°

. Inteligentny system obiegu powietrza réownomiernie rozprowadza
temperature dzieki innowacyjnej konstrukcji.

. Whytacznik stykowy na drzwiach wytacza wentylator, ograniczajac tym
samym utrate zimna w momencie otwarcia drzwiidodatkowo oszczedza
energie.

. Automatyczne odparowanie skroplin. Goracy gaz pochodzacy
z kompresora uzywany jest do automatycznego odparowania skroplin.
Brak koniecznosci montazu dodatkowych elementow grzewczych
pozwala na jeszcze mniejsze zuzycie energii.

. Nozki ze stali nierdzewnej z tatwa regulacja wysokosci w zakresie
od 125 mm do 200 mm, co utatwia czyszczenie powierzchni pod
urzadzeniem. Opcjonalnie dostepne sa rowniez kotka jezdne.

. Potki epoksydowe dostosowane sa do przechowywania réznych typéw
opakowan o maksymalnym obciazeniu 40 kg.

. Magnetyczna uszczelka drzwi, z mozliwoscia demontazu, zapewnia
maksymalna higiene oraz wtasciwg izolacje.

. Dno wykonane z ttoczonego pojedynczego arkusza blachy, otwor
spustowy w dolnym panelu oraz zaokraglone wewnetrzne krawedzie
zapewniajg fatwe utrzymanie czystosci oraz zapobiegaja gromadzeniu
sie brudu.

. Zasilanie: 230V 1+N- 50Hz.

KOMORA CHtODNICZA:

. W celu zwigkszenia pojemnosci urzadzenia posiadaja mozliwos¢ regulacji
ustawienia potek na 9 poziomach (odstep miedzy pdtkami wynosi 55 mm).

. Dostosowane do pojemnikéw gastronomicznych GN 2/1 lub 2 x GN 1/1.

. Wyposazone w 1 potke epoksydowa GN 2/1 na kazde mate drzwi.

. Potki epoksydowe dostosowane sg do przechowywania réznych typow
opakowan o maksymalnym obciazeniu 40 kg.

. Czynnik chtodniczy: R290 Hydrocarbon (HC).

. Zakres temperatury pracy komory od -0°C do +8°C w IV klasie klimatycznej.

KOMORA MROZNA:

. Wyposazonaw 3 pojemniki PVC 543x540x100 mm.

. Czynnik chtodniczy: R290a Hydrocarbon (HC).

. Zakres temperatury pracy od -17°C do -21°C w IV klasie klimatycznej.

Model Nr. Ref Liczba drzwi Pojemnos¢ brutto (1) Ml WRRTERy Cee it
(W) (mm) (zt)
GCPMZ-702R 19059711 2x1/2 596 290 +883 653x842x2040 11 133,00 z
GCPMZ-702 L 19059715 2x1/2 596 290 +883 653x842x2040 11 133,00 z
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GCPNZ-1402/2

SZAFY DWUTEMPERATUROWE CH£ODNICZO / MROZNE 1400L GN 2/1

Wyprodukowane z wysokie] jakosci stali nierdzewnej z przeznaczeniem
do profesjonalnego intensywnego uzytku, cechuje je bardzo solidne
wykonanie i doskonate wykonczenie.

Poliuretanowa, wtryskiwana pod wysokim cisnieniem izolacja termiczna
Scian o grubosci 60 mm i wysokiej gestosci 40 kg/m?, wolna od CFC.
Drzwi ze stali nierdzewnej ze zintegrowanym uchwytem. Ergonomiczny,
solidny i wygodny uchwyt, poprowadzony po catej dtugosci drzwi,
idealnie wkomponowuje sie w bryte urzadzenia oraz uniemozliwia
gromadzenie sie brudu i kurzu.

Drzwi skrzydtowe 2z automatycznym domykaniem ponizej 90°
i maksymalnym katem otwarcia 120°.

Dwustronne zawiasy pozwalaja na proste dopasowanie urzadzenia do
miejsca ustawienia.

Intuicyjny cyfrowy sterownik pozwala na szybkie i tatwe ustawienie
parametrow temperatury.

Modele wyposazone w zamek.

Otwory wentylacyjne w przednim panelu poprawiaja estetyke,
utrzymuja odpowiednie warunki dla systemu chtodzenia, dzieki czemu
dziata on bardziej wydajnie.

Kontrolka wtaczenia/wytaczenia.

Parownik z wymuszonym obiegiem powietrza, pokryty powtoka
antykorozyjna.

Inteligentny system obiegu powietrza rownomiernie rozprowadza
temperature dzieki innowacyjnej konstrukcji.

Whytacznik stykowy na drzwiach wytacza wentylator, ograniczajac tym
samym utrate zimna w momencie otwarcia drzwi i dodatkowo oszczedza
energie.

Automatyczne odparowanie skroplin. Odzyskiwany z kompresora
goracy gaz pozwala na automatyczne ogrzanie i wyparowanie skroplin,
bez uzycia dodatkowych elementéw grzewczych, oszczedzajac dzigki
temu energie oraz skracajac o potowe czas rozmrazania.

Noézki ze stali nierdzewnej z tatwa regulacja wysokosci w zakresie
od 125 mm do 200 mm, co utatwia czyszczenie powierzchni pod
urzadzeniem. Opcjonalnie dostepne sa réwniez kotka jezdne oraz
system noznego otwierania drzwi.

Potki epoksydowe dostosowane sa do przechowywania réznych typéw
opakowan o maksymalnym obciazeniu 40 kg.

Magnetyczna uszczelka drzwi, z mozliwoscia demontazu, zapewnia
maksymalna higiene oraz wtasciwg izolacje.

Dno wykonane z ttoczonego pojedynczego arkusza blachy, otwor
spustowy w dolnym panelu oraz zaokraglone wewnetrzne krawedzie
zapewniaja tatwe utrzymanie czystosci oraz zapobiegaja gromadzeniu
sie brudu.

Zasilanie: 230V 1+N- 50Hz.

KOMORA CHtODNICZA:

GCPNZ-1402/2

W celu zwiekszenia pojemnosci urzadzenia posiadaja mozliwos¢ regulacji
ustawienia pétek na 23 poziomach (odstep miedzy pdtkami wynosi

55 mm).

Dostosowane do pojemnikéw gastronomicznych GN 2/1 lub 2 x GN 1/1;
wyposazone w kompatybilne prowadnice.

Wyposazone w 3 potki epoksydowe GN 2/1 na kazde duze drzwi lub

w 1 potke epoksydowa GN 2/1 na kazde mate drzwi.

Pétki epoksydowe dostosowane sg do przechowywania réznych typow
opakowan o maksymalnym obciazeniu 40 kg.

Czynnik chtodniczy: R600a Hydrocarbon (HC).

Zakres temperatury pracy komory od 0°C do +8°C w IV klasie klimatycznej.

Model Nr. Ref Liczba drzwi

19059716 2 1192

Pojemnos¢ brutto ()

KOMORA MROZNA:@

W celu zwiekszenia pojemnosci urzadzenia posiadaja mozliwos¢ regulacji
ustawienia potek na 23 poziomach (odstep miedzy pdtkami wynosi

55 mm).

Dostosowane do pojemnikéw gastronomicznych GN 2/1 lub 2 x GN 1/1.
Wyposazone w 3 potki epoksydowe GN 2/1 na kazde duze drzwi lub

w 1 pétke epoksydowa GN 2/1 na kazde mate drzwi.

Potki epoksydowe dostosowane sa do przechowywania réznych typéw
opakowan oraz pozwalaja o maksymalnym obciazeniu 40 kg.

Czynnik chtodniczy: R290a Hydrocarbon (HC).

Zakres temperatury pracy od -17°C do -21°C w |V klasie klimatyczne;j.

Moc Wymiary Cena netto
(W) (mm) (zt)
182+ 700 1318 x 842 x 2040 14 984,00 zt
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NOWE Green Line stoty
chtodnicze | mrozne

Funkcje

Konstrukcja o szerokosci 700 mm,

Stoty wyprodukowane specjalnie do

—— intensywnych zastosowan
profesjonalnych, charakteryzujace sie
bardzo solidna konstrukcja, wysokiej
jakosci materiatami i doskonatym
wykonczeniem.

Blaty robocze

Wytrzymate blaty robocze, wykonane ze
stali nierdzewnej z tylnym rantem

0 wysokosci 40mm w standardzie.
Poliuretanowa, wtryskiwana pod
wysokim cisnieniem izolacja termiczna
Scian o grubosci 30 mm i wysokie]
gestosci 40 kg/m?, wolna od CFC.
Mozliwos¢ indywidualnego wyboru
réznych konfiguracji ( bez tylnego rantu,
bez blatu roboczego, ze zlewem)

i materiatu wykonczenia (stal nierdzewna
lub granit).

Szuflady ze stali nierdzewnej

Szuflady ze stali nierdzewnej

7 perforowanym dnem, zawieszone na
teleskopowych prowadnicach, ktére
pozwalajg na catkowite wysuniecie
szuflady i petne wykorzystanie dostepnej
przestrzeni.

Nozki ze stali nierdzewnej
zregulowana wysokoscia

Nozki standardowo wykonane ze
stali nierdzewnej. tatwa regulacja
wysokosciw zakresie od 125 mm
do 200 mm umozliwia czyszczenie
powierzchni pod urzadzeniem.
Opcjonalnie dostepne sg réwniez
kotka jezdne.

Izolacja termiczna $cian

o grubosci 60 mm

Gwarancja dtugotrwatej izolacji

i 0szczednosci energii w kazdym
stole dzieki wtryskiwanej pod
wysokim cisnieniem, wolnej od CFC,
izolacji poliuretanowej o gestosci
40 kg/m3.

Zdejmowane prowadnice
umozliwiajg wygodniejsze
czyszczenie bez zadnych
dodatkowych narzedzi.
Umieszczanie i regulacja potek
na zadanej wysokosci jest
mozliwe bez uzycia dodatkowych
prowadnic. Potki sa powlekane
zywica epoksydowa, umozliwiaja
przechowywanie réznych rodzajéow
opakowan o maksymalnym
obcigzeniu do 40 kg.



Samoczynnie zamykane drzwi

Drzwi skrzydtowe z automatycznym
zamykaniem minimalizujg utrate zimna
oraz redukuja straty energii. Drzwi
otwieraja sie maksymalnie na 120°

i zamykaja automatycznie ponizej kata
90°. Dwustronne zawiasy pozwalaja na
tatwa zmiane kierunku otwierania drzwi
i dopasowanie urzadzenie do miejsca
ustawienia.

Automatyczne odparowanie skroplin

Goracy gaz, z kompresora, uzywany
jest do odparowania skroplin. Brak
koniecznosci montazu dodatkowych
elementéw grzewczych pozwala na
jeszcze mniejsze zuzycie energii.

W rezultacie minimalizuje sie wptyw
szkodliwego wahania temperatury na
przechowywana zywnosc.

¢ e

1
. E

Zintegrowany uchwyt ze stali
nierdzewnej

Ergonomiczny, solidny i idealnie
wkomponowany w bryte
urzadzenia uchwyt wykonany

ze stali nierdzewnej jest bardzo
prosty w czyszczeniu, zapobiega
gromadzeniu sie brudu i zapewnia
praktyczne otwieranie drzwi.

Przednia wymiana powietrza

Komora skraplacza jest
zaprojektowana w taki sposob,

aby pochtaniata i usuwata przez
przedni panel powietrze niezbedne
do rozproszenia ciepta skraplacza.
Umozliwia to ustawienie urzadzenia
bez negatywnego wptywu na jego
wydajnos¢.

Inteligentny system wymuszonego
obiegu powietrza

Umiejscowienie parownika wraz

z kanatem cyrkulacji powietrza
zapewnia doskonaty przeptyw
powietrza, co gwarantuje
réownomierny rozktad temperatury
wewnatrz komory chtodniczej,
zapewniajac tym samym wtasciwg
konserwacje produktow.

Intuicyjna kontrola cyfrowa

tatwe i szybkie ustawianie
parametrow temperatury, pozwalajg
na zachowanie najwyzszej jakosci
ochrony przechowywanych
produktow.



Stoty chtodnicze i mrozne
;/P:EE Green Line

GGTP-7-135-20 SB40

GGTP-7-135 20 LR SB40

STOLY CHEODNICZE 700 MM GN 1/1

R: Drzwi prawe
L: Drzwi lewe

om
/

~~

GGTP-7-180 30 LLR SB40

GGTP-7-180 30 SB40

COTP-/7225 405840 GGTP-7-225 40 LRLR SB40

. Wyprodukowane z wysokie] jakosci stali nierdzewnej z przeznaczeniem
do profesjonalnego intensywnego uzytku, cechuje je bardzo solidne
wykonanie i doskonate wykonczenie.

. Wytrzymaty blat, wykonany ze stali nierdzewnej, o grubosci izolacji
30 mm z tylnym rantem o wysokosci 40 mm.

. Poliuretanowa, wtryskiwana pod wysokim ci$nieniem izolacja termiczna
Scian o grubosci 60 mm i wysokiej gestosci 40 kg/m?, wolna od CFC.

. Drzwi ze stali nierdzewnej ze zintegrowanym uchwytem. Ergonomiczny,
solidny i wygodny uchwyt, poprowadzony po catej dtugosci drzwi,
idealnie wkomponowuje sie w bryte urzadzenia oraz uniemozliwia
gromadzenie sie brudu i kurzu.

. Drzwi skrzydtowe z automatycznym domykaniem ponizej 90°
i maksymalnym katem otwarcia 120°. Dwustronne zawiasy pozwalaja na
proste dopasowanie urzadzenia do miejsca ustawienia.

. Kontrola cyfrowa i wentylacja agregatu w przednim panelu.

. Podswietlany przycisk start-stop.

. Otwierany panel przedni z konstrukcja przedniej wymiany powietrza,
umozliwiajacy ustawienie urzadzenia bez negatywnego wptywu na jego
wydajnosc.

. Otwory wentylacyjne w przednim panelu poprawiaja estetyke,
utrzymuja odpowiednie warunki dla systemu chtodzenia, dzieki czemu
dziata on bardziej wydajnie.

. Parownik z wymuszonym obiegiem powietrza, pokryty powtoka
antykorozyjna.

. Inteligentny system obiegu powietrza réwnomiernie rozprowadza
temperature dzieki innowacyjnej konstrukcji.

Automatyczne odparowanie skroplin. Odzyskiwany z kompresora
goracy gaz pozwala na automatyczne ogrzanie i wyparowanie skroplin,
bez uzycia dodatkowych elementéw grzewczych, oszczedzajac dzieki
temu energie.

No6zki ze stali nierdzewnej z tatwa regulacja wysokosci w zakresie
od -15 mm do +55 mm, co utatwia czyszczenie powierzchni pod
urzadzeniem. Kota jezdne dostepne w opcji.

Wyjmowane prowadnice umozliwiaja wygodniejsze czyszczenie bez
uzycia jakichkolwiek dodatkowych narzedzi. Montowanie i ustawianie
potek na zadanej wysokosci mozliwe jest bez uzycia dodatkowych
elementoéw. Potki epoksydowe dostosowane sa do przechowywania
roznych typéw opakowar o maksymalnym obciazeniu 40 kg.

W celu zwiekszenia pojemnosci urzadzenia posiadaja mozliwosc
regulacji ustawienia potek na 13 poziomach (odstep miedzy pdtkami
wynosi 36 mm).

Magnetyczna uszczelka drzwi, z mozliwoscia demontazu, zapewnia
maksymalna higiene oraz wtasciwg izolacje.

Zaokraglone wewnetrzne krawedzie zapewniaja tatwe utrzymanie
czystosci oraz zapobiegaja gromadzeniu sie brudu.

Odpowiednie dla pojemnikéw GN 1/1.

Wyposazone w 1 potke epoksydowa GN 1/1 na kazde drzwi.

Czynnik chtodniczy: R600a Hydrocarbon (HC).

Zakres temperatury pracy od 0°C do +8°C w |V klasie klimatycznej.
Zasilanie: 230V 1+N- 50Hz.

Model NF. Ref Liczba Klasa Roczne zuzycie Pojemnos¢ Moc Wymiary Cena netto
drzwi energetyczna  energii (kWh) brutto (1) (W) (mm) (zt)

GGTP-7-135-20 SB40 19101938 2 A 408 258 208 1342 x 700 x 850 7 997,00 z
GGTP-7-135-20 LR SB40 19101973 2 A 408 258 208 1342 x 700 x 850 7 997,00 z
GGTP-7-180-30 SB40 19101939 3 A 591 403 208 1792 x 700 x 850 9547,00 zt
GGTP-7-180-30 LLR SB40 19101974 3 A 591 403 208 1792 x 700 x 850 9547,00 zt
GGTP-7-225-40 SB40 19101940 4 B 730 549 208 2242 x700x 850 13 062,00 zt
GGTP-7-225-40 LRLR SB40 19101975 4 B 730 549 208 2242 x700x 850 13 062,00 zt
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GGTP-7-13504 SB40

STOLY CHEODNICZE 700 MM Z SZUFLADAMI GN 1/1

_.asber

GGTP-7-18006 SB40

GGTP-7-22508 SB40

.

Wyprodukowane z wysokiej jakosci stali nierdzewnej z przeznaczeniem
do profesjonalnego intensywnego uzytku, cechuje je bardzo solidne
wykonanie i doskonate wykonczenie.

Wytrzymaty blat, wykonany ze stali nierdzewnej, o grubosci izolacji

30 mm z tylnym rantem o wysokosci 40 mm.

Poliuretanowa, wtryskiwana pod wysokim cisnieniem izolacja termiczna
Scian o grubosci 60 mm i wysokiej gestosci 40 kg/m?®, wolna od CFC.
Drzwi ze stali nierdzewnej ze zintegrowanym uchwytem. Ergonomiczny,
solidny i wygodny uchwyt, poprowadzony po catej dtugosci drzwi, idealnie
wkomponowauije sie w bryte urzadzenia oraz uniemozliwia gromadzenie sie
bruduikurzu.

Drzwi  skrzydtowe z automatycznym domykaniem ponizej 90°
i maksymalnym katem otwarcia 120°. Dwustronne zawiasy pozwalaja na
proste dopasowanie urzadzenia do miejsca ustawienia.

Kontrola cyfrowa i wentylacja agregatu w przednim panelu.

Pods$wietlany przycisk start-stop.

Otwierany panel przedni z konstrukcja przedniej wymiany powietrza,
umozliwiajacy ustawienie urzadzenia bez negatywnego wptywu na jego
wydajnosc.

Otwory wentylacyjne w przednim panelu poprawiaja estetyke, utrzymuja
odpowiednie warunki dla systemu chtodzenia, dzieki czemu dziata on
bardziej wydajnie.

Parownik z wymuszonym obiegiem powietrza,
antykorozyjna.

Inteligentny system obiegu powietrza réwnomiernie rozprowadza

pokryty powtoka

temperature dzieki innowacyjnej konstrukcji.

Automatyczne odparowanie skroplin. Odzyskiwany z kompresora goracy
gaz pozwala na automatyczne ogrzanie i wyparowanie skroplin, bez uzycia
dodatkowych elementow grzewczych, oszczedzajac dzieki temu energie.
No&zki ze stali nierdzewnej z tatwa regulacja wysokosci w zakresie od
-15mmdo +55 mm, co utatwia czyszczenie powierzchni pod urzadzeniem.
Kota jezdne dostepne w opcji.

Wyjmowane prowadnice umozliwiaja wygodniejsze czyszczenie bez
uzycia jakichkolwiek dodatkowych narzedzi. Montowanie i ustawianie
potek na zadanej wysokosci mozliwe jest bez uzycia dodatkowych
elementéw. Pétki epoksydowe dostosowane sg do przechowywania
roznych typow opakowar o maksymalnym obcigzeniu 40 kg.

W celu zwiekszenia pojemnosci urzadzenia posiadaja mozliwos¢ regulacji
ustawienia potek na 13 poziomach (odstep miedzy pétkami wynosi

36 mm).

Magnetyczna uszczelka drzwi, z mozliwoscia demontazu, zapewnia
maksymalna higiene oraz wtasciwg izolacje.

Zaokraglone wewnetrzne krawedzie zapewniaja tatwe utrzymanie
czystosci oraz zapobiegaja gromadzeniu sie brudu.

Odpowiednie dla pojemnikéw GN 1/1.

Wyposazone w 1 pdtke epoksydowa GN 1/1 na kazde drzwi.

Czynnik chtodniczy: R600a Hydrocarbon (HC).

Zakres temperatury pracy od 0°C do +8°C w IV klasie klimatycznej.
Zasilanie: 230V 1+N- 50Hz.

Model NF. Ref Liczba drzwi Klasa Roczne zuzycie Pojemnos¢ Moc Wymiary Cena netto
/ szuflad energetyczna  energii (KWh) brutto (1) (W) (mm) (z1)
GGTP-7-135-12 SB40 19101976 1-2x1/2 A 408 258 208 1342 x 700 x 850 9267,00 zt
GGTP-7-135-04 SB40 19101977 0-4x1/2 A 408 258 208 1342 x 700 x 850 10537,00 zt
GGTP-7-180-22 SB40 19101978 2-2x1/2 A 591 403 208 1792 x 700 x 850 10817,00 zt
GGTP-7-180-14 SB40 19101979 1-4x1/2 B 591 403 208 1792 x 700 x 850 12 087,00 zt
GGTP-7-180-06 SB40 19101980 0-6x1/2 B 591 403 208 1792 x 700 x 850 13357,00z¢
GGTP-7-225-32 SB40 19101981 3-2x1/2 B 730 549 208 2242 x700x 850 14 332,00 zt
GGTP-7-225-24 SB40 19101982 2-4x1/2 B 730 549 208 2242 x700x 850 15 602,00 zt
GGTP-7-225-16 SB40 19101983 1-6x1/2 B 730 549 208 2242 x700x 850 16 872,00 zt
GGTP-7-225-08 SB40 19101984 0-8x1/2 B 730 549 208 2242 x700x 850 18 142,00 zt
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Stoty chtodnicze i mrozne
;/P:EE Green Line

GGTN-7-135 20 SB40

STOLY MROZNE 700 MM GN 1/1

R: Drzwi prawe
L: Drzwi lewe

(R N L]
—

GGTN-7-180 30 SB40

GGTN-7-225 40 SB40

. Wyprodukowane z wysokie] jakosci stali nierdzewnej z przeznaczeniem
do profesjonalnego intensywnego uzytku, cechuje je bardzo solidne
wykonanie i doskonate wykonczenie.

. Wytrzymaty blat, wykonany ze stali nierdzewnej, o grubosci izolacji
30 mm z tylnym rantem o wysokosci 40 mm.

. Poliuretanowa, wtryskiwana pod wysokim ci$nieniem izolacja termiczna
Scian o grubosci 60 mm i wysokiej gestosci 40 kg/m?, wolna od CFC.

. Drzwi ze stali nierdzewnej ze zintegrowanym uchwytem. Ergonomiczny,
solidny i wygodny uchwyt, poprowadzony po catej dtugosci drzwi,
idealnie wkomponowuje sie w bryte urzadzenia oraz uniemozliwia
gromadzenie sie brudu i kurzu.

. Drzwi skrzydtowe z automatycznym domykaniem ponizej 90°
i maksymalnym katem otwarcia 120°. Dwustronne zawiasy pozwalaja na
proste dopasowanie urzadzenia do miejsca ustawienia.

. Kontrola cyfrowa i wentylacja agregatu w przednim panelu.

. Podswietlany przycisk start-stop.

. Otwierany panel przedni z konstrukcja przedniej wymiany powietrza,
umozliwiajacy ustawienie urzadzenia bez negatywnego wptywu na jego
wydajnosc.

. Otwory wentylacyjne w przednim panelu poprawiaja estetyke,
utrzymuja odpowiednie warunki dla systemu chtodzenia, dzieki czemu
dziata on bardziej wydajnie.

. Parownik z wymuszonym obiegiem powietrza, pokryty powtoka
antykorozyjna.

. Inteligentny system obiegu powietrza réwnomiernie rozprowadza
temperature dzieki innowacyjnej konstrukcji.

Automatyczne odparowanie skroplin. Odzyskiwany z kompresora
goracy gaz pozwala na automatyczne ogrzanie i wyparowanie skroplin,
bez uzycia dodatkowych elementéw grzewczych, oszczedzajac dzieki
temu energie.

No6zki ze stali nierdzewnej z tatwa regulacja wysokosci w zakresie
od -15 mm do +55 mm, co utatwia czyszczenie powierzchni pod
urzadzeniem. Kota jezdne dostepne w opcji.

Wyjmowane prowadnice umozliwiaja wygodniejsze czyszczenie bez
uzycia jakichkolwiek dodatkowych narzedzi. Montowanie i ustawianie
potek na zadanej wysokosci mozliwe jest bez uzycia dodatkowych
elementoéw. Potki epoksydowe dostosowane sa do przechowywania
roznych typéw opakowar o maksymalnym obciazeniu 40 kg.

W celu zwiekszenia pojemnosci urzadzenia posiadaja mozliwosc
regulacji ustawienia potek na 13 poziomach (odstep miedzy pdtkami
wynosi 36 mm).

Magnetyczna uszczelka drzwi, z mozliwoscia demontazu, zapewnia
maksymalna higiene oraz wtasciwg izolacje.

Zaokraglone wewnetrzne krawedzie zapewniaja tatwe utrzymanie
czystosci oraz zapobiegaja gromadzeniu sie brudu.

Odpowiednie dla pojemnikéw GN 1/1.

Wyposazone w 1 potke epoksydowa GN 1/1 na kazde drzwi.

Czynnik chtodniczy: R290a Hydrocarbon (HC).

Zakres temperatury pracy od -17°C do -21°C w V klasie klimatycznej.
Zasilanie: 230V 1+N- 50Hz.

Model NF. Ref Liczba Klasa Roczne zuzycie Pojemnos¢ Moc Wymiary Cena netto
drzwi energetyczna  energii (kWh) brutto (1) (W) (mm) (zt)

GGTN-7-135-20 SB40 19101941 2 E 2422 258 355 1342 x 700 x 850 9 656,00 zt
GGTN-7-135-20 LR SB40 19101985 2 E 2422 258 355 1342 x 700 x 850 9 656,00 zt
GGTN-7-180-30 SB40 19101942 3 D 3003 403 364 1792 x 700 x 850 12 194,00 zt
GGTN-7-180-30 LLR SB40 19101986 3 D 3003 403 364 1792 x 700 x 850 12 194,00 zt
GGTN-7-225-40 SB40 19101943 4 D 3083 549 361 2242 x700x 850 14 520,00 zt
GGTN-7-225-40 LRLR SB40 19101987 4 D 3083 549 361 2242 x700x 850 14 520,00 zt
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;@E: Stoty chtodnicze z drzwiami szklanymi
Green Line

LED

GGTP-7-135-20SB40 LCGD

STOLY CHLODNICZE ZE SZKLANYMI DRZWIAMI 700 MM GN 1/1

GGTP-7-180-30 SB40 LCGD

GGTP-7-225-40 SB40 LCGD

Wyprodukowane z wysokiej jakosci stali nierdzewnej z przeznaczeniem
do profesjonalnego intensywnego uzytku, cechuje je bardzo solidne
wykonanie i doskonate wykonczenie.

Whytrzymaty blat, wykonany ze stali nierdzewnej, o grubosci izolacji

30 mm z tylnym rantem o wysokosci 40 mm.

Poliuretanowa, wtryskiwana pod wysokim cisnieniem izolacja termiczna
Scian o grubosci 60 mm i wysokiej gestosci 40 kg/m?, wolna od CFC.
Podwojnie szklane drzwi izolowane gazem o niskiej przewodnosci
cieplnej.

Ergonomiczny, niklowany uchwyt.

Drzwi skrzydtowe z automatycznym domykaniem ponizej 90°
i maksymalnym katem otwarcia 120°. Dwustronne zawiasy pozwalaja na
proste dopasowanie urzadzenia do miejsca ustawienia.

Kontrola cyfrowa i wentylacja agregatu w przednim panelu.
Podswietlany przycisk start-stop.

Otwierany panel przedni z konstrukcja przedniej wymiany powietrza,
umozliwiajacy ustawienie urzadzenia bez negatywnego wptywu na jego
wydajnosc.

Otwory wentylacyjne w przednim panelu poprawiaja estetyke,
utrzymuja odpowiednie warunki dla systemu chtodzenia, dzieki czemu
dziata on bardziej wydajnie.

Parownik z wymuszonym obiegiem powietrza, pokryty powtoka
antykorozyjna.

Inteligentny system obiegu powietrza réwnomiernie rozprowadza
temperature dzieki innowacyjnej konstrukcji.

Automatyczne odparowanie skroplin. Odzyskiwany z kompresora
goracy gaz pozwala na automatyczne ogrzanie i wyparowanie skroplin,
bez uzycia dodatkowych elementéw grzewczych, oszczedzajac dzieki
temu energie.

Wewnetrzne $wiatto LED o niskim poborze energii do podswietlenia
whnetrza urzadzenia. Wytacznik oswietlenia wnetrza stotu.

Nozki ze stali nierdzewnej z tatwa regulacja wysokosci w zakresie
od -15 mm do +55 mm, co utatwia czyszczenie powierzchni pod
urzadzeniem. Kota jezdne dostepne w opcji.

Wyjmowane prowadnice umozliwiaja wygodniejsze czyszczenie bez
uzycia jakichkolwiek dodatkowych narzedzi. Montowanie i ustawianie
potek na zadanej wysokosci mozliwe jest bez uzycia dodatkowych
elementow. Potki epoksydowe dostosowane sa do przechowywania
roznych typow opakowarn o maksymalnym obciazeniu 40 kg.

W celu zwiekszenia pojemnosci urzadzenia posiadaja mozliwosc
regulacji ustawienia potek na 13 poziomach (odstep miedzy potkami
wynosi 36 mm).

Magnetyczna uszczelka drzwi, z mozliwoscia demontazu, zapewnia
maksymalna higiene oraz wtasciwg izolacje.

Zaokraglone wewnetrzne krawedzie zapewniaja tatwe utrzymanie
czystosci oraz zapobiegaja gromadzeniu sie brudu.

Odpowiednie dla pojemnikow GN 1/1.

Wyposazone w 1 potke epoksydowa GN 1/1 na kazde drzwi.

Czynnik chtodniczy: R600a Hydrocarbon (HC).

Zakres temperatury pracy od 0°C do +8°C w IV klasie klimatycznej.
Zasilanie: 230V 1+N- 50Hz.

Liczba Klasa Roczne zuzycie Pojemnosé Moc Wymiary Cena netto
Model Nr. Ref . -
drzwi energetyczna  energii (kWh) brutto (1) (W) (mm) (zt)
GGTP-7-135-20 SB40 LC GD 19101988 2 B 885 258 215 1342 x 700 x 850 8 957,00 zt
GGTP-7-180-30 SB40 LC GD 19101989 3 B 946 403 219 1792 x 700 x 850 10 987,00 zt
GGTP-7-225-40 SB40 LC GD 19101990 4 B 1221 549 223 2242 x 700 x 850 15012,00 zt
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Essenzial Line - szafy
chtodnicze i mrozne

Szafy chtodnicze Essenzial line marki Asber to funkcjonalne rozwigzanie
dla profesjonalistéw z branzy gastronomicznej, spetniajace wymagania
dotyczace chtodzenia i przechowywania zywnosci. Asortyment szaf
chtodniczych i mrozZniczych jest produkowany z wysokiej jakosci stal

nierdzewna.
Szafy chtodnicze i mrozne
Szafy chtodnicze 700L GN 2/ oo A6
Szafy chtodnicze 1400L GN 2/ oo AT
Szafy Mrozne 700L GN 2/ L veeeceeeeeeecieeeeeeee e A8
Szafy mrozne 14001 GN 2/ 1 .o A9
Szafy galwanizowane chtodnicze 700L GN 2/1 50
Szafy galwanizowane chtodnicze 1400L GN 2/1 51
Szafy galwanizowane mrozne 700L GN 2/1... 52
Szafy galwanizowane mrozne 1400L GN 2/1 53
Szafy chtodnicze z drzwiami szklanymi
Szafy chtodnicze z drzwiami szklanymi 700-1400l 54
Szafy galwanizowane chtodnicze z drzwiami szklanymi 700-1400L............cccoommmmrrren.n. 55
Szafy dwutemperaturowe
Szafy dwutemperaturowe chtodniczo / chtodnicze 700L GN 2/1.ccvvevecirennnnnnnes 56
Szafy dwutemperaturowe chtodniczo / chtodnicze 1400L GN 2/ 1. 57
Szafy dwutemperaturowe chtodniczo / mrozne 700L GN 2/1 58
Szafy dwutemperaturowe chtodniczo / mrozne 1400L GN 2/ 1. 59

Szafy piekarnicze
Szafy chtodnicze / mrozne na tace piekarnicze euronorm (400x600)........
Szafy chtodnicze na tace piekarnicze i mieszane (GN + tace piekarnicze)

Szafy chtodnicze na ryby euronorm (400x600) 62




Essenzial Line szafy
chtodnicze i mrozne

Funkcje
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Wzmocniona konstrukcja

Szafy wyprodukowane z przeznaczeniem do
profesjonalnego uzytku, charakteryzuja sie
bardzo solidna konstrukcja i wysokiej jakosci
materiatami.

Ttoczone dno

Wykonane z ttoczonego pojedynczego
arkusza blachy, ze sptywem wody, specjalnie
zaprojektowane by utatwic¢ czyszczenie,
zapewnia optymalna higiene.

Izolacja termiczna Scian o grubosci 50 mm

Gwarancja dtugotrwatej izolacji i oszczednosci
energii w kazdej szafie dzieki wtryskiwanej pod
wysokim cisnieniem, wolnej od CFC, izolacji
poliuretanowej o gestosci 40 kg/m'’.

Inteligentny system wymuszonego obiegu
powietrza

Perfekcyjnie rozprowadzona temperatura,
dzieki innowacyjnemu systemowi obiegu
zimnego powietrza, ktdre optywa zywnosc
zapewniajac jej wtasciwa konserwacje.

Nozki ze stali nierdzewnej z regulowang
wysokoscig

Nézki standardowo wykonane ze stali
nierdzewnej. tatwa regulacja wysokosciw
zakresie od 125 mm do 200 mm utatwia
czyszczenie powierzchni pod urzadzeniem.
Opcjonalnie dostepne sa rowniez kotka jezdne
oraz system noznego otwierania drzwi.




Intuicyjny panel sterujacy

tatwe i szybkie ustawianie parametréw
temperatury, pozwalaja na zachowanie
najwyzszej jakosci oraz ochrony
przechowywanych produktow.

Zintegrowany uchwyt ze stali nierdzewnej

Ergonomiczny, solidny i idealnie wkomponowany
w bryte urzadzenia uchwyt wykonany ze stali
nierdzewnej jest bardzo prosty w czyszczeniu,
zapobiega gromadzeniu sie brudu i zapewnia
praktyczne otwieranie drzwi.

Wyjmowane prowadnice

umozliwiaja wygodniejsze czyszczenie,,

3 potki z mozliwoscig zamontowania na

23 poziomach. Pétki epoksydowe pozwalajg
na przechowywanie réznorodnych opakowan
o maksymalnym obcigzeniu do 40 kg.

Samoczynnie zamykane drzwi

Drzwi skrzydtowe z automatycznym
zamykaniem minimalizuja utrate zimna oraz
redukuja straty energii. Drzwi otwieraja sie
maksymalnie na 120° i zamykajg automatycznie
ponizej kata 90" Dwustronne zawiasy pozwalaja
na tatwg zamiane kierunku otwierania drzwi

i dopasowanie urzadzenia do miejsca ustawienia.

Wymienna uszczelka drzwi

Wymienna magnetyczna uszczelka drzwi
utrzymuje maksymalna higiene oraz zapewnia
odpowiednie wtasciwosci izolacyjne.




Szafy chtodnicze i mrozne
;>I<§ Essenzial Line
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R: Drzwi prawe
L: Drzwi lewe
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ECP-701HCL

SZAFY CHtODNICZE 700L GN 2/1

L2l
]

R: Drzwi prawe
L: Drzwi lewe

ECP-702HCL

. Wyprodukowane z wysokiej jakosci stali nierdzewnej z przeznaczeniem
do profesjonalnego uzytku, cechuje je bardzo solidne wykonanie
i doskonate wykonczenie.

. Poliuretanowa, wtryskiwana pod wysokim cisnieniem izolacja termiczna
$cian o grubosci 50 mm i wysokiej gestosci 40 kg/m'’, wolna od CFC.

. Drzwi ze stali nierdzewnej ze zintegrowanym uchwytem. Ergonomiczny,
solidny i wygodny uchwyt, poprowadzony po catej dtugosci drzwi,
idealnie wkomponowuje sie w bryte urzadzenia oraz uniemozliwia
gromadzenie sie brudu i kurzu.

. Drzwi skrzydtowe z automatycznym domykaniem ponizej 90°
i maksymalnym katem otwarcia 120°. Dwustronne zawiasy pozwalaja na
proste dopasowanie urzadzenia do miejsca ustawienia.

. Modele z petnymi drzwiami wyposazone w zamek ( opcja ).

. Intuicyjny cyfrowy sterownik pozwala na szybkie i tatwe ustawienie
parametrow temperatury.

. Kontrolka wtaczenia/wytaczenia.

. Parownik z wymuszonym obiegiem powietrza, pokryty powtoka
antykorozyjna.

. Inteligentny system obiegu powietrza réwnomiernie rozprowadza
temperature dzieki innowacyjnej konstrukcji.

. Wytacznik stykowy na drzwiach wytacza wentylator, ograniczajac tym
samym utrate zimna w momencie otwarcia drzwii dodatkowo oszczedza
energie.

. Automatyczne odparowanie skroplin. Goracy gaz pochodzacy
z kompresora uzywany jest do automatycznego odparowania skroplin.
Brak koniecznosci montazu dodatkowych elementéw grzewczych
pozwala na jeszcze mniejsze zuzycie energii.

Nozki ze stali nierdzewnej z tatwa regulacja wysokosci w zakresie
od 125 mm do 200 mm, co utatwia czyszczenie powierzchni pod
urzadzeniem. Opcjonalnie dostepne sa réwniez kotka jezdne oraz
system noznego otwierania drzwi.

Opcjonalnie wyposazone w wewnetrzne $wiatto LED.

Wyjmowane prowadnice umozliwiaja wygodniejsze czyszczenie bez
uzycia jakichkolwiek dodatkowych narzedzi. Montowanie i ustawianie
potek na prowadnicach na zadanej wysokosci mozliwe jest bez
uzycia dodatkowych narzedzi. Potki epoksydowe dostosowane sa do
przechowywania réznych typéw opakowan o maksymalnym obciazeniu
do 40 kg.

Magnetyczna uszczelka drzwi, z mozliwoscia demontazu, zapewnia
maksymalna higiene oraz wtasciwa izolacje.

Dno wykonane z ttoczonego pojedynczego arkusza blachy, otwor
spustowy w dolnym panelu.

Zaokraglone wewnetrzne krawedzie zapewniaja tatwe utrzymanie
czystosci oraz zapobiegaja gromadzeniu sie brudu.

W celu zwiekszenia pojemnosci urzadzenia posiadaja mozliwosc
regulacji ustawienia potek na 18 poziomach w modelach z duzymi
drzwiami i 8 poziomach w wersji z matymi drzwiami (odstep miedzy
potkami wynosi 70 mm).

Dostosowane do pojemnikéw gastronomicznych GN 2/11ub2x GN 1/1;
wyposazone w kompatybilne prowadnice.

Wyposazone w 3 potki epoksydowe GN 2/1 na kazde duze drzwi
Czynnik chtodniczy: R290 Hydrocarbon (HC).

Zakres temperatury pracy od 0°C do +8°C w |V klasie klimatycznej.
Zasilanie: 230V 1+N- 50Hz.

Model NeRel  Uabagrnwi K Roumemvbeeenergi - pojenoie - Moc iy e et
ECP-701HCR 19060880 1 D 985 596 253 693 x826 x 2008 6 206,00 zt
ECP-701HCL 19060879 1 D 985 596 253 693 x826 x 2008 6 206,00 zt
ECP-702HCR 19060881 2x1/2 D 985 596 253 693 x826 x 2008 6518,00 zt
ECP-702HCL 19060882 2x1/2 D 985 596 253 693 x826 x 2008 6518,00 zt
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ECP-1402 HC

SZAFY CHLODNICZE 1400L GN 2/1

_.asber

ECP-1403 HC

ECP-1404 HC

Wyprodukowane z wysokiej jakosci stali nierdzewnej z przeznaczeniem
do profesjonalnego uzytku, cechuje je bardzo solidne wykonanie
i doskonate wykonczenie.

Poliuretanowa, wtryskiwana pod wysokim cisnieniem izolacja termiczna
$cian o grubosci 50 mm i wysokiej gestosci 40 kg/m'’, wolna od CFC.
Drzwi ze stali nierdzewnej ze zintegrowanym uchwytem. Ergonomiczny,
solidny i wygodny uchwyt, poprowadzony po catej dtugosci drzwi,
idealnie wkomponowuje sie w bryte urzadzenia oraz uniemozliwia
gromadzenie sie brudu i kurzu.

Drzwi skrzydtowe z automatycznym domykaniem ponizej 90°
i maksymalnym katem otwarcia 120°. Dwustronne zawiasy pozwalaja na
proste dopasowanie urzadzenia do miejsca ustawienia.

Modele z petnymi drzwiami wyposazone w zamek ( opcja ).

Intuicyjny cyfrowy sterownik pozwala na szybkie i tatwe ustawienie
parametrow temperatury.

Kontrolka wiaczenia/wytaczenia.

Parownik z wymuszonym obiegiem powietrza, pokryty powtoka
antykorozyjna.

Inteligentny system obiegu powietrza réwnomiernie rozprowadza
temperature dzieki innowacyjnej konstrukcji.

Wytacznik stykowy na drzwiach wytacza wentylator, ograniczajac tym
samym utrate zimna w momencie otwarcia drzwii dodatkowo oszczedza
energie.

Automatyczne odparowanie skroplin. Goracy gaz pochodzacy
z kompresora uzywany jest do automatycznego odparowania skroplin.
Brak koniecznosci montazu dodatkowych elementéw grzewczych
pozwala na jeszcze mniejsze zuzycie energii.

Nozki ze stalinierdzewnej z tatwa regulacja wysokosciw zakresie od 125
mm do 200 mm, co utatwia czyszczenie powierzchni pod urzadzeniem.
Opcjonalnie dostepne sa réwniez kétka jezdne oraz system noznego
otwierania drzwi.

Opcjonalnie wyposazone w wewnetrzne $wiatto LED.

Wyjmowane prowadnice umozliwiaja wygodniejsze czyszczenie bez
uzycia jakichkolwiek dodatkowych narzedzi. Montowanie i ustawianie
potek na prowadnicach na zadanej wysokosci mozliwe jest bez
uzycia dodatkowych narzedzi. Potki epoksydowe dostosowane sa do
przechowywania réznych typéw opakowan o maksymalnym obciazeniu
do 40 kg.

Magnetyczna uszczelka drzwi, z mozliwoscia demontazu, zapewnia
maksymalna higiene oraz wtasciwa izolacje.

Dno wykonane z ttoczonego pojedynczego arkusza blachy, otwor
spustowy w dolnym panelu.

Zaokraglone wewnetrzne krawedzie zapewniaja tatwe utrzymanie
czystosci oraz zapobiegaja gromadzeniu sie brudu.

W celu zwiekszenia pojemnosci urzadzenia posiadaja mozliwosc
regulacji ustawienia potek na 18 poziomach w modelach z duzymi
drzwiami i 8 poziomach w wersji z matymi drzwiami (odstep miedzy
potkami wynosi 70 mm).

Dostosowane do pojemnikéw gastronomicznych GN 2/1 lub 2x GN 1/1;
wyposazone w kompatybilne prowadnice.

Wyposazone w 3 potki epoksydowe GN 2/1 na kazde duze drzwi
Czynnik chtodniczy: R290 Hydrocarbon (HC).

Zakres temperatury pracy od 0°C do +8°C w |V klasie klimatycznej.
Zasilanie: 230V 1+N- 50Hz.

ECP-1402 HC 19060902 2 E 1737 1301 336 1388 x 826 x 2008 9816,00 zt
ECP-1403 HC 19060904 1+2x1/2 E 1737 1301 336 1388 x 826 x 2008 10 128,00 zt
ECP-1404 HC 19060906 4x1/2 E 1737 1301 336 1388 x 826 x 2008 10 440,00 zt
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Szafy chtodnicze i mrozne
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ECN-701HCL

SZAFY MROZNE 700L GN 2/1

L2l
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R: Drzwi prawe
L: Drzwi lewe

ECN-702HCL

. Wyprodukowane z wysokiej jakosci stali nierdzewnej z przeznaczeniem
do profesjonalnego uzytku, cechuje je bardzo solidne wykonanie
i doskonate wykonczenie.

. Poliuretanowa, wtryskiwana pod wysokim cisnieniem izolacja termiczna
$cian o grubosci 50 mm i wysokiej gestosci 40 kg/m'’, wolna od CFC.

. Drzwi ze stali nierdzewnej ze zintegrowanym uchwytem. Ergonomiczny,
solidny i wygodny uchwyt, poprowadzony po catej dtugosci drzwi,
idealnie wkomponowuje sie w bryte urzadzenia oraz uniemozliwia
gromadzenie sie brudu i kurzu.

. Drzwi  skrzydtowe z  automatycznym  domykaniem  ponizej
i maksymalnym katem otwarcia 120°. Dwustronne zawiasy pozwalaja na
proste dopasowanie urzadzenia do miejsca ustawienia.

. Modele z petnymi drzwiami wyposazone w zamek ( opcja ).

. Intuicyjny cyfrowy sterownik pozwala na szybkie i tatwe ustawienie
parametrow temperatury.

. Kontrolka wtaczenia/wytaczenia.

. Parownik z wymuszonym obiegiem powietrza, pokryty powtoka
antykorozyjna.

. Inteligentny system obiegu powietrza réwnomiernie rozprowadza
temperature dzieki innowacyjnej konstrukcji.

. Wytacznik stykowy na drzwiach wytacza wentylator, ograniczajac tym
samym utrate zimna w momencie otwarcia drzwii dodatkowo oszczedza
energie.

. Automatyczne odparowanie skroplin. Goracy gaz pochodzacy
z kompresora uzywany jest do automatycznego odparowania skroplin.
Brak koniecznosci montazu dodatkowych elementéw grzewczych
pozwala na jeszcze mniejsze zuzycie energii.

Nozki ze stali nierdzewnej z tatwa regulacja wysokosci w zakresie
od 125 mm do 200 mm, co utatwia czyszczenie powierzchni pod
urzadzeniem. Opcjonalnie dostepne sa réwniez kotka jezdne oraz
system noznego otwierania drzwi.

Opcjonalnie wyposazone w wewnetrzne $wiatto LED.

Wyjmowane prowadnice umozliwiaja wygodniejsze czyszczenie bez
uzycia jakichkolwiek dodatkowych narzedzi. Montowanie i ustawianie
potek na prowadnicach na zadanej wysokosci mozliwe jest bez
uzycia dodatkowych narzedzi. Potki epoksydowe dostosowane sa do
przechowywania réznych typéw opakowan o maksymalnym obciazeniu
do 40 kg.

Magnetyczna uszczelka drzwi, z mozliwoscia demontazu, zapewnia
maksymalna higiene oraz wtasciwa izolacje.

Dno wykonane z ttoczonego pojedynczego arkusza blachy, otwor
spustowy w dolnym panelu.

Zaokraglone wewnetrzne krawedzie zapewniaja tatwe utrzymanie
czystosci oraz zapobiegaja gromadzeniu sie brudu.

W celu zwiekszenia pojemnosci urzadzenia posiadaja mozliwosc
regulacji ustawienia potek na 18 poziomach w modelach z duzymi
drzwiami i 8 poziomach w wersji z matymi drzwiami (odstep miedzy
potkami wynosi 70 mm).

Dostosowane do pojemnikéw gastronomicznych GN 2/11ub2x GN 1/1;
wyposazone w kompatybilne prowadnice.

Wyposazone w 3 potki epoksydowe GN 2/1 na kazde duze drzwi
Czynnik chtodniczy: R290 Hydrocarbon (HC).

Zakres temperatury pracy od -17°C do -21°C w |V klasie klimatycznej.
Zasilanie: 230V 1+N- 50Hz.

Model NeRel  Uabagrnwi K Roumemvbeeenergi - pojenoie - Moc iy e et
ECN-701HCR 19060872 1 D 2433 596 372 693 x 826 x 2008 7272,00zt
ECN-701HCL 19060872 1 D 2433 596 372 693 x 826 x 2008 7272,00zt
ECN-702HCR 19060874 2x1/2 D 2433 596 378 693 x826 x 2008 7 618,00zt
ECN-702HCL 19060875 2x1/2 D 2433 596 378 693 x826 x 2008 7 618,00zt
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ECN-1402 HC

SZAFY MROZNE 1400L GN 2/1

_.asber

ECN-1403 HC

ECN-1404 HC

Wyprodukowane z wysokiej jakosci stali nierdzewnej z przeznaczeniem
do profesjonalnego uzytku, cechuje je bardzo solidne wykonanie
i doskonate wykonczenie.

Poliuretanowa, wtryskiwana pod wysokim cisnieniem izolacja termiczna
$cian o grubosci 50 mm i wysokiej gestosci 40 kg/m'’, wolna od CFC.
Drzwi ze stali nierdzewnej ze zintegrowanym uchwytem. Ergonomiczny,
solidny i wygodny uchwyt, poprowadzony po catej dtugosci drzwi,
idealnie wkomponowuje sie w bryte urzadzenia oraz uniemozliwia
gromadzenie sie brudu i kurzu.

Drzwi skrzydtowe z automatycznym domykaniem ponizej 90°
i maksymalnym katem otwarcia 120°. Dwustronne zawiasy pozwalaja na
proste dopasowanie urzadzenia do miejsca ustawienia.

Modele z petnymi drzwiami wyposazone w zamek ( opcja ).

Intuicyjny cyfrowy sterownik pozwala na szybkie i tatwe ustawienie
parametrow temperatury.

Kontrolka wiaczenia/wytaczenia.

Parownik z wymuszonym obiegiem powietrza, pokryty powtoka
antykorozyjna.

Inteligentny system obiegu powietrza réwnomiernie rozprowadza
temperature dzieki innowacyjnej konstrukcji.

Wytacznik stykowy na drzwiach wytacza wentylator, ograniczajac tym
samym utrate zimna w momencie otwarcia drzwii dodatkowo oszczedza
energie.

Automatyczne odparowanie skroplin. Goracy gaz pochodzacy
z kompresora uzywany jest do automatycznego odparowania skroplin.
Brak koniecznosci montazu dodatkowych elementéw grzewczych
pozwala na jeszcze mniejsze zuzycie energii.

Nozki ze stali nierdzewnej z fatwa regulacja wysokosci w zakresie
od 125 mm do 200 mm, co utatwia czyszczenie powierzchni pod
urzadzeniem. Opcjonalnie dostepne sa réwniez kotka jezdne oraz
system noznego otwierania drzwi.

Opcjonalnie wyposazone w wewnetrzne $wiatto LED.

Wyjmowane prowadnice umozliwiaja wygodniejsze czyszczenie bez
uzycia jakichkolwiek dodatkowych narzedzi. Montowanie i ustawianie
potek na prowadnicach na zadanej wysokosci mozliwe jest bez
uzycia dodatkowych narzedzi. Potki epoksydowe dostosowane sa do
przechowywania réznych typéw opakowan o maksymalnym obciazeniu
do 40 kg.

Magnetyczna uszczelka drzwi, z mozliwoscia demontazu, zapewnia
maksymalna higiene oraz wtasciwa izolacje.

Dno wykonane z ttoczonego pojedynczego arkusza blachy, otwor
spustowy w dolnym panelu.

Zaokraglone wewnetrzne krawedzie zapewniaja tatwe utrzymanie
czystosci oraz zapobiegaja gromadzeniu sie brudu.

W celu zwiekszenia pojemnosci urzadzenia posiadaja mozliwosc
regulacji ustawienia potek na 18 poziomach w modelach z duzymi
drzwiami i 8 poziomach w wersji z matymi drzwiami (odstep miedzy
potkami wynosi 70 mm).

Dostosowane do pojemnikéw gastronomicznych GN 2/1 lub 2x GN 1/1;
wyposazone w kompatybilne prowadnice.

Wyposazone w 3 potki epoksydowe GN 2/1 na kazde duze drzwi
Czynnik chtodniczy: R290 Hydrocarbon (HC).

Zakres temperatury pracy od -17°C do -21°C w |V klasie klimatycznej.
Zasilanie: 230V 1+N- 50Hz.

ECN-1402 HC 19060876 2 E 4623 1301 630 1388 x 826 x 2008 11505,00 zt
ECN-1403 HC 19060877 1+2x1/2 E 4623 1301 636 1388 x 826 x 2008 11851,00 z
ECN-1404 HC 19060878 4x1/2 E 4623 1301 642 1388 x 826 x 2008 12 197,00 z+
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Essenzial Line

R: Drzwi prawe
L: Drzwi lewe

(RN L
—

~

ECP-G-701HCL

SZAFY GALWANIZOWANE CHtODNICZE 700L GN 2/1

Szafy galwanizowane chtodnicze i mrozne

R: Drzwi prawe
L: Drzwi lewe

(R QL
—

ECP-G-702HCL

Wykonane z zewnatrz ze stali galwanizowane]j pokrytej estetyczna
powtoka aluminiowo-cynkowa o wyzszej odpornosci na korozje
i uszkodzenia mechaniczne w poréwnaniu do szaf tradycyjnie
malowanych.

Poliuretanowa, wtryskiwana pod wysokim ci$nieniem izolacja termiczna
$cian o grubosci 50 mm i wysokiej gestosci 40 kg/m’, wolna od CFC.
Stalowe drzwi pokryte estetyczng powtoka aluminiowo-cynkowa ze
zintegrowanym plastikowym uchwytem zapewniajacym praktyczne
otwieranie drzwi.

Drzwi skrzydtowe z automatycznym domykaniem ponizej 90°
i maksymalnym katem otwarcia 120",

Modele z petnymi drzwiami wyposazone w zamek ( opcja ).
Dwustronne zawiasy pozwalaja na proste dopasowanie urzadzenia do
miejsca ustawienia.

Intuicyjny cyfrowy sterownik pozwala na szybkie i tatwe ustawienie
parametrow temperatury.

Kontrolka wiaczenia/wytaczenia.

Parownik z wymuszonym obiegiem powietrza, pokryty powtoka
antykorozyjna.

Inteligentny system obiegu powietrza réwnomiernie rozprowadza
temperature dzieki innowacyjnej konstrukcji.

Whytacznik stykowy na drzwiach wytacza wentylator, ograniczajac tym
samym utrate zimna w momencie otwarcia drzwi i dodatkowo oszczedza
energie.

Automatyczne odparowanie skroplin. Goracy gaz pochodzacy
z kompresora uzywany jest do automatycznego odparowania skroplin.
Brak koniecznosci montazu dodatkowych elementéw grzewczych
pozwala na jeszcze mniejsze zuzycie energii.

Nozki ze stali nierdzewnej z fatwa regulacja wysokosci w zakresie
od 125 mm do 200 mm, co utatwia czyszczenie powierzchni pod
urzadzeniem. Opcjonalnie dostepne sa réwniez kotka jezdne oraz
system noznego otwierania drzwi.

Montowanie i ustawianie pétek na zadanej wysokosci mozliwe jest bez
uzycia dodatkowych elementéw. Potki epoksydowe dostosowane sa do
przechowywania roznych typow opakowan o maksymalnym obcigzeniu
do40kg

Magnetyczna uszczelka drzwi, z mozliwoscia demontazu, zapewnia
maksymalna higiene oraz wtasciwa izolacje.

Dno wykonane z pojedynczego arkusza blachy, otwdr spustowy
w dolnym panelu oraz zaokraglone wewnetrzne krawedzie zapewniaja
tatwe utrzymanie czystosci oraz zapobiegaja gromadzeniu sie brudu.

W celu zwiekszenia pojemnosci urzadzenia posiadaja mozliwosc
regulacji ustawienia potek na 18 poziomach w modelach z duzymi
drzwiami i 8 poziomach w wersji z matymi drzwiami (odstep miedzy
potkami wynosi 70 mm).

Wyposazone w 3 potki epoksydowe GN 2/1 na kazde duze drzwi lub

1 potke epoksydowa GN 2/1 na kazde mate drzwi.

Czynnik chtodniczy: R290 Hydrocarbon (HC).

Zakres temperatury pracy od 0°C do +8°C w IV klasie klimatycznej.
Zasilanie: 230V 1+N- 50Hz.

Model NeRel  Uabagrnwi K Roumemvbeeenergi - pojenoie - Moc iy e et
ECP-G-701HCR 19076209 1 D 985 596 251 693 x826 x 2008 5763,00zt
ECP-G-701HCL 19074626 1 D 985 596 251 693x826 x 2008 5763,00zt
ECP-G-702HCR 19076221 2x1/2 D 985 596 251 693 x826 x 2008 6056,00 zt
ECP-G-702HCL 19076220 2x1/2 D 985 596 251 693 x826 x 2008 6056,00 zt
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ECP-G-1402 HC

SZAFY GALWANIZOWANE CHEODNICZE 1400L GN 2/1

Wykonane z zewnatrz ze stali galwanizowanej pokrytej estetyczna .
powtoka aluminiowo-cynkowa o wyzszej odpornosci na korozje

i uszkodzenia mechaniczne w poréwnaniu do szaf tradycyjnie
malowanych.

Poliuretanowa, wtryskiwana pod wysokim ci$nieniem izolacja termiczna .
$cian o grubosci 50 mm i wysokiej gestosci 40 kg/m’, wolna od CFC.

Stalowe drzwi pokryte estetyczng powtoka aluminiowo-cynkowa ze
zintegrowanym plastikowym uchwytem zapewniajacym praktyczne

otwieranie drzwi. .
Drzwi skrzydtowe z automatycznym domykaniem ponizej 90°
i maksymalnym katem otwarcia 120", .

Drzwi wyposazone w zamek (opcja ).

Dwustronne zawiasy pozwalaja na proste dopasowanie urzadzenia do

miejsca ustawienia. .
Intuicyjny cyfrowy sterownik pozwala na szybkie i tatwe ustawienie
parametrow temperatury.

Kontrolka wiaczenia/wytaczenia.

Parownik z wymuszonym obiegiem powietrza, pokryty powtoka .
antykorozyjna.

Inteligentny system obiegu powietrza réwnomiernie rozprowadza .
temperature dzieki innowacyjnej konstrukcji. .
Whytacznik stykowy na drzwiach wytacza wentylator, ograniczajac tym .
samym utrate zimna w momencie otwarcia drzwi i dodatkowo oszczedza
energie.

Automatyczne odparowanie skroplin. Goracy gaz pochodzacy

z kompresora uzywany jest do automatycznego odparowania skroplin.
Brak koniecznosci montazu dodatkowych elementéw grzewczych
pozwala na jeszcze mniejsze zuzycie energii.

Model NF. Ref Liczba drzwi Klasa Roczne zuzycie energii
energetyczna (kWh)
ECP-G-1402 HC 19074627 2 E 1737

Nozki ze stali nierdzewnej z fatwa regulacja wysokosci w zakresie
od 125 mm do 200 mm, co utatwia czyszczenie powierzchni pod
urzadzeniem. Opcjonalnie dostepne sa réwniez kotka jezdne oraz
system noznego otwierania drzwi.

Montowanie i ustawianie pétek na zadanej wysokosci mozliwe jest bez
uzycia dodatkowych elementéw. Potki epoksydowe dostosowane sa do
przechowywania roznych typow opakowar o maksymalnym obcigzeniu
do40kg

Magnetyczna uszczelka drzwi, z mozliwoscia demontazu, zapewnia
maksymalna higiene oraz wtasciwa izolacje.

Dno wykonane z pojedynczego arkusza blachy, otwdr spustowy
w dolnym panelu oraz zaokraglone wewnetrzne krawedzie zapewniaja
tatwe utrzymanie czystosci oraz zapobiegaja gromadzeniu sie brudu.

W celu zwiekszenia pojemnosci urzadzenia posiadaja mozliwosc
regulacji ustawienia potek na 18 poziomach w modelach z duzymi
drzwiami i 8 poziomach w wersji z matymi drzwiami (odstep miedzy
potkamiwynosi 70 mm).

Wyposazone w 3 potki epoksydowe GN 2/1 na kazde duze drzwi lub

1 potke epoksydowa GN 2/1 na kazde mate drzwi.

Czynnik chtodniczy: R290 Hydrocarbon (HC).

Zakres temperatury pracy od 0°C do +8°C w IV klasie klimatycznej.
Zasilanie: 230V 1+N- 50Hz.

Pojemnosc Moc Wymiary Cena netto
brutto (1) (w) (mm) (zh)
1301 286 1388 x 826 x 2008 8230,00 zt
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Essenzial Line

R: Drzwi prawe
L: Drzwi lewe

(RN L
—

~

ECN-G-701HCL

SZAFY GALWANIZOWANE MROZNE 700L GN 2/1

Szafy galwanizowane chtodnicze i mrozne

R: Drzwi prawe
L: Drzwi lewe

(R QL
—

ECN-G-702 HC L

Wykonane z zewnatrz ze stali galwanizowane]j pokrytej estetyczna
powtoka aluminiowo-cynkowa o wyzszej odpornosci na korozje
i uszkodzenia mechaniczne w poréwnaniu do szaf tradycyjnie
malowanych.

Poliuretanowa, wtryskiwana pod wysokim ci$nieniem izolacja termiczna
$cian o grubosci 50 mm i wysokiej gestosci 40 kg/m’, wolna od CFC.
Stalowe drzwi pokryte estetyczng powtoka aluminiowo-cynkowa ze
zintegrowanym plastikowym uchwytem zapewniajacym praktyczne
otwieranie drzwi.

Drzwi skrzydtowe z automatycznym domykaniem ponizej 90°
i maksymalnym katem otwarcia 120",

Modele z petnymi drzwiami wyposazone w zamek ( opcja ).
Dwustronne zawiasy pozwalaja na proste dopasowanie urzadzenia do
miejsca ustawienia.

Intuicyjny cyfrowy sterownik pozwala na szybkie i tatwe ustawienie
parametrow temperatury.

Kontrolka wiaczenia/wytaczenia.

Parownik z wymuszonym obiegiem powietrza, pokryty powtoka
antykorozyjna.

Inteligentny system obiegu powietrza réwnomiernie rozprowadza
temperature dzieki innowacyjnej konstrukcji.

Whytacznik stykowy na drzwiach wytacza wentylator, ograniczajac tym
samym utrate zimna w momencie otwarcia drzwi i dodatkowo oszczedza
energie.

Automatyczne odparowanie skroplin. Goracy gaz pochodzacy
z kompresora uzywany jest do automatycznego odparowania skroplin.
Brak koniecznosci montazu dodatkowych elementéw grzewczych
pozwala na jeszcze mniejsze zuzycie energii.

Nozki ze stali nierdzewnej z fatwa regulacja wysokosci w zakresie
od 125 mm do 200 mm, co utatwia czyszczenie powierzchni pod
urzadzeniem. Opcjonalnie dostepne sa réwniez kotka jezdne oraz
system noznego otwierania drzwi.

Montowanie i ustawianie pétek na zadanej wysokosci mozliwe jest bez
uzycia dodatkowych elementéw. Potki epoksydowe dostosowane sa do
przechowywania roznych typow opakowan o maksymalnym obcigzeniu
do40kg

Magnetyczna uszczelka drzwi, z mozliwoscia demontazu, zapewnia
maksymalna higiene oraz wtasciwa izolacje.

Dno wykonane z pojedynczego arkusza blachy, otwdr spustowy
w dolnym panelu oraz zaokraglone wewnetrzne krawedzie zapewniaja
tatwe utrzymanie czystosci oraz zapobiegaja gromadzeniu sie brudu.

W celu zwiekszenia pojemnosci urzadzenia posiadaja mozliwosc
regulacji ustawienia potek na 18 poziomach w modelach z duzymi
drzwiami i 8 poziomach w wersji z matymi drzwiami (odstep miedzy
potkami wynosi 70 mm).

Wyposazone w 3 potki epoksydowe GN 2/1 na kazde duze drzwi lub

1 potke epoksydowa GN 2/1 na kazde mate drzwi.

Czynnik chtodniczy: R290 Hydrocarbon (HC).

Zakres temperatury pracy od-17°C do -21°C w IV klasie klimatycznej.
Zasilanie: 230V 1+N- 50Hz.

Model NeRel  Uabagrnwi K Roumemvbeeenergi - pojenoie - Moc iy e et
ECN-G-701HCR 19076222 1 D 2433 596 700 693 x826 x 2008 6829,00 zt
ECN-G-701HCL 19074628 1 D 2433 596 700 693x826 x 2008 6829,00 zt
ECN-G-702HCR 19076223 2x1/2 D 2433 596 706 693 x826 x 2008 7201,00zt
ECN-G-702HCL 19076224 2x1/2 D 2433 596 706 693 x826 x 2008 7201,00zt
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ECN-G-702 HC L

SZAFY GALWANIZOWANE CHEODNICZE 1400L GN 2/1

Wykonane z zewnatrz ze stali galwanizowanej pokrytej estetyczna .
powtoka aluminiowo-cynkowa o wyzszej odpornosci na korozje

i uszkodzenia mechaniczne w poréwnaniu do szaf tradycyjnie
malowanych.

Poliuretanowa, wtryskiwana pod wysokim ci$nieniem izolacja termiczna .
$cian o grubosci 50 mm i wysokiej gestosci 40 kg/m’, wolna od CFC.

Stalowe drzwi pokryte estetyczng powtoka aluminiowo-cynkowa ze
zintegrowanym plastikowym uchwytem zapewniajacym praktyczne

otwieranie drzwi. .
Drzwi skrzydtowe z automatycznym domykaniem ponizej 90°
i maksymalnym katem otwarcia 120", .

Drzwi wyposazone w zamek (opcja ).

Dwustronne zawiasy pozwalaja na proste dopasowanie urzadzenia do

miejsca ustawienia. .
Intuicyjny cyfrowy sterownik pozwala na szybkie i tatwe ustawienie
parametrow temperatury.

Kontrolka wiaczenia/wytaczenia.

Parownik z wymuszonym obiegiem powietrza, pokryty powtoka .
antykorozyjna.

Inteligentny system obiegu powietrza réwnomiernie rozprowadza .
temperature dzieki innowacyjnej konstrukcji. .
Whytacznik stykowy na drzwiach wytacza wentylator, ograniczajac tym .
samym utrate zimna w momencie otwarcia drzwi i dodatkowo oszczedza
energie.

Automatyczne odparowanie skroplin. Goracy gaz pochodzacy

z kompresora uzywany jest do automatycznego odparowania skroplin.
Brak koniecznosci montazu dodatkowych elementéw grzewczych
pozwala na jeszcze mniejsze zuzycie energii.

Model NF. Ref Liczba drzwi Klasa Roczne zuzycie energii
energetyczna (kWh)
ECN-G-1402 HC 19074629 2 E 4623

Nozki ze stali nierdzewnej z fatwa regulacja wysokosci w zakresie
od 125 mm do 200 mm, co utatwia czyszczenie powierzchni pod
urzadzeniem. Opcjonalnie dostepne sa réwniez kotka jezdne oraz
system noznego otwierania drzwi.

Montowanie i ustawianie pétek na zadanej wysokosci mozliwe jest bez
uzycia dodatkowych elementéw. Potki epoksydowe dostosowane sa do
przechowywania roznych typow opakowar o maksymalnym obcigzeniu
do40kg

Magnetyczna uszczelka drzwi, z mozliwoscia demontazu, zapewnia
maksymalna higiene oraz wtasciwa izolacje.

Dno wykonane z pojedynczego arkusza blachy, otwdr spustowy
w dolnym panelu oraz zaokraglone wewnetrzne krawedzie zapewniaja
tatwe utrzymanie czystosci oraz zapobiegaja gromadzeniu sie brudu.

W celu zwiekszenia pojemnosci urzadzenia posiadaja mozliwosc
regulacji ustawienia potek na 18 poziomach w modelach z duzymi
drzwiami i 8 poziomach w wersji z matymi drzwiami (odstep miedzy
potkamiwynosi 70 mm).

Wyposazone w 3 potki epoksydowe GN 2/1 na kazde duze drzwi lub

1 potke epoksydowa GN 2/1 na kazde mate drzwi.

Czynnik chtodniczy: R290 Hydrocarbon (HC).

Zakres temperatury pracy od -17°C do -21°C w IV klasie klimatycznej.
Zasilanie: 230V 1+N- 50Hz.

Pojemnosc Moc Wymiary Cena netto
brutto (1) (w) (mm) (zh)
1301 1251 1388 x 826 x 2008 10 820,00 zt
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Szafy chtodnicze z drzwiami szklanymi
;/P:EE Essenzial Line

ECP-1402 HC GD

R: Drzwi prawe
‘ L: Drzwi lewe

(RN L
—

~

ECP-701 HCRGD

SZAFY CHtODNICZE Z DRZWIAMI SZKLANYMI 700 - 1400L GN 2/1

o Wyprodukowane z wysokiej jakosci stali  nierdzewnej .
7 przeznaczeniem do profesjonalnego uzytku, cechuje je bardzo
solidne wykonanie i doskonate wykonczenie. .

. Poliuretanowa, wtryskiwana pod wysokim cisnieniem izolacja
termiczna $cian o grubosci 60 mm i wysokiej gestosci 40 kg/m’,
wolna od CFC.

e Podwdjnie szklane drzwi izolowane gazem o niskiej przewodnosci .
cieplnej.

. Ergonomiczny, niklowany uchwyt.

D Drzwi skrzydtowe z automatycznym domykaniem ponizej 90°
i maksymalnym katem otwarcia 120",

. Drzwi wyposazone w zamek (opcja).

. Intuicyjny cyfrowy sterownik pozwala na szybkie i tatwe ustawienie .
parametrow temperatury.
. Otwory wentylacyjne w przednim panelu poprawiaja estetyke, .

utrzymuja odpowiednie warunki dla systemu chtodzenia, dzieki
czemu dziata on bardziej wydajnie.
. Kontrolka wtaczenia/wytaczenia.

. Parownik z wymuszonym obiegiem powietrza, pokryty powtoka o
antykorozyjna.

. Inteligentny system obiegu powietrza réwnomiernie rozprowadza
temperature dzieki innowacyjnej konstrukcji.

. Whytacznik stykowy na drzwiach wytacza wentylator, ograniczajac .
tym samym utrate zimna w momencie otwarcia drzwi i dodatkowo
oszczedza energie. .

e Automatyczne odparowanie skroplin. Goracy gaz pochodzacy .
z kompresora uzywany jest do automatycznego odparowania .
skroplin. Brak koniecznosci montazu dodatkowych elementéw .

grzewczych pozwala na jeszcze mniejsze zuzycie energii.

Wewnetrzne $wiatto LED o niskim poborze energii do podswietlenia
zawartosci szafy. Wytacznik oswietlenia wnetrza szafy (opcja).
No&zki ze stali nierdzewnej z tatwa regulacja wysokosci w zakresie
od 125 mm do 200 mm, co utatwia czyszczenie powierzchni pod
urzadzeniem. Opcjonalnie dostepne sa rowniez kotka jezdne oraz
system noznego otwierania drzwi.

Wyjmowane prowadnice umozliwiaja wygodniejsze czyszczenie
bez uzycia jakichkolwiek dodatkowych narzedzi. Montowanie
i ustawianie potek na zadanej wysokosci mozliwe jest bez uzycia
dodatkowych elementow. Pétki  epoksydowe dostosowane  sa
do przechowywania roznych typow opakowan o maksymalnym
obciazeniu do 40 kg.

Magnetyczna uszczelka drzwi, z mozliwoscia demontazu, zapewnia
maksymalna higiene oraz wtasciwag izolacje.

Dno wykonane z ttoczonego pojedynczego arkusza blachy,
otwor spustowy w dolnym panelu oraz zaokraglone wewnetrzne
krawedzie zapewniaja tatwe utrzymanie czystosci oraz zapobiegaja
gromadzeniu sie brudu.

W celu zwiekszenia pojemnosci urzadzenia posiadaja mozliwos¢
regulacji ustawienia potek na 18 poziomach w modelach z duzymi
drzwiami i 8 poziomach w wersji z matymi drzwiami (odstep miedzy
potkami wynosi 70 mm).

Dostosowane do pojemnikéw gastronomicznych GN 2/1 lub 2 x GN
1/1.

Wyposazone w 3 potki epoksydowe GN 2/1 na kazde duze drzwi.
Czynnik chtodniczy: R290 Hydrocarbon (HC).

Zakres temperatury pracy od 0°C do +8°C w IV klasie klimatycznej.
Zasilanie: 230V 1+N- 50Hz.

ECP-701 HC 19078015 1 C 1576 596 253 693 x 826 x2008 7 027,00 zt
ECP-701 HC 19078016 1 C 1576 596 253 693 x 826 x2008 7 027,00 zt
ECP-1402 HC GD 19078017 2 D 2779 1301 336 1388 x 826 x 2008 11458,00 zt
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ECP-G-1402 GD HC

_.asber

R: Drzwi prawe
L: Drzwi lewe

ECP-G-701 GDHCL

SZAFY GALWANIZOWANE CHtODNICZE Z DRZWIAMI SZKLANYMI 700 - 1400L GN 2/1

Wykonane z zewnatrz ze stali galwanizowanej pokrytej estetyczna .
powtoka aluminiowo-cynkowa o wyzszej odpornosci na korozje

i uszkodzenia mechaniczne w poréwnaniu do szaf tradycyjnie
malowanych.

Poliuretanowa, wtryskiwana pod wysokim ci$nieniem izolacja .
termiczna scian o grubosci 50 mm i wysokiej gestosci 40 kg/m’,

wolna od CFC.

Podwojnie szklane drzwi izolowane gazem o niskiej przewodnosci

cieplnej. .
Ergonomiczny, niklowany uchwyt.
Drzwi skrzydtowe z automatycznym domykaniem ponizej 90 .

i maksymalnym katem otwarcia 120".

Drzwi wyposazone w zamek (opcja ).

Intuicyjny cyfrowy sterownik pozwala na szybkie i tatwe ustawienie
parametréw temperatury. 3
Kontrolka wtaczenia/wytaczenia.

Parownik z wymuszonym obiegiem powietrza, pokryty powtoka

antykorozyjna. .
Inteligentny system obiegu powietrza rownomiernie rozprowadza .
temperature dzieki innowacyjnej konstrukcji. .
Whytacznik stykowy na drzwiach wytacza wentylator, ograniczajac .
tym samym utrate zimna w momencie otwarcia drzwi i dodatkowo D

oszczedza energie.

Automatyczne odparowanie skroplin. Goracy gaz pochodzacy
z kompresora uzywany jest do automatycznego odparowania
skroplin. Brak koniecznosci montazu dodatkowych elementéw
grzewczych pozwala na jeszcze mniejsze zuzycie energii.

Noézki ze stali nierdzewnej z tatwa regulacja wysokosci w zakresie
od 125 mm do 200 mm, co utatwia czyszczenie powierzchni pod
urzadzeniem. Opcjonalnie dostepne sg réwniez kétka jezdne oraz
system noznego otwierania drzwi.

Montowanie i ustawianie potek na zadanej wysokosci mozliwe
jest bez uzycia dodatkowych elemendéw. Potki epoksydowe
dostosowane sa do przechowywania réznych typdéw opakowan
o maksymalnym obcigzeniu do 40 kg.

Magnetyczna uszczelka drzwi, z mozliwoscia demontazu, zapewnia
maksymalna higiene oraz wtasciwa izolacje.

Dno wykonane z pojedynczego arkusza blachy, otwodr spustowy
w dolnym panelu oraz zaokraglone wewnetrzne krawedzie
zapewniaja tatwe utrzymanie czystosci oraz zapobiegaja
gromadzeniu sie brudu.

W celu zwiekszenia pojemnosci urzadzenia posiadaja mozliwos¢
regulacji ustawienia poétek na 18 poziomach w modelach z duzymi
drzwiami odstep miedzy pétkami wynosi 70 mm.

Dostosowane do pojemnikéw gastronomicznych GN 2/1.
Wyposazone w 3 potki epoksydowe GN 2/1 na kazde duze drzwi.
Czynnik chtodniczy: R290 Hydrocarbon (HC).

Zakres temperatury pracy od 0°C do +8°C w IV klasie klimatycznej.
Zasilanie: 230V 1+N- 50Hz.

Model NF. Ref Liczba Klasa Roczne zuzycie energii Pojemnos¢ Moc Wymiary Cena netto

drzwi energetyczna (kWh) brutto (1) (W) (mm) (zt)
ECP-G-701GDHCR 19079172 1 C 1576 596 251 693 x826 x 2008 6 644,00 zt
ECP-G-701GDHCL 19079171 1 C 1576 596 251 693 x826 x 2008 6 644,00 zt
ECP-G-1402 GD HC 19079173 2 D 2779 1301 286 1388 x 826 x 2008 9991,00 zt

55



Szafy dwutemperaturowe
Essenzial Line

ECP-702/2L

R: Drzwi prawe
L: Drzwi lewe

SZAFY DWUTEMPERATUROWE CHtODNICZO / CHtODNICZE 700L GN 2/1

Wyprodukowane z  wysokiej jakosci  stali  nierdzewnej .
7 przeznaczeniem do profesjonalnego uzytku, cechuje je bardzo
solidne wykonanie i doskonate wykonczenie.

Dwie niezalezne komory chtodnicze z oddzielnymi uktadami .
sprezarek.

Poliuretanowa, wtryskiwana pod wysokim ci$nieniem izolacja D
termiczna $cian o grubosci 50 mm i wysokiej gestosci 40 kg/m’,

wolna od CFC. .
Drzwi ze stali nierdzewne] ze zintegrowanym uchwytem.
Ergonomiczny, solidny i wygodny uchwyt, poprowadzony po catej .
dtugosci drzwi, idealnie wkomponowuije sie w bryte urzadzenia oraz
uniemozliwia gromadzenie sie brudu i kurzu. .

Drzwi skrzydtowe z automatycznym domykaniem ponizej 90
i maksymalnym katem otwarcia 120",

Intuicyjny cyfrowy sterownik pozwala na szybkie i tatwe ustawienie .
parametréw temperatury.

Kontrolka wtaczenia/wytaczenia. o
Parownik z wymuszonym obiegiem powietrza, pokryty powtoka .
antykorozyjna. 3
Inteligentny system obiegu powietrza réwnomiernie rozprowadza
temperature dzieki innowacyjnej konstrukcji. .
Whytacznik stykowy na drzwiach wytacza wentylator, ograniczajac

tym samym utrate zimna w momencie otwarcia drzwi i dodatkowo .

oszczedza energie.

Automatyczne odparowanie skroplin. Odzyskiwany z kompresora
goracy gaz pozwala na automatyczne ogrzanie i wyparowanie
skroplin, bez uzycia dodatkowych elementow grzewczych,
oszczedzajac dzieki temu energie.

Noézki ze stali nierdzewnej z tatwa regulacja wysokosci w zakresie
od 125 mm do 200 mm, co utatwia czyszczenie powierzchni pod
urzadzeniem. Opcjonalnie dostepne sa rowniez kotka jezdne.

Pétki epoksydowe dostosowane sa do przechowywania réznych
typdw opakowan o maksymalnym obciazeniu do 40 kg.
Magnetyczna uszczelka drzwi, z mozliwoscia demontazu, zapewnia
maksymalna higiene oraz wtasciwa izolacje.

Dno wykonane z ttoczonego pojedynczego arkusza blachy, otwor
spustowy w dolnym panelu.

Zaokraglone wewnetrzne krawedzie zapewniaja tatwe utrzymanie
czystosci oraz zapobiegaja gromadzeniu sie brudu.

W celu zwiekszenia pojemnosci urzadzenia posiadaja mozliwos¢
regulacji ustawienia potek na 10 poziomach (odstep miedzy pdtkami
wynosi 55 mm).

Dostosowane do pojemnikéw gastronomicznych GN 2/1 lub 2 x GN
1/1.

Wyposazone w 1 potke epoksydowa GN 2/1 na kazde mate drzwi.
Czynnik chtodniczy: R290 Hydrocarbon (HC).

Zakres temperatury pracy komory | od 0°C do +8°C w IV klasie
klimatycznej.

Zakres temperatury pracy komory Il od +5°C do +8°C w |V klasie
klimatycznej.

Zasilanie: 230V 1+N- 50Hz.

. . Klasa Roczne zuzycie energii Pojemnos¢ Moc Wymiary Cena netto
ocel (s Liczbade s energetyczna (kWh) brutto (1) (W) (mm) (1)
ECP-702/2 HCR 19060886 1 D 679 253+490 522 693 x 826 x2008 9 926,40 zt
ECP-702/2 HCL 19060887 2x1/2 D 679 253+490 522 693 x 826 x2008 9 926,40 zt
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ECP-1402/2

_.asber

ECP-1403/2

SZAFY DWUTEMPERATUROWE CHtODNICZO / CHEODNICZE 1400L GN 2/1

. Wyprodukowane z wysokiej jakosci stali nierdzewnej z przeznaczeniem
do profesjonalnego uzytku, cechuje je bardzo solidne wykonanie
i doskonate wykonczenie.

. Dwie niezalezne komory chtodnicze z oddzielnymi uktadami sprezarek.

. Poliuretanowa, wtryskiwana pod wysokim cisnieniem izolacja termiczna
$cian o grubosci 50 mm i wysokiej gestosci 40 kg/m’, wolna od CFC.

. Drzwi ze stali nierdzewnej ze zintegrowanym uchwytem. Ergonomiczny,
solidny i wygodny uchwyt, poprowadzony po catej dtugosci drzwi,
idealnie wkomponowuje sie w bryte urzadzenia oraz uniemozliwia
gromadzenie sie brudu i kurzu.

. Drzwi skrzydtowe z automatycznym domykaniem ponizej 90°
i maksymalnym katem otwarcia 120",

. Modele z petnymi drzwiami wyposazone w zamek ( opcja ).

. Intuicyjny cyfrowy sterownik pozwala na szybkie i tatwe ustawienie
parametrow temperatury.

. Kontrolka wiaczenia/wytaczenia.

. Parownik z wymuszonym obiegiem powietrza, pokryty powitoka
antykorozyjna.

. Inteligentny system obiegu powietrza réwnomiernie rozprowadza
temperature dzieki innowacyjnej konstrukcji.

. Whytacznik stykowy na drzwiach wytacza wentylator, ograniczajac tym
samym utrate zimna w momencie otwarcia drzwi i dodatkowo oszczedza
energie.

. Automatyczne odparowanie skroplin. Odzyskiwany z kompresora
goracy gaz pozwala na automatyczne ogrzanie i wyparowanie skroplin,
bez uzycia dodatkowych elementéw grzewczych, oszczedzajac dzieki
temu energie.

Noézki ze stali nierdzewnej z tatwa regulacja wysokosci w zakresie
od 125 mm do 200 mm, co utatwia czyszczenie powierzchni pod
urzadzeniem. Opcjonalnie dostepne sa rowniez kotka jezdne.

Potki epoksydowe dostosowane sa do przechowywania réznych typéw
opakowan o maksymalnym obciazeniu do 40 kg.

Magnetyczna uszczelka drzwi, z mozliwoscia demontazu, zapewnia
maksymalna higiene oraz wtasciwg izolacje.

Dno wykonane z ttoczonego pojedynczego arkusza blachy, otwor
spustowy w dolnym panelu.

Zaokraglone wewnetrzne krawedzie zapewniaja tatwe utrzymanie
czystoscioraz zapobiegaja gromadzeniu sie brudu.

W celu zwiekszenia pojemnosci urzadzenia posiadaja mozliwosc
regulacji ustawienia pétek na 10 poziomach (odstep miedzy potkami
wynosi 55 mm).

Dostosowane do pojemnikéw gastronomicznych GN 2/1 lub 2 x GN 1/1.
Wyposazone w 1 potke epoksydowa GN 2/1 na kazde mate drzwi.
Czynnik chtodniczy: R290 Hydrocarbon (HC).

Zakres temperatury pracy komory | od 0°C do +8°C w IV klasie
klimatycznej.

Zakres temperatury pracy komory Il od +5°C do +8°C w IV klasie
klimatycznej.

Zasilanie: 230V 1+N- 50Hz.

. . Klasa Roczne zuzycie energii Pojemnos¢ Moc Wymiary Cena netto
ocel (s Liczbade s energetyczna (kWh) brutto (I) (W) (mm) (zt)
ECP-1402/2 HC 19060908 2 D 926 1052 506 1388 x 826 x 2008 12 941,00 zt
ECP-1403/2 HC 19060909 1+2x1/2 D 926 1052 506 1388 x 826 x 2008 13253,00 z
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Szafy dwutemperaturowe
;>I<§ Essenzial Line

L L

ECPM-702HCL

R: Drzwi prawe
L: Drzwi lewe

SZAFY DWUTEMPERATUROWE CHEODNICZO / MROZNE 700L GN 2/1

. Wyprodukowane z wysokie] jakosci stali nierdzewnej z przeznaczeniem
do profesjonalnego uzytku, cechuje je bardzo solidne wykonanie
i doskonate wykonczenie.

. Dwie komory z oddzielnymi uktadami sprezarek, jedna chtodnicza,
druga mrozna.

. Poliuretanowa, wtryskiwana pod wysokim ci$nieniem izolacja termiczna
$cian o grubosci 50 mm i wysokiej gestosci 40 kg/m’, wolna od CFC.

. Drzwi ze stali nierdzewnej ze zintegrowanym uchwytem. Ergonomiczny,
solidny i wygodny uchwyt, poprowadzony po catej dtugosci drzwi,
idealnie wkomponowuje sie w bryte urzadzenia oraz uniemozliwia
gromadzenie sie brudu i kurzu.

. Drzwi skrzydtowe z automatycznym domykaniem ponizej 90°
i maksymalnym katem otwarcia 120°. Dwustronne zawiasy pozwalaja na
proste dopasowanie urzadzenia do miejsca ustawienia.

. Intuicyjny cyfrowy sterownik pozwala na szybkie i tatwe ustawienie
parametrow temperatury.

. Kontrolka wtaczenia/wytaczenia.

. Parownik z wymuszonym obiegiem powietrza, pokryty powtoka
antykorozyjna.

. Inteligentny system obiegu powietrza réwnomiernie rozprowadza
temperature dzieki innowacyjnej konstrukcji.

Whytacznik stykowy na drzwiach wytacza wentylator, ograniczajac tym
samym utrate zimnaw momencie otwarcia drzwi i dodatkowo oszczedza
energie.

Automatyczne odparowanie skroplin. Goracy gaz pochodzacy
z kompresora uzywany jest do automatycznego odparowania skroplin.
Brak koniecznosci montazu dodatkowych elementéw grzewczych
pozwala na jeszcze mniejsze zuzycie energii.

Nozki ze stali nierdzewnej z tatwa regulacja wysokosciw zakresie od 125
mm do 200 mm, co utatwia czyszczenie powierzchni pod urzadzeniem.
Opcjonalnie dostepne sa réwniez kétka jezdne.

Potki epoksydowe dostosowane sa do przechowywania réznych typéw
opakowan o maksymalnym obciazeniu do 40 kg.

Magnetyczna uszczelka drzwi, z mozliwoscia demontazu, zapewnia
maksymalna higiene oraz wtasciwa izolacje.

Dno wykonane z ttoczonego pojedynczego arkusza blachy, otwor
spustowy w dolnym panelu.

Zaokraglone wewnetrzne krawedzie zapewniaja tatwe utrzymanie
czystosci oraz zapobiegaja gromadzeniu sie brudu.

Zasilanie: 230V 1+N- 50Hz.

KOMORA CHEODNICZA: ()

. W celu zwiekszenia pojemnosci urzadzenia posiadaja mozliwosc
regulacji ustawienia potek na 7 poziomach (odstep miedzy pdtkami
wynosi 70 mm).

. Dostosowane do pojemnikéw gastronomicznych GN 2/1 lub 2 x GN 1/1.

. Wyposazone w 1 potke epoksydowa GN 2/1 na kazde mate drzwi.
Potki epoksydowe dostosowane sa do przechowywania roznych typow
opakowan o maksymalnym obciazeniu do 40 kg.

. Czynnik chtodniczy: R290 Hydrocarbon (HC).

. Zakres temperatury pracy komory od 0°C do +8°C w IV klasie

KOMORA MROZNA:

Wyposazona w 3 pojemniki PVC 543x540x100 mm.
Czynnik chtodniczy: R290a Hydrocarbon (HC).
Zakres temperatury pracy od -17°C do -21°C w |V klasie klimatycznej.

klimatycznej.
Model Nr. Ref Liczba drzwi Pojemnosé brutto (1) h(cc)c Wz’::;ry Cen?;)'stto
ECPM-702HCR 19099804 2x1/2 308 + 280 253 +490 693 x 826 x 2008 10478,00 zt
ECPM-702HCL 19099805 2x1/2 308 + 280 253+490 693 x 826 x2008 10478,00 zt
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ECPM-1403 HC

_.asber

ECPM-1404 HC

1
1

ECPN-1402/2 HC

SZAFY DWUTEMPERATUROWE CHtODNICZO / MROZNE 1400L GN 2/1

Wyprodukowane z wysokie] jakosci stali nierdzewnej z przeznaczeniem
do profesjonalnego uzytku, cechuje je bardzo solidne wykonanie
i doskonate wykonczenie.

Dwa oddzielne uktady sprezarek, jedna komora mroZna, pozostate
chtodnicze.

Poliuretanowa, wtryskiwana pod wysokim cisnieniem izolacja termiczna
$cian o grubosci 50 mm i wysokiej gestosci 40 kg/m’, wolna od CFC.
Drzwi ze stali nierdzewnej ze zintegrowanym uchwytem. Ergonomiczny,
solidny i wygodny uchwyt, poprowadzony po catej dtugosci drzwi,
idealnie wkomponowuje sie w bryte urzadzenia oraz uniemozliwia
gromadzenie si¢ brudu i kurzu.

Drzwi skrzydtowe z automatycznym domykaniem ponizej 90
i maksymalnym katem otwarcia 120°. Dwustronne zawiasy pozwalaja na
proste dopasowanie urzadzenia do miejsca ustawienia.

Modele z petnymi drzwiami wyposazone w zamek (opcja ).

Intuicyjny cyfrowy sterownik pozwala na szybkie i tatwe ustawienie
parametrow temperatury.

Kontrolka wtaczenia/wytaczenia.

Parownik z wymuszonym obiegiem powietrza, pokryty powtoka
antykorozyjna.

Inteligentny system obiegu powietrza réwnomiernie rozprowadza

temperature dzieki innowacyjnej konstrukcji.

Whytacznik stykowy na drzwiach wytacza wentylator, ograniczajac tym
samym utrate zimna w momencie otwarcia drzwii dodatkowo oszczedza
energie.

Automatyczne odparowanie skroplin. Goracy gaz pochodzacy
z kompresora uzywany jest do automatycznego odparowania skroplin.
Brak koniecznosci montazu dodatkowych elementéw grzewczych
pozwala na jeszcze mniejsze zuzycie energii.

No6zki ze stali nierdzewnej z tatwa regulacja wysokosci w zakresie
od 125 mm do 200 mm, co utatwia czyszczenie powierzchni pod
urzadzeniem. Opcjonalnie dostepne sa rowniez kotka jezdne.

Potki epoksydowe dostosowane sg do przechowywania réznych typow
opakowan o maksymalnym obciazeniu do 40 kg.

Magnetyczna uszczelka drzwi, z mozliwoscia demontazu, zapewnia
maksymalna higieng oraz wtasciwa izolacje.

Dno wykonane z ttoczonego pojedynczego arkusza blachy, otwoér
spustowy w dolnym panelu.

Zaokraglone wewnetrzne krawedzie zapewniaja tatwe utrzymanie
czystosci oraz zapobiegaja gromadzeniu sie brudu.

Zasilanie: 230V 1+N- 50Hz.

KOMORA CHEODNICZA:

W celu zwigkszenia pojemnosci urzadzenia posiadaja mozliwos¢ regulacji
ustawienia pétek na 18 poziomach (odstep miedzy pétkami wynosi 70 mm).
Dostosowane do pojemnikéw gastronomicznych GN 2/1 lub 2 x GN 1/1.
Wyposazone w 3 pétki epoksydowe GN 2/1 nakazde duze drzwilubw 1 pétke
epoksydowa GN 2/1 na kazde mate drzwi. Potki epoksydowe dostosowane sa
do przechowywania réznych typow opakowan o maksymalnym obcigzeniu do
40 kg.

Czynnik chtodniczy: R290 Hydrocarbon (HC).

Zakres temperatury pracy komory od 0°C do +8°C w IV klasie klimatycznej.

KO

MORA MROZNA:
W celu zwigkszenia pojemnosci urzadzenia posiadaja mozliwos¢ regulacji
ustawienia pétek na 18 poziomach (odstep miedzy pétkami wynosi 70 mm).
Dostosowane do pojemnikéw gastronomicznych GN 2/1 lub 2 x GN 1/1.
Wyposazona w 3 pojemniki PVC 543x540x100 mm.
Czynnik chtodniczy: R290 Hydrocarbon (HC).
Zakres temperatury pracy od -17°C do -21°C w IV klasie klimatycznej.

Model Nr. Ref Liczba drzwi Pojemnos¢ brutto (1) IKI;)C W{:;:)ry Cen?zT)etto
ECPM-1403 HC 19079589 1+2x1/2 944 + 295 253+435 1388 x 826 x 2008 14 474,00 z
ECPM-1404 HC 19099798 4x1/2 940+ 295 253+441 1388 x 826 x 2008 14 846,00 z

ECPN-1402/2 HC 19060870 2 610+ 610 253+ 369 1388 x 826 x 2008 14 102,00 zt
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Szafy chtodnicze na tace piekarnicze
;>I<§ Essenzial Line

N

L

ECPB-701L

R: Drzwi prawe
L: Drzwi lewe

SZAFY CHEODNICZE | MROZNICZE NA TACE PIEKARNICZE EURONORM (400X600)

o Wyprodukowane z wysokiej jakosci stali  nierdzewnej .
7 przeznaczeniem do profesjonalnego uzytku, cechuje je bardzo
solidne wykonanie i doskonate wykonczenie.

. Poliuretanowa, wtryskiwana pod wysokim cisnieniem izolacja
termiczna $cian o grubosci 50 mm i wysokiej gestosci 40 kg/m’, .
wolna od CFC.

. Drzwi ze stali nierdzewnej ze zintegrowanym uchwytem.
Ergonomiczny, solidny i wygodny uchwyt, poprowadzony po catej
dtugosci drzwi, idealnie wkomponowuije sie w bryte urzadzenia oraz
uniemozliwia gromadzenie sie brudu i kurzu.

. Drzwi skrzydtowe z automatycznym domykaniem ponizej 90° .
i maksymalnym katem otwarcia 120’ Dwustronne zawiasy
pozwalaja na proste dopasowanie urzadzenia do miejsca ustawienia. .

e Opcjonalnie drzwi wyposazone w zamek.

. Intuicyjny cyfrowy sterownik pozwala na szybkie i tatwe ustawienie .
parametréw temperatury.

. Kontrolka wtaczenia/wytaczenia. .

. Parownik z wymuszonym obiegiem powietrza, pokryty powtoka
antykorozyjna.

. Inteligentny system obiegu powietrza réwnomiernie rozprowadza .
temperature dzieki innowacyjnej konstrukcji. .
D Wytacznik stykowy na drzwiach wytacza wentylator, ograniczajac .

tym samym utrate zimna w momencie otwarcia drzwi i dodatkowo
oszczedza energie.

«  Automatyczne odparowanie skroplin. Goracy gaz pochodzacy .
7z kompresora uzywany jest do automatycznego odparowania
skroplin. Brak koniecznosci montazu dodatkowych elementow
grzewczych pozwala na jeszcze mniejsze zuzycie energii.

Noézki ze stali nierdzewnej z tatwa regulacja wysokosci w zakresie
od 125 mm do 200 mm, co utatwia czyszczenie powierzchni pod
urzadzeniem. Opcjonalnie dostepne sg réwniez kotka jezdne oraz
system noznego otwierania drzwi.

Wyjmowane prowadnice umozliwiaja wygodniejsze czyszczenie
bez uzycia jakichkolwiek dodatkowych narzedzi. Montowanie
i ustawianie potek na zadanej wysokosci mozliwe jest bez uzycia
dodatkowych elementéw. Poétki epoksydowe dostosowane sa
do przechowywania réznych typow opakowan o maksymalnym
obcigzeniu do 40 kg.

Magnetyczna uszczelka drzwi, z mozliwoscia demontazu, zapewnia
maksymalna higiene oraz wtasciwa izolacje.

Dno wykonane z ttoczonego pojedynczego arkusza blachy, otwoér
spustowy w dolnym panelu.

Zaokraglone wewnetrzne krawedzie zapewniaja tatwe utrzymanie
czystosci oraz zapobiegaja gromadzeniu sie brudu.

W celu zwiekszenia pojemnosci urzadzenia posiadaja mozliwosc
regulacji ustawienia potek na 20 poziomach (odstep miedzy potkami
wynosi 60 mm).

Wyposazony w 3 potki 600x400 mmi 3 GN 2/1.

Czynnik chtodniczy: R290 Hydrocarbon (HC).

Zakres temperatury pracy od 0°C do +8°C w IV klasie klimatycznej
dla szaf chtodniczych, od -16°C to-21°C w IV klasie klimatycznej dla
szaf mrozniczych.

Zasilanie: 230V 1+N- 50Hz.

Model NF. Ref Liczba drzwi Klasa Roczne zuzycie energii Pojemnos¢ Moc Wymiary Cena netto
energetyczna (kWh) brutto (I) (W) (mm) (zt)

ECPB-701HCR 19060898 1 E 936 582 253 760x729 x 2006 6723,00 zt

ECPB-701HCL 19060901 1 E 936 582 253 760x729 x 2006 6723,00zt

ECNB-701HCR 19099801 1 E 2433 582 378 760x729 x 2006 7 789,00 zt

ECNB-701HCL 19099802 1 E 2433 582 378 760x729 x 2006 7 789,00 zt
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ECPB-1402 1X

SZAFY CHEODNICZE NA TACE PIEKARNICZE | MIESZANE (GN + TACE PIEKARNICZE)

*  Wyprodukowane z wysokiej jakosci stali nierdzewnej z przeznaczeniem do
profesjonalnego uzytku, cechuje je bardzo solidne wykonanie i doskonate
wykonczenie.

« Poliuretanowa, wtryskiwana pod wysokim cisnieniem izolacja termiczna
$cian o grubosci 50 mm i wysokiej gestosci 40 kg/m’, wolna od CFC.

e Drzwi ze stali nierdzewnej ze zintegrowanym uchwytem. Ergonomiczny,
solidny i wygodny uchwyt, poprowadzony po catej dtugosci drzwi, idealnie
wkomponowuije sie w bryte urzadzenia oraz uniemozliwia gromadzenie sie
brudu i kurzu.

e Drzwi skrzydtowe z automatycznym domykaniem ponizej 90°
i maksymalnym katem otwarcia 120",

e Dwustronne zawiasy pozwalaja na proste dopasowanie urzadzenia do
miejsca ustawienia.

« Opcjonalnie drzwi wyposazone w zamek.

e Intuicyjny cyfrowy sterownik pozwala na szybkie i tatwe ustawienie
parametrow temperatury.

« Otwory wentylacyjne w przednim panelu poprawiaja estetyke, utrzymuja
odpowiednie warunki dla systemu chtodzenia, dzieki czemu dziata on
bardziej wydajnie.

« Kontrolka wtaczenia/wytaczenia.

e Parownik z wymuszonym obiegiem powietrza,
antykorozyjna.

* Inteligentny system obiegu powietrza
temperature dzieki innowacyjnej konstrukgji.

o Wytacznik stykowy na drzwiach wytacza wentylator, ograniczajac tym
samym utrate zimna w momencie otwarcia drzwi i dodatkowo oszczedza
energie.

pokryty  powtoka

rownomiernie rozprowadza

e 20 poziomodw potek dla zwigkszonej tadownosci, z odstepem 60 mm miedzy
nimi w drzwiach cukierniczych i 18 poziomami rusztu dla zwigkszonej
tadownosci, z odlegtoscia 70 mm miedzy nimi w drzwiach GN.

e Wyposazony w 3 potki 600x400 mm i 3 GN 2/1.

« Automatyczne odparowanie skroplin. Goracy gaz pochodzacy
z kompresora uzywany jest do automatycznego odparowania skroplin.
Brak koniecznosci montazu dodatkowych elementow grzewczych pozwala
na jeszcze mniejsze zuzycie energii.

o Nozki ze stali nierdzewnej z tatwa regulacja wysokosci w zakresie od
125 mm do 200 mm, co utatwia czyszczenie powierzchni pod urzadzeniem.
Opcjonalnie dostepne sa réwniez kotka jezdne oraz system noznego
otwierania drzwi.

o Potki epoksydowe dostosowane sg do przechowywania réznych typow
opakowan o maksymalnym obciazeniu do 40 kg.

e Magnetyczna uszczelka drzwi, z mozliwoscia demontazu, zapewnia
maksymalna higiene oraz wtasciwa izolacje.

« Dnowykonane z ttoczonego pojedynczego arkusza blachy, otwor spustowy
w dolnym panelu oraz zaokraglone wewnetrzne krawedzie zapewniaja
tatwe utrzymanie czystosci oraz zapobiegaja gromadzeniu sie brudu.

e Czynnik chtodniczy: R290 Hydrocarbon (HC).

e Zakres temperatury pracy od 0°C do +8°C w IV klasie klimatycznej.

e Zasilanie: 230V 1+N- 50Hz.

1x PASRTY - szafa mieszana(jedna strona piekarnicza, druga pétki GN)
2x PASTRY - obie strony na tace piekarnicze

Model NF. Ref Liczba drzwi Klasa Roczne zuzycie energii Pojemnos¢ Moc Wymiary Cena netto
ode r.Re iczba drzwi energetyczna (kwh) brutto (I) (W) (mm) (z4)
ECPB-1402 1X 19101893 2 D 1737 1253 286 1388 x 826 x 2008 9 393,00 zt
ECPB-1402 2X 19101894 2 E 1737 1253 286 1388 x 826 x 2008 9 393,00 zt

61



Szafy chtodnicze na ryby
;>I<§ Essenzial Line

R: Drzwi prawe
L: Drzwi lewe

ECF-601R

SZAFY CHEODNICZE NA RYBY EURONORM (400X600)

Wyprodukowane z  wysokiej jakosci  stali  nierdzewnej
7 przeznaczeniem do profesjonalnego uzytku, cechuje je bardzo
solidne wykonanie i doskonate wykonczenie.

Poliuretanowa, wtryskiwana pod wysokim cisnieniem izolacja
termiczna $cian o grubosci 50 mm i wysokiej gestosci 40 kg/m’,
wolna od CFC.

Drzwi ze stali nierdzewnej ze zintegrowanym uchwytem.
Ergonomiczny, solidny i wygodny uchwyt, poprowadzony po catej
dtugosci drzwi, idealnie wkomponowuije sie w bryte urzadzenia oraz
uniemozliwia gromadzenie sie brudu i kurzu.

Drzwi skrzydtowe z automatycznym domykaniem ponizej 90°
i maksymalnym katem otwarcia 120’ Dwustronne zawiasy
pozwalaja na proste dopasowanie urzadzenia do miejsca ustawienia.
Opcjonalnie drzwi wyposazone w zamek.

Intuicyjny cyfrowy sterownik pozwala na szybkie i tatwe ustawienie
parametréw temperatury.

Kontrolka wtaczenia/wytaczenia.

Otwory wentylacyjne w przednim panelu poprawiaja estetyke,
utrzymuja odpowiednie warunki dla systemu chtodzenia, dzieki
czemu dziata on bardziej wydajnie.

Parownik z wymuszonym obiegiem powietrza, pokryty powtoka
antykorozyjna.

Inteligentny system obiegu powietrza réwnomiernie rozprowadza
temperature dzieki innowacyjnej konstrukcji.

Whytacznik stykowy na drzwiach wytacza wentylator, ograniczajac
tym samym utrate zimna w momencie otwarcia drzwi i dodatkowo
oszczedza energie.

Automatyczne odparowanie skroplin. Goracy gaz pochodzacy
z kompresora uzywany jest do automatycznego odparowania
skroplin. Brak koniecznosci montazu dodatkowych elementéw
grzewczych pozwala na jeszcze mniejsze zuzycie energii.

Noézki ze stali nierdzewnej z tatwa regulacja wysokosci w zakresie
od 125 mm do 200 mm, co utatwia czyszczenie powierzchni pod
urzadzeniem. Opcjonalnie dostepne sg réwniez kétka jezdne oraz
system noznego otwierania drzwi.

Wyjmowane prowadnice umozliwiaja wygodniejsze czyszczenie
bez uzycia jakichkolwiek dodatkowych narzedzi.

Magnetyczna uszczelka drzwi, z mozliwoscia demontazu, zapewnia
maksymalna higiene oraz wtasciwa izolacje.

Dno wykonane z ttoczonego pojedynczego arkusza blachy, otwoér
spustowy w dolnym panelu.

Zaokraglone wewnetrzne krawedzie zapewniaja tatwe utrzymanie
czystosci oraz zapobiegaja gromadzeniu sie brudu.

Wyposazone w 7 pojemnikdw na ryby o duzej pojemnosci
600x400x120 mm z PVC, perforowane dno ze stali nierdzewnej.
System odprowadzania wody i odciekdéw z ryb z poszczegdlnych
pojemnikéw, z mozliwosciag demontazu podczas czyszczenia.
Czynnik chtodniczy: R600a Hydrocarbon (HC).

Zakres temperatury pracy od -4°C do -1°C w |V klasie klimatycznej,
specjalnie dopasowany do przechowywania zamrozonych ryb lub
owocoOw morza.

Zasilanie: 230V 1+N- 50Hz.

Model Nr. Ref Liczba drzwi Pojemnosc¢ brutto (1) B WAl Cem
(W) (mm) (zh)
ECF-601R 19060758 1 582 245 760x 729 x 2005 8 624,00 zt
ECF-601L 19060759 1 582 245 760 x 729 x 2005 8 624,00 zt
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Essenzial stoty
Funkcje

-

Konstrukcja o szerokosci 700 mm,

wyprodukowany specjalnie do intensywnych
zastosowan profesjonalnych, charakteryzujacy
sie bardzo solidna konstrukcja, wysokiej jakosci
materiatami i doskonatym wykonczeniem.

Blaty robocze

Wytrzymate blaty robocze, wykonane ze stali
nierdzewnej z tylnym rantem o wysokosci
40mm w standardzie. Poliuretanowa,
wtryskiwana pod wysokim cisnieniem izolacja
termiczna scian o grubosci 50 mm i wysokiej
gestosci 40 kg/m’, wolna od CFC. Mozliwo$¢
indywidualnego wyboru roznych konfiguracji
(bez tylnego rantu, bez blatu roboczego, ze
zlewem) i materiatu wykonczenia

(stal nierdzewna lub granit).

Izolacja termiczna scian

o grubosci 50 mm

Gwarancja dtugotrwatej izolacji i oszczednosci
energii w kazdym stole dzieki wtryskiwanej pod
wysokim cisnieniem, wolnej od CFC, izolacji
poliuretanowej o gestosci 40 kg/m’.

Zintegrowany uchwyt ze stali
nierdzewnej

Ergonomiczny, solidny i idealnie
wkomponowany w bryte urzadzenia uchwyt
wykonany ze stali nierdzewnej jest bardzo
prosty w czyszczeniu, zapobiega gromadzeniu
sie brudu i zapewnia praktyczne otwieranie
drzwi.

Szuflady ze stali nierdzewnej

Szuflady ze stali nierdzewnej z perforowanym
dnem, zawieszone na teleskopowych
prowadnicach, ktore pozwalaja na catkowite
wysuniecie szuflady i petne wykorzystanie
dostepnej przestrzeni.

No6zki ze stali nierdzewnej
zregulowana wysokoscia

Nozki standardowo wykonane ze stali
nierdzewnej. tatwa regulacja wysokosci
w zakresie od 125 mm do 200 mm
umozliwia czyszczenie powierzchni pod
urzadzeniem. Opcjonalnie dostepne sa
rowniez kotka jezdne.

Zdejmowane prowadnice
umozliwiajg wygodniejsze czyszczenie
bez Zadnych dodatkowych narzedzi.
Umieszczanie i regulacja potek na
7adanej wysokoscijest mozliwe bez
uzycia dodatkowych elementdéw. Potki sa
powlekane zywica epoksydowa,

w celu poprawy ochrony, umozliwiaja
przechowywanie réznych rodzajow
opakowan o maksymalnym obcigzeniu do
40kg.



Automatyczne odparowanie skroplin

Goracy gaz, z kompresora, uzywany jest do
odparowania skroplin. Brak koniecznosci
montazu dodatkowych elementéw
grzewczych pozwala na jeszcze mniejsze
zuzycie energii. W rezultacie minimalizuje sie
wptyw szkodliwego wahania temperatury na
przechowywang zywnosc.

Inteligentny system wymuszonego obiegu
powietrza

Perfekcyjnie rozprowadzona temperatura,
dzieki innowacyjnemu systemowi obiegu
zimnego powietrza, ktére optywa zywnosé
zapewniajac jej wtasciwa konserwacje.

Intuicyjna kontrola cyfrowa

tatwe i szybkie ustawianie parametréw
temperatury, pozwalaja na zachowanie
najwyzszej jakosci oraz ochrony
przechowywanych produktow.

Wysoce wydajne komponenty

Kompresory o niskim zapotrzebowaniu
energetycznym, duze parowniki oraz
efektywne wentylatory, ktore minimalizuja
wzrost ciepta, zmniejszajac tym samym pobor
energii.

Nadstawki chtodzone z przystosowanym
miejscem na pojemniki GN

Optymalna cyrkulacja powietrza w
wewnetrznym korpusie zapewnia, ze pojemniki
sg stale chtodzone, co czyni je idealnymi
stacjami roboczymi do przygotowywania
satatek, kanapek i pizzy.

Stoty bez agregatu

Szeroka gama modeli bez agregatu, dzieki
ktérym minimalizujemy hatas i emisje ciepta,
gwarantujac bezpieczniejsze i bardziej
przyjazne srodowisko pracy w profesjonalnych
kuchniach.

Samoczynnie zamykane drzwi

Drzwi skrzydtowe z automatycznym
zamykaniem minimalizuja utrate zimna oraz
redukuja straty energii. Drzwi otwieraja sie
maksymalnie na 120" i zamykaja automatycznie
ponizej kata 90°. Dwustronne zawiasy
pozwalaja na tatwa zmiane kierunku otwierania
drzwi i dopasowanie urzadzenie do miejsca
ustawienia.



Stoty chtodnicze i mrozne
;>I<E Essenzial Line

ETP-7-135-20 HC SB40

ETP-7-135-20HCLR

STOLY CHEODNICZE 700 MM GN 1/1

R: Drzwi prawe
L: Drzwi lewe

ETP-7-180-30 HC LLR SB40
ETP-7-180-30 HC SB40

crasoncsso (I

ETP-7-225-40 HC LRLR SB40

. Wyprodukowane z wysokiej jakosci stali nierdzewnej z przeznaczeniem
do profesjonalnego uzytku, cechuje je bardzo solidne wykonanie
i doskonate wykonczenie.

. Whytrzymaty blat, wykonany ze stali nierdzewnej, o grubosci 50 mm
z tylnym rantem o wysokosci 40 mm.

. Poliuretanowa, wtryskiwana pod wysokim cisnieniem izolacja termiczna
$cian o grubosci 50 mm i wysokiej gestosci 40 kg/m’, wolna od CFC.

. Drzwi ze stali nierdzewnej ze zintegrowanym uchwytem. Ergonomiczny,
solidny i wygodny uchwyt, poprowadzony po catej dtugosci drzwi,
idealnie wkomponowuje sie w bryte urzadzenia oraz uniemozliwia
gromadzenie sie brudu i kurzu.

. Drzwi skrzydtowe z automatycznym domykaniem ponizej 90°
i maksymalnym katem otwarcia 120°. Dwustronne zawiasy pozwalaja na
proste dopasowanie urzadzenia do miejsca ustawienia.

. Panel kontrolny i wentylacja agregatu w przednim panelu.

. Intuicyjny cyfrowy sterownik pozwala na szybkie i tatwe ustawienie
parametrow temperatury.

. Kontrolka wtaczenia/wytaczenia.

. Otwory wentylacyjne w przednim panelu poprawiaja estetyke,
utrzymuja odpowiednie warunki dla systemu chtodzenia, dzieki czemu
dziata on bardziej wydajnie.

. Parownik z wymuszonym obiegiem powietrza, pokryty powtoka
antykorozyjna.

. Inteligentny system obiegu powietrza réwnomiernie rozprowadza
temperature dzieki innowacyjnej konstrukcji.

Automatyczne odparowanie skroplin. Odzyskiwany z kompresora
goracy gaz pozwala na automatyczne ogrzanie i wyparowanie skroplin,
bez uzycia dodatkowych elementéw grzewczych, oszczedzajac dzieki
temu energie.

Nozki ze stali nierdzewnej z fatwa regulacja wysokosci w zakresie
od 125 mm do 200 mm , co utatwia czyszczenie powierzchni pod
urzadzeniem. Kota jezdne dostepne w opcji.

Wyjmowane prowadnice umozliwiaja wygodniejsze czyszczenie bez
uzycia jakichkolwiek dodatkowych narzedzi. Montowanie i ustawianie
potek na prowadnicach na zZadanej wysokosci mozliwe jest bez
uzycia dodatkowych narzedzi. Pétki epoksydowe dostosowane sa do
przechowywania réznych typéw opakowan o maksymalnym obcigzeniu
do 40 kg.

6 pozycji wysokosci pétek epoksydowych w celu zwiekszenia pojemnosci
urzadzenia, 70 mm odstep pomiedzy potkami.

Magnetyczna uszczelka drzwi, z mozliwoscia demontazu, zapewnia
maksymalna higiene oraz wtasciwa izolacje.

Zaokraglone wewnetrzne krawedzie zapewniaja tatwe utrzymanie
czystoscioraz zapobiegaja gromadzeniu sie brudu.

Odpowiednie dla pojemnikow GN 1/1.

Wyposazone w 1 potke epoksydowa GN 1/1 na kazde drzwi.

Czynnik chtodniczy: R290 Hydrocarbon (HC).

Zakres temperatury pracy od 0°C do +8°C w |V klasie klimatycznej.
Zasilanie: 230V 1+N- 50Hz.

Model NF. Ref Liczba Klasa Roczne zuzycie Pojemnos$¢ Moc Wymiary Cena netto
drzwi energetyczna energii (kWh) brutto (1) (W) (mm) (zt)

ETP-7-135-20 HC SB40 19101920 2 C 1019 274 253 1342 x 700 x 850 6777,00z
ETP-7-135-20 HC LR SB40 19101991 2 C 1019 274 253 1342 x 700 x 850 6777,00 zt
ETP-7-180-30 HC SB40 19101921 3 C 1119 428 253 1792 x 700 x 850 8090,00 zt
ETP-7-180-30 HC LLR SB40 19101992 3 C 1119 428 253 1792 x 700 x 850 8090,00 zt
ETP-7-225-40 HC SB40 19101922 4 D 1746 581 336 2242 x700x 850 11 069,00 zt
ETP-7-225-40 HC LRLR SB40 19101993 4 D 1746 581 336 2242 x700x 850 11 069,00 zt
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ETP-7-135-20HC SSB40

STOLY CHEODNICZE 700 MM ZE ZLEWEM GN 1/1

_.asber

ETP-7-180-30HC SSB40

ETP-7-225-40 HC S SB40

Wyprodukowane z wysokiej jakosci stali nierdzewnej z przeznaczeniem
do profesjonalnego uzytku, cechuje je bardzo solidne wykonanie
i doskonate wykonczenie.

Whytrzymaty blat, wykonany ze stali nierdzewnej, o grubosci 50 mm
z tylnym rantem o wysokosci 40 mm. Zlew ttoczony o wymiarach
330x330x220 mm, umieszczony nad komora agregatu. Ksztatt krawedzi
utatwia czyszczenie i zachowanie wysokiego poziomu higieny.
Poliuretanowa, wtryskiwana pod wysokim cisnieniem izolacja termiczna
$cian o grubosci 50 mm i wysokiej gestosci 40 kg/m'’, wolna od CFC.
Drzwi ze stali nierdzewnej ze zintegrowanym uchwytem. Ergonomiczny,
solidny i wygodny uchwyt, poprowadzony po catej dtugosci drzwi,
idealnie wkomponowuje sie w bryte urzadzenia oraz uniemozliwia
gromadzenie sie brudu i kurzu.

Drzwi skrzydtowe z automatycznym domykaniem ponizej 90°
i maksymalnym katem otwarcia 120°. Dwustronne zawiasy pozwalaja na
proste dopasowanie urzadzenia do miejsca ustawienia.

Panel kontrolny i wentylacja agregatu w przednim panelu.

Intuicyjny cyfrowy sterownik pozwala na szybkie i tatwe ustawienie
parametrow temperatury.

Kontrolka wiaczenia/wytaczenia.

Otwory wentylacyjne w przednim panelu poprawiaja estetyke,
utrzymuja odpowiednie warunki dla systemu chtodzenia, dzieki czemu
dziata on bardziej wydajnie.

Parownik z wymuszonym obiegiem powietrza, pokryty powtoka
antykorozyjna.

Inteligentny system obiegu powietrza réwnomiernie rozprowadza
temperature dzieki innowacyjnej konstrukcji.

Automatyczne odparowanie skroplin. Odzyskiwany z kompresora
goracy gaz pozwala na automatyczne ogrzanie i wyparowanie skroplin,
bez uzycia dodatkowych elementéw grzewczych, oszczedzajac dzieki
temu energie.

Nozki ze stali nierdzewnej z fatwa regulacja wysokosci w zakresie
od 125 mm do 200 mm, co utatwia czyszczenie powierzchni pod
urzadzeniem. Kota jezdne dostepne w opcji.

Wyjmowane prowadnice umozliwiaja wygodniejsze czyszczenie bez
uzycia jakichkolwiek dodatkowych narzedzi. Montowanie i ustawianie
potek na prowadnicach na zZadanej wysokosci mozliwe jest bez
uzycia dodatkowych narzedzi. Pétki epoksydowe dostosowane sa do
przechowywania réznych typéw opakowan o maksymalnym obcigzeniu
do 40 kg.

6 pozycji wysokosci pétek epoksydowych w celu zwiekszenia pojemnosci
urzadzenia, 70 mm odstep pomiedzy potkami.

Magnetyczna uszczelka drzwi, z mozliwoscia demontazu, zapewnia
maksymalna higiene oraz wtasciwa izolacje.

Zaokraglone wewnetrzne krawedzie zapewniaja tatwe utrzymanie
czystoscioraz zapobiegaja gromadzeniu sie brudu.

Odpowiednie dla pojemnikow GN 1/1.

Wyposazone w 1 potke epoksydowa GN 1/1 na kazde drzwi.

Czynnik chtodniczy: R290 Hydrocarbon (HC).

Zakres temperatury pracy od 0°C do +8°C w |V klasie klimatycznej.
Zasilanie: 230V 1+N- 50Hz.

Model NF. Ref Liczba Klasa Roczne zuzycie Pojemnos¢ Moc Wymiary Cena netto
drzwi energetyczna energii (kWh) brutto (1) (W) (mm) (zt)
ETP-7-135-20 HC S SB40 19101994 2 C 1019 274 253 1342 x 700 x 850 7 595,00 zt
ETP-7-180-30 HC S SB40 19101995 3 C 1119 428 253 1792 x 700 x 850 8 908,00 zt
ETP-7-225-40 HC S SB40 19101996 4 D 1746 581 336 2242 x700x 850 11 887,00z
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Stoty chtodnicze i mrozne
Essenzial Line

ETP-7-180 06 HC SB40

STOLY CHLODNICZE 700 MM Z SZUFLADAMI GN 1/1

ETP-7-135 12 HC SB40

ETP-7-18022 HC SB40

Wyprodukowane z wysokie] jakosci stali nierdzewnej z przeznaczeniem
do profesjonalnego uzytku, cechuje je bardzo solidne wykonanie
i doskonate wykonczenie.

Wytrzymaty blat, wykonany ze stali nierdzewnej, o grubosci 50 mm
z tylnym rantem o wysokosci 40 mm.

Poliuretanowa, wtryskiwana pod wysokim ci$nieniem izolacja termiczna
$cian o grubosci 50 mm i wysokiej gestosci 40 kg/m®, wolna od CFC.
Szuflady ze stali nierdzewnej z perforowanym dnem, zawieszone na
teleskopowych prowadnicach, ktore pozwalaja na catkowite wysuniecie
szuflady i petne wykorzystanie dostepnej przestrzeni. Inne konfiguracje
szuflad dostepne na zapytanie.

Blokada catkowitego wysuniecia szuflady z prowadnic.

Uchwyt poprowadzony po catej dtugosci szuflady, ergonomiczny,
solidny, bardzo prosty w czyszczeniu, uniemozliwiajacy gromadzenie sie
brudu i kurzu.

Panel kontrolny i wentylacja agregatu w przednim panelu.

Intuicyjny cyfrowy sterownik pozwala na szybkie i tatwe ustawienie
parametrow temperatury.

Kontrolka wtaczenia/wytaczenia.

Otwory wentylacyjne w przednim panelu poprawiaja estetyke,
utrzymuja odpowiednie warunki dla systemu chtodzenia, dzieki czemu
dziata on bardziej wydajnie.

Parownik z wymuszonym obiegiem powietrza, pokryty powtoka
antykorozyjna.

Inteligentny system obiegu powietrza réwnomiernie rozprowadza
temperature dzieki innowacyjnej konstrukcji.

Automatyczne odparowanie skroplin. Odzyskiwany z kompresora
goracy gaz pozwala na automatyczne ogrzanie i wyparowanie skroplin,
bez uzycia dodatkowych elementéw grzewczych, oszczedzajac dzieki
temu energie.

No6zki ze stali nierdzewnej z tatwa regulacja wysokosci w zakresie
od 125 mm do 200 mm , co utatwia czyszczenie powierzchni pod
urzadzeniem. Kota jezdne dostepne w opcji.

Wyjmowane prowadnice umozliwiaja wygodniejsze czyszczenie bez
uzycia jakichkolwiek dodatkowych narzedzi. Montowanie i ustawianie
potek na prowadnicach na Zzadanej wysokosci mozliwe jest bez
uzycia dodatkowych narzedzi. Pétki epoksydowe dostosowane sa do
przechowywania roznych typow opakowan o maksymalnym obcigzeniu
do 40 kg.

6 pozycji wysokosci potek epoksydowych w celu zwiekszenia pojemnosci
urzadzenia, 70 mm odstep pomiedzy pdtkami.

Magnetyczna uszczelka drzwi, z mozliwoscia demontazu, zapewnia
maksymalna higiene oraz wtasciwg izolacje.

Zaokraglone wewnetrzne krawedzie zapewniaja tatwe utrzymanie
czystosci oraz zapobiegaja gromadzeniu sie brudu.

Odpowiednie dla pojemnikéw GN 1/1.

Wyposazone w 1 potke epoksydowa GN 1/1 na kazde drzwi.

Czynnik chtodniczy: R290 Hydrocarbon (HC).

Zakres temperatury pracy od 0°C do +8°C w |V klasie klimatycznej.
Zasilanie: 230V 1+N- 50Hz.
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Model NF. Ref Liczba drzwi Klasa Roczne zuzycie Pojemnos¢ Moc Wymiary Cena netto
/ szuflad energetyczna energii (kWh) brutto (I) (W) (mm) (z4)
ETP-7-135-12 HC SB40 19101997 1-2x1/2 C 1019 274 253 1342 x 700 x 850 8061,00 zt
ETP-7-135-04 HC SB40 19101998 0-4x1/2 C 1019 274 253 1342 x 700 x 850 9 345,00 zt
ETP-7-180-22 HC SB40 19101999 2-2x1/2 C 1119 428 253 1792 x 700 x 850 9 374,00 zt
ETP-7-180-14 HC SB40 19102000 1-4x1/2 C 1119 428 253 1792 x 700 x 850 10 658,00 zt
ETP-7-180-06 HC SB40 19102001 0-6x1/2 D 1119 428 253 1792 x 700 x 850 11942,00 z¢
ETP-7-225-32 HC SB40 19102002 3-2x1/2 D 1746 581 336 2242 x700x 850 12 353,00 zt
ETP-7-225-24 HC SB40 19102003 2-4x1/2 D 1746 581 336 2242 x700x 850 13 637,00 zt
ETP-7-225-16 HC SB40 19102004 1-6x1/2 D 1746 581 336 2242 x700x 850 14 921,00 zt
ETP-7-225-08 HC SB40 19102005 0-8x1/2 D 1746 224 581 2242 x700x 850 16 205,00 zt



ETPB-135HC

STOLY CHEODNICZE 700MM GN 1/1 - WYSOKOSC 600MM

_.asber

ETPB-180HC

ETPB-18005HC

ETPB-180-30 HC

Wyprodukowane z wysokiej jakosci stali nierdzewnej o wysokosci
600mm z przeznaczeniem do profesjonalnego uzytku, cechuje je bardzo
solidne wykonanie i doskonate wykonczenie.

Whytrzymaty blat roboczy ze stali nierdzewnej o grubosci 50 mm bez
rantu.

Poliuretanowa, wtryskiwana pod wysokim cisnieniem izolacja termiczna
Scian o grubosci 50 mm i wysokiej gestosci 40 kg/m’, wolna od CFC.
Szuflady ze stali nierdzewnej z perforowanym dnem, zawieszone na
teleskopowych prowadnicach, ktore pozwalaja na catkowite wysunigcie
szuflady i petne wykorzystanie dostepnej przestrzeni. Inne konfiguracje
szuflad dostepne na zapytanie.

Blokada catkowitego wysuniecia szuflady z prowadnic.

Uchwyt poprowadzony po catej dtugosci szuflady, ergonomiczny,
solidny, bardzo prosty w czyszczeniu, uniemozliwiajacy gromadzenie sie
bruduikurzu.

Drzwi ze stali nierdzewnej z ergonomicznym, solidnym, doskonale
zintegrowanym uchwytem na catej dtugosci, ktory zapewnia praktyczne
otwieranie drzwi, ktére zapobiega gromadzeniu sie kurzu i brudu.
Drzwi skrzydtowe z automatycznym domykaniem ponizej 90°
i maksymalnym katem otwarcia 120° Dwustronne zawiasy pozwalaja na
proste dopasowanie urzadzenia do miejsca ustawienia.

Panel kontrolny i wentylacja agregatu w przednim panelu.

Intuicyjny cyfrowy sterownik pozwala na szybkie i tatwe ustawienie
parametréw temperatury.

Kontrolka wtaczenia/wytaczenia.

Otwory wentylacyjne w przednim panelu poprawiaja estetyke,
utrzymuja odpowiednie warunki dla systemu chtodzenia, dzieki czemu
dziata on bardziej wydajnie.

Parownik z wymuszonym obiegiem powietrza, pokryty powtoka
antykorozyjna.

Inteligentny system obiegu powietrza rownomiernie rozprowadza
temperature dzieki innowacyjnej konstrukcji.

Automatyczne odparowanie skroplin. Odzyskiwany z kompresora
goracy gaz pozwala na automatyczne ogrzanie i wyparowanie skroplin,
bez uzycia dodatkowych elementow grzewczych, oszczedzajac dzieki
temu energie.

Nozki ze stali nierdzewne] z tatwa regulacja wysokosci w zakresie
od 125 mm do +200 mm, co utatwia czyszczenie powierzchni pod
urzadzeniem. Kota jezdne dostepne w opgji.

Magnetyczna uszczelka drzwi/szuflad, z mozliwoscia demontazu,
zapewnia maksymalna higiene oraz wtasciwa izolacje.

Zaokraglone wewnetrzne krawedzie zapewniaja tatwe utrzymanie
czystosci oraz zapobiegaja gromadzeniu sie brudu.

Szuflada przy komorze kompresora ma gtebokos¢ 200mm, natomiast
pozostate gtebokosci 250 mm.

Wyposazone w 1 potke epoksydowa GN 1/1 na kazde drzwi.

Czynnik chtodniczy: R290 Hydrocarbon (HC).

Zakres temperatury pracy od 0°C do +8°C w |V klasie klimatycznej.
Zasilanie: 230V 1+N- 50Hz.

Model NF. Ref Liczba drzwi/ Klasa Roczne zuzycie Pojemnos¢ Moc Wymiary Cena netto
szuflad energetyczna energii (kWh) brutto (1) (W) (mm) (zt)
ETPB-135 HC 90NS 19101914 2x2/3 1194 177 253 1342 x 700 x 584 6 502,00 zt
ETPB-180 HC 90NS 19101915 3x2/3 D 1194 277 253 1792 x 700 x 584 7 816,00 zt
ETPB-225 HC 90NS 19101916 4x2/3 D 1635 377 336 2242 x700x 584 10 447,00 zt
ETPB-135-03 HC 90NS 19102006 2x1/3+1 D 1194 177 253 1342 x 700 x 584 7 177,00 z
ETPB-180-05 HC 90NS 19102007 4x1/3+1 D 1194 277 253 1792 x 700 x 584 9 166,00 zt
ETPB-225-07 HC 90NS 19102008 6x1/3+1 D 1635 377 336 2242 x700x 584 12 472,00 z
ETPB-135-20 HC 90NS 19102009 2 D 1194 177 253 1342 x 700 x 584 6 502,00 zt
ETPB-180-30 HC 90NS 19102010 3 D 1194 277 253 1792 x 700 x 584 7 816,00 zt
ETPB-225-40 HC 90NS 19102011 4 D 1635 377 336 2242 x700x 584 10 447,00 zt
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Stoty chtodnicze i mrozne
;>I<E Essenzial Line

ETP-7-102 20 HC RSB40

ETP-7-147 30 HC R SB40

ETP-7-192 40 HC R SB40

STOLY CHEODNICZE 700 MM GN 1/1 BEZ AGREGATU

. Wyprodukowane z wysokiej jakosci stali nierdzewnej z przeznaczeniem
do profesjonalnego uzytku, cechuje je bardzo solidne wykonanie
i doskonate wykonczenie.

. Wytrzymaty blat, wykonany ze stali nierdzewnej, o grubosci 50 mm
z tylnym rantem o wysokosci 40 mm.

. Poliuretanowa, wtryskiwana pod wysokim cisnieniem izolacja termiczna
$cian o grubosci 50 mm i wysokiej gestosci 40 kg/m®, wolna od CFC.

. Drzwi ze stali nierdzewnej ze zintegrowanym uchwytem. Ergonomiczny,
solidny i wygodny uchwyt, poprowadzony po catej dtugosci drzwi,
idealnie wkomponowuje sie w bryte urzadzenia oraz uniemozliwia
gromadzenie sie brudu i kurzu.

. Drzwi skrzydtowe z automatycznym domykaniem ponizej 90°
i maksymalnym katem otwarcia 120° Dwustronne zawiasy pozwalaja na
proste dopasowanie urzadzenia do miejsca ustawienia.

. Intuicyjny cyfrowy sterownik pozwala na szybkie i tatwe ustawienie
parametrow temperatury.

. Kontrolka wtaczenia/wytaczenia.

. Stot chtodniczy bez agregatu minimalizuje hatas i emisje ciepta,
gwarantuje bezpieczniejsze i bardziej przyjazne srodowisko pracy
w profesjonalnych kuchniach.

. Parownik z wymuszonym obiegiem powietrza, pokryty powtoka

Inteligentny system obiegu powietrza réwnomiernie rozprowadza
temperature dzieki innowacyjnej konstrukcji.

Noézki ze stali nierdzewnej z tatwa regulacja wysokosci w zakresie
od 125 mm do 200 mm, co utatwia czyszczenie powierzchni pod
urzadzeniem. Kota jezdne dostepne w opcji.

Wyjmowane prowadnice umozliwiaja wygodniejsze czyszczenie bez
uzycia jakichkolwiek dodatkowych narzedzi. Montowanie i ustawianie
potek na prowadnicach na Zzadanej wysokosci mozliwe jest bez
uzycia dodatkowych narzedzi. Potki epoksydowe dostosowane sa do
przechowywania roznych typdw opakowan o maksymalnym obciazeniu
do 40 kg.

6 pozycji wysokosci potek epoksydowych w celu zwiekszenia pojemnosci
urzadzenia, 70 mm odstep pomiedzy potkami.

Magnetyczna uszczelka drzwi, z mozliwoscia demontazu, zapewnia
maksymalna higiene oraz wtasciwa izolacje.

Zaokraglone wewnetrzne krawedzie zapewniaja tatwe utrzymanie
czystosci oraz zapobiegaja gromadzeniu sie brudu.

Odpowiednie dla pojemnikéw GN 1/1.

Wyposazone w 1 potke epoksydowa GN 1/1 na kazde drzwi.

Zakres temperatury pracy od 0°C do +8°C w IV klasie klimatycznej.
Zasilanie: 230V 1+N- 50Hz.

antykorozyjna.

Model Nr. Ref Liczba drzwi Pojemnosé brutto (I 'X';)c Wzr;";'y Ce"?zr;)e tto
ETP-7-102-20 RHC SB40 19102041 2 274 29 1042 x 700 x 850 5929,00 zt
ETP-7-147-30 RHC SB40 19102042 3 428 29 1492 x 700 x 850 7 242,00 zt
ETP-7-192-40 RHC SB40 19102043 4 581 29 1942 x 700 x 850 10 055,00 zt
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ETP-7-147-06 HC R SB40

STOLY CHEODNICZE 700 MM Z SZUFLADAMI GN 1/1 BEZ AGREGATU

_.asber

ETP-7-102-12 HC R SB40

ETP-7-147-14 HC R SB40

ETP-7-192-16 HC R SB40

Wyprodukowane z wysokiej jakosci stali nierdzewnej z przeznaczeniem
do profesjonalnego uzytku, cechuje je bardzo solidne wykonanie
i doskonate wykonczenie.

Wytrzymaty blat, wykonany ze stali nierdzewnej, o grubosci 50 mm
z tylnym rantem o wysokosci 40 mm.

Poliuretanowa, wtryskiwana pod wysokim cisnieniem izolacja termiczna
$cian o grubosci 50 mm i wysokiej gestosci 40 kg/m’, wolna od CFC.
Szuflady ze stali nierdzewnej z perforowanym dnem, zawieszone na
teleskopowych prowadnicach, ktére pozwalajg na catkowite wysuniecie
szuflady i petne wykorzystanie dostepnej przestrzeni. Inne konfiguracje
szuflad dostepne na zapytanie.

Blokada catkowitego wysuniecia szuflady z prowadnic.

Uchwyt poprowadzony po catej dtugosci szuflady, ergonomiczny,
solidny, bardzo prosty w czyszczeniu, uniemozliwiajacy gromadzenie sie
brudu i kurzu.

Intuicyjny cyfrowy sterownik pozwala na szybkie i tatwe ustawienie
parametrow temperatury.

Kontrolka wtaczenia/wytaczenia.

Stot chtodniczy bez agregatu minimalizuje hatas i emisje ciepta,
gwarantuje bezpieczniejsze i bardziej przyjazne Srodowisko pracy
w profesjonalnych kuchniach.

Parownik z wymuszonym obiegiem powietrza, pokryty powtoka
antykorozyjna.

Inteligentny system obiegu powietrza réwnomiernie rozprowadza
temperature dzieki innowacyjnej konstrukcji.

Nozki ze stali nierdzewnej z tatwa regulacja wysokosci w zakresie
od 125 mm do 200 mm, co utatwia czyszczenie powierzchni pod
urzadzeniem. Kota jezdne dostepne w opcji.

Wyjmowane prowadnice umozliwiaja wygodniejsze czyszczenie bez
uzycia jakichkolwiek dodatkowych narzedzi. Montowanie i ustawianie
poétek na prowadnicach na Zadanej wysokosci mozliwe jest bez
uzycia dodatkowych narzedzi. Potki epoksydowe dostosowane sg do
przechowywania réznych typow opakowan o maksymalnym obciazeniu
do 40 kg.

6 pozycji wysokosci pétek epoksydowych w celu zwiekszenia pojemnosci
urzadzenia, 70 mm odstep pomiedzy potkami.

Magnetyczna uszczelka drzwi/szuflad, z mozliwoscia demontazu,
zapewnia maksymalna higiene oraz wtasciwa izolacje.

Zaokraglone wewnetrzne krawedzie zapewniaja tatwe utrzymanie
czystosci oraz zapobiegaja gromadzeniu sie brudu.

Odpowiednie dla pojemnikéw GN 1/1.

Wyposazone w 1 potke epoksydowa GN 1/1 na kazde drzwi.

Zakres temperatury pracy od 0°C do +8°C w IV klasie klimatycznej.
Zasilanie: 230V 1+N- 50Hz.

Model Nr. Ref Liczba drzwi / szuflad Pojemnos¢ brutto (I) I:il;)c W;/rrnnrr)ry Cen?zr;)etto
ETP-7-102-12 RHC SB40 19102044 1-2x1/2 274 32 1042 x 700 x 850 7 213,00zt
ETP-7-102-04 RHC SB40 19102045 0-4x1/2 274 32 1042 x 700 x 850 8497,00 zt
ETP-7-147-22 RHC SB40 19102046 2-2x1/2 428 32 1492 x 700 x 850 8526,00 zt
ETP-7-147-14 RHC SB40 19102047 1-4x1/2 428 32 1492 x 700 x 850 9810,00 zt
ETP-7-147-06 R HC SB40 19102048 0-6x1/2 428 32 1492 x 700 x 850 11094,00 zt
ETP-7-192-32 RHC SB40 19102049 3-2x1/2 581 32 1942 x 700 x 850 11339,00 zt
ETP-7-192-24 RHC SB40 19102050 2-4x1/2 581 32 1942 x 700 x 850 12 623,00 zt
ETP-7-192-16 RHC SB40 19102051 1-6x1/2 581 32 1942 x 700 x 850 13 907,00 zt
ETP-7-192-08 RHC SB40 19102052 0-8x1/2 581 32 1942 x 700 x 850 15191,00 zt
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Stoty chtodnicze i mrozne
;%E Essenzial Line

R: Drzwi prawe
L: Drzwi lewe

(RN L
/

~

ETN-7-135-20 HC SB40

ETN-7-135-20 HC LR SB40

STOLY MROZNE 700 MM GN 1/1

ETN-7-180-30 HC SB40

ETN-7-180-30 LLR HC SB40

. Wyprodukowane z wysokiej jakosci stali nierdzewnej z przeznaczeniem
do profesjonalnego uzytku, cechuje je bardzo solidne wykonanie
i doskonate wykonczenie.

. Whytrzymaty blat, wykonany ze stali nierdzewnej, o grubosci 50 mm
z tylnym rantem o wysokosci 40 mm.

. Poliuretanowa, wtryskiwana pod wysokim cisnieniem izolacja termiczna
$cian o grubosci 50 mm i wysokiej gestosci 40 kg/m’, wolna od CFC.

. Drzwi ze stali nierdzewnej ze zintegrowanym uchwytem. Ergonomiczny,
solidny i wygodny uchwyt, poprowadzony po catej dtugosci drzwi,
idealnie wkomponowuje sie w bryte urzadzenia oraz uniemozliwia
gromadzenie sie brudu i kurzu.

. Drzwi skrzydtowe z automatycznym domykaniem ponizej 90°
i maksymalnym katem otwarcia 120°. Dwustronne zawiasy pozwalaja na
proste dopasowanie urzadzenia do miejsca ustawienia.

. Panel kontrolny i wentylacja agregatu w przednim panelu.

. Intuicyjny cyfrowy sterownik pozwala na szybkie i tatwe ustawienie
parametrow temperatury.

. Kontrolka wtaczenia/wytaczenia.

. Otwory wentylacyjne w przednim panelu poprawiaja estetyke,
utrzymuja odpowiednie warunki dla systemu chtodzenia, dzieki czemu
dziata on bardziej wydajnie.

. Parownik z wymuszonym obiegiem powietrza, pokryty powtoka
antykorozyjna.

. Inteligentny system obiegu powietrza réwnomiernie rozprowadza
temperature dzieki innowacyjnej konstrukcji.

Automatyczne odparowanie skroplin. Odzyskiwany z kompresora
goracy gaz pozwala na automatyczne ogrzanie i wyparowanie skroplin,
bez uzycia dodatkowych elementéw grzewczych, oszczedzajac dzieki
temu energie.

Nozki ze stali nierdzewnej z fatwa regulacja wysokosci w zakresie
od 125 mm do 200 mm , co utatwia czyszczenie powierzchni pod
urzadzeniem. Kota jezdne dostepne w opcji.

Wyjmowane prowadnice umozliwiaja wygodniejsze czyszczenie bez
uzycia jakichkolwiek dodatkowych narzedzi. Montowanie i ustawianie
potek na prowadnicach na zZadanej wysokosci mozliwe jest bez
uzycia dodatkowych narzedzi. Pétki epoksydowe dostosowane sa do
przechowywania réznych typéw opakowan o maksymalnym obcigzeniu
do 40 kg.

6 pozycji wysokosci pétek epoksydowych w celu zwiekszenia pojemnosci
urzadzenia, 70 mm odstep pomiedzy potkami.

Magnetyczna uszczelka drzwi, z mozliwoscia demontazu, zapewnia
maksymalna higiene oraz wtasciwa izolacje.

Zaokraglone wewnetrzne krawedzie zapewniaja tatwe utrzymanie
czystoscioraz zapobiegaja gromadzeniu sie brudu.

Odpowiednie dla pojemnikow GN 1/1.

Wyposazone w 1 potke epoksydowa GN 1/1 na kazde drzwi.

Czynnik chtodniczy: R290 Hydrocarbon (HC).

Zakres temperatury pracy od -17°C do -21°C w |V klasie klimatycznej.
Zasilanie: 230V 1+N- 50Hz.

Liczba Klasa Roczne zuzycie Pojemnos¢ Moc Wymiary Cena netto
Model Nr. Ref ) -
drzwi energetyczna energii (kWh) brutto (1) (w) (mm) (zt)
ETN-7-135-20 HC SB40 19101923 2 E 2644 274 370 1342 x 700 x 850 8 183,00 zt
ETN-7-135-20 HC LR SB40 19102012 2 E 2644 274 370 1342 x 700 x 850 8 183,00zt
ETN-7-180-30 HC SB40 19101924 3 E 2901 428 379 1792 x 700 x 850 10 334,00 zt
ETN-7-180-30 HC LLR SB40 19102013 3 E 2901 428 379 1792 x 700 x 850 10 334,00 zt
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ETN-7-135-20 HC S SB40

STOLY MROZNE 700 MM ZE ZLEWEM GN 1/1

_.asber

ETN-7-180-30 HC S SB40

Wyprodukowane z wysokiej jakosci stali nierdzewnej z przeznaczeniem
do profesjonalnego uzytku, cechuje je bardzo solidne wykonanie
i doskonate wykonczenie.

Whytrzymaty blat, wykonany ze stali nierdzewnej, o grubosci 50 mm
z tylnym rantem o wysokosci 40 mm. Zlew ttoczony o wymiarach
330x330x220 mm, umieszczony nad komora agregatu. Ksztatt krawedzi
utatwia czyszczenie i zachowanie wysokiego poziomu higieny.
Poliuretanowa, wtryskiwana pod wysokim cisnieniem izolacja termiczna
$cian o grubosci 50 mm i wysokiej gestosci 40 kg/m'’, wolna od CFC.
Drzwi ze stali nierdzewnej ze zintegrowanym uchwytem. Ergonomiczny,
solidny i wygodny uchwyt, poprowadzony po catej dtugosci drzwi,
idealnie wkomponowuje sie w bryte urzadzenia oraz uniemozliwia
gromadzenie sie brudu i kurzu.

Drzwi skrzydtowe z automatycznym domykaniem ponizej 90°
i maksymalnym katem otwarcia 120°. Dwustronne zawiasy pozwalaja na
proste dopasowanie urzadzenia do miejsca ustawienia.

Panel kontrolny i wentylacja agregatu w przednim panelu.

Intuicyjny cyfrowy sterownik pozwala na szybkie i tatwe ustawienie
parametrow temperatury.

Kontrolka wiaczenia/wytaczenia.

Otwory wentylacyjne w przednim panelu poprawiaja estetyke,
utrzymuja odpowiednie warunki dla systemu chtodzenia, dzieki czemu
dziata on bardziej wydajnie.

Parownik z wymuszonym obiegiem powietrza, pokryty powtoka
antykorozyjna.

Inteligentny system obiegu powietrza réwnomiernie rozprowadza
temperature dzieki innowacyjnej konstrukcji.

Automatyczne odparowanie skroplin. Odzyskiwany z kompresora
goracy gaz pozwala na automatyczne ogrzanie i wyparowanie skroplin,
bez uzycia dodatkowych elementéw grzewczych, oszczedzajac dzieki
temu energie.

Nozki ze stali nierdzewnej z fatwa regulacja wysokosci w zakresie
od 125 mm do 200 mm, co utatwia czyszczenie powierzchni pod
urzadzeniem. Kota jezdne dostepne w opcji.

Wyjmowane prowadnice umozliwiaja wygodniejsze czyszczenie bez
uzycia jakichkolwiek dodatkowych narzedzi. Montowanie i ustawianie
potek na prowadnicach na zZadanej wysokosci mozliwe jest bez
uzycia dodatkowych narzedzi. Pétki epoksydowe dostosowane sa do
przechowywania réznych typéw opakowan o maksymalnym obcigzeniu
do 40 kg.

6 pozycji wysokosci pétek epoksydowych w celu zwiekszenia pojemnosci
urzadzenia, 70 mm odstep pomiedzy potkami.

Magnetyczna uszczelka drzwi, z mozliwoscia demontazu, zapewnia
maksymalna higiene oraz wtasciwa izolacje.

Zaokraglone wewnetrzne krawedzie zapewniaja tatwe utrzymanie
czystoscioraz zapobiegaja gromadzeniu sie brudu.

Odpowiednie dla pojemnikow GN 1/1.

Wyposazone w 1 potke epoksydowa GN 1/1 na kazde drzwi.

Czynnik chtodniczy: R290 Hydrocarbon (HC).

Zakres temperatury pracy od -17°C do -21°C w |V klasie klimatycznej.
Zasilanie: 230V 1+N- 50Hz.

Model Nr. Ref Liczba Klasa Roczne zuzycie Pojemnos¢ Moc Wymiary Cena netto
ode rRe drzwi energetyczna energii (kWh) brutto (1) (W) (mm) (zt)
ETN-7-135-20 HC S SB40 19102014 2 E 2644 274 370 1342 x 700 x 850 8874,00 zt
ETN-7-180-30 HC S SB40 19102015 3 E 2901 428 379 1792 x 700 x 850 11020,00 zt
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Stoty chtodnicze i mrozne
;>I<E Essenzial Line

ETN-7-102 20 HC R SB40

STOLY MROZNE 700 MM GN 1/1 BEZ AGREGATU

ETN-7-147 30 HC R SB40

ETN-7-192 40 HC R SB40

. Wyprodukowane z wysokiej jakosci stali nierdzewnej z przeznaczeniem
do profesjonalnego uzytku, cechuje je bardzo solidne wykonanie
i doskonate wykonczenie.

. Wytrzymaty blat, wykonany ze stali nierdzewnej, o grubosci 50 mm
z tylnym rantem o wysokosci 40 mm.

. Poliuretanowa, wtryskiwana pod wysokim cisnieniem izolacja termiczna
$cian o grubosci 50 mm i wysokiej gestosci 40 kg/m’, wolna od CFC.

. Drzwi ze stali nierdzewnej ze zintegrowanym uchwytem. Ergonomiczny,
solidny i wygodny uchwyt, poprowadzony po catej dtugosci drzwi,
idealnie wkomponowuje sie w bryte urzadzenia oraz uniemozliwia
gromadzenie sie brudu i kurzu.

. Drzwi skrzydtowe z automatycznym domykaniem ponizej 90°
i maksymalnym katem otwarcia 120°. Dwustronne zawiasy pozwalaja na
proste dopasowanie urzadzenia do miejsca ustawienia.

. Intuicyjny cyfrowy sterownik pozwala na szybkie i tatwe ustawienie
parametrow temperatury.

. Kontrolka wtaczenia/wytaczenia.

. Stot chtodniczy bez agregatu minimalizuje hatas i emisje ciepta,
gwarantuje bezpieczniejsze i bardziej przyjazne srodowisko pracy
w profesjonalnych kuchniach.

. Parownik z wymuszonym obiegiem powietrza, pokryty powtoka

Inteligentny system obiegu powietrza réwnomiernie rozprowadza
temperature dzieki innowacyjnej konstrukcji.

Noézki ze stali nierdzewnej z tatwa regulacja wysokosci w zakresie
od 125 mm do 200 mm, co utatwia czyszczenie powierzchni pod
urzadzeniem. Kota jezdne dostepne w opcji.

Wyjmowane prowadnice umozliwiaja wygodniejsze czyszczenie bez
uzycia jakichkolwiek dodatkowych narzedzi. Montowanie i ustawianie
potek na prowadnicach na Zadanej wysokosci mozliwe jest bez
uzycia dodatkowych narzedzi. Pétki epoksydowe dostosowane sa do
przechowywania réznych typéw opakowan o maksymalnym obciazeniu
do 40 kg.

6 pozycji wysokosci potek epoksydowych w celu zwiekszenia pojemnosci
urzadzenia, 70 mm odstep pomiedzy potkami.

Magnetyczna uszczelka drzwi, z mozliwoscia demontazu, zapewnia
maksymalna higiene oraz wtasciwa izolacje.

Zaokraglone wewnetrzne krawedzie zapewniaja tatwe utrzymanie
czystosci oraz zapobiegaja gromadzeniu sie brudu.

Odpowiednie dla pojemnikéw GN 1/1.

Wyposazone w 1 potke epoksydowa GN 1/1 na kazde drzwi.

Zakres temperatury pracy od -17°C do -21°C w |V klasie klimatycznej.
Zasilanie: 230V 1+N- 50Hz.

antykorozyjna.

Model Nr. Ref Liczba drzwi Pojemnosé brutto (I 'X';)c Wzr;";'y Ce"?zr;)e tto
ETN-7-102-20 R HC SB40 19102053 2 274 415 1042 x 700 x 850 7 095,00 zt
ETN-7-147-30 R HC SB40 19102054 3 428 424 1492 x 700 x 850 9241,00 zt
ETN-7-192-40 R HC SB40 19102055 4 581 433 1942 x 700 x 850 11 005,00 zt
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ETP-6-150-20 HC SB40

Om

ETP-6-150 20 HC LR SB40

STOLY CHEODNICZE 600 MM

_.asber

R: Drzwi prawe
L: Drzwi lewe

- N

ETP-6-200-30 HC LLR SB40
ETP-6-200-30 HC SB40

ETP-6-250 40 HC SB40

ETP-6-250 40 HC LRLR SB40

Wyprodukowane z wysokiej jakosci stali nierdzewnej z przeznaczeniem
do profesjonalnego uzytku, cechuje je bardzo solidne wykonanie
i doskonate wykonczenie.

Whytrzymaty blat, wykonany ze stali nierdzewnej, o grubosci 50 mm
z tylnym rantem o wysokosci 40 mm.

Poliuretanowa, wtryskiwana pod wysokim cisnieniem izolacja termiczna
$cian o grubosci 50 mm i wysokiej gestosci 40 kg/m’, wolna od CFC.
Drzwi ze stali nierdzewnej ze zintegrowanym uchwytem. Ergonomiczny,
solidny i wygodny uchwyt, poprowadzony po catej dtugosci drzwi,
idealnie wkomponowuje sie w bryte urzadzenia oraz uniemozliwia
gromadzenie sie brudu i kurzu.

Drzwi skrzydtowe z automatycznym domykaniem ponizej 90°
i maksymalnym katem otwarcia 120°. Dwustronne zawiasy pozwalaja na
proste dopasowanie urzadzenia do miejsca ustawienia.

Panel kontrolny i wentylacja agregatu w przednim panelu.

Intuicyjny cyfrowy sterownik pozwala na szybkie i tatwe ustawienie
parametrow temperatury.

Kontrolka wtaczenia/wytaczenia.

Otwory wentylacyjne w przednim panelu poprawiaja estetyke,
utrzymuja odpowiednie warunki dla systemu chtodzenia, dzieki czemu
dziata on bardziej wydajnie.

Parownik z wymuszonym obiegiem powietrza, pokryty powtoka
antykorozyjna.

Inteligentny system obiegu powietrza réwnomiernie rozprowadza
temperature dzieki innowacyjnej konstrukcji.

Automatyczne odparowanie skroplin. Odzyskiwany z kompresora
goracy gaz pozwala na automatyczne ogrzanie i wyparowanie skroplin,
bez uzycia dodatkowych elementéw grzewczych, oszczedzajac dzieki
temu energie.

Nozki ze stali nierdzewnej z tatwa regulacja wysokosci w zakresie
od 125 mm do 200 mm, co utatwia czyszczenie powierzchni pod
urzadzeniem. Kota jezdne dostepne w opcji.

Wyjmowane prowadnice umozliwiaja wygodniejsze czyszczenie bez
uzycia jakichkolwiek dodatkowych narzedzi. Montowanie i ustawianie
potek na prowadnicach na zZadanej wysokosci mozliwe jest bez
uzycia dodatkowych narzedzi. Pétki epoksydowe dostosowane sa do
przechowywania réznych typéw opakowan o maksymalnym obcigzeniu
do 40 kg.

3 pozycji wysokosci pétek epoksydowych w celu zwiekszenia pojemnosci
urzadzenia, 70 mm odstep pomiedzy potkami.

Magnetyczna uszczelka drzwi, z mozliwoscia demontazu, zapewnia
maksymalna higiene oraz wtasciwa izolacje.

Zaokraglone wewnetrzne krawedzie zapewniaja tatwe utrzymanie
czystoscioraz zapobiegaja gromadzeniu sie brudu.

Wyposazone w 1 potke epoksydowg 405x460 mm na kazde drzwi
boczne | 1 pétke epoksydowa 405x525 mm w drzwiach centralnych.
Czynnik chtodniczy: R290 Hydrocarbon (HC).

Zakres temperatury pracy od 0°C do +8°C w |V klasie klimatycznej.
Zasilanie: 230V 1+N- 50Hz.

Model NF. Ref Liczba Klasa Roczne zuzycie Pojemnos¢ Moc Wymiary Cena netto
drzwi energetyczna energii (kWh) brutto (I) (W) (mm) (zt)

ETP-6-150-20 HC SB40 19101917 2 C 1019 268 253 1492 x 600 x 850 6 586,00 zt
ETP-6-150-20 HC LR SB40 19102016 2 C 1019 268 253 1492 x 600 x 850 6 586,00 zt
ETP-6-200-30 HC SB40 19101918 3 C 1119 416 253 2017 x 600 x 850 7 948,00 zt
ETP-6-200-30 HC LLR SB40 19102017 3 C 1119 416 253 2017 x 600 x 850 7 948,00 zt
ETP-6-250-40 HC SB40 19101919 4 D 1804 564 336 2542 x 600 x 850 10 809,00 zt
ETP-6-250-40 HC LRLR SB40 19102018 4 D 1804 564 336 2542 x 600 x 850 10 809,00 zt
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Stoty chtodnicze i mrozne
Essenzial Line

ETP-6-150 20 HC S SB40

STOLY CHLODNICZE 600 MM ZE ZLEWEM

ETP-6-200-30 HC S SB40

ETP-6-250 40 HC S SB40

Wyprodukowane z wysokiej jakosci stali nierdzewnej z przeznaczeniem
do profesjonalnego uzytku, cechuje je bardzo solidne wykonanie
i doskonate wykonczenie.

Whytrzymaty blat, wykonany ze stali nierdzewnej, o grubosci 50 mm
z tylnym rantem o wysokosci 40 mm. Zlew ttoczony o wymiarach
330x330x220 mm, umieszczony nad komora agregatu. Ksztatt krawedzi
utatwia czyszczenie i zachowanie wysokiego poziomu higieny.
Poliuretanowa, wtryskiwana pod wysokim cisnieniem izolacja termiczna
$cian o grubosci 50 mm i wysokiej gestosci 40 kg/m®, wolna od CFC.
Drzwi ze stali nierdzewnej ze zintegrowanym uchwytem. Ergonomiczny,
solidny i wygodny uchwyt, poprowadzony po catej dtugosci drzwi,
idealnie wkomponowuje sie w bryte urzadzenia oraz uniemozliwia
gromadzenie sie brudu i kurzu.

Drzwi skrzydtowe z automatycznym domykaniem ponizej 90°
i maksymalnym katem otwarcia 120° Dwustronne zawiasy pozwalaja na
proste dopasowanie urzadzenia do miejsca ustawienia.

Panel kontrolny i wentylacja agregatu w przednim panelu.

Intuicyjny cyfrowy sterownik pozwala na szybkie i tatwe ustawienie
parametrow temperatury.

Kontrolka wiaczenia/wytaczenia.

Otwory wentylacyjne w przednim panelu poprawiaja estetyke,
utrzymuja odpowiednie warunki dla systemu chtodzenia, dzieki czemu
dziata on bardziej wydajnie.

Parownik z wymuszonym obiegiem powietrza, pokryty powtoka
antykorozyjna.

Inteligentny system obiegu powietrza réwnomiernie rozprowadza
temperature dzieki innowacyjnej konstrukcji.

Automatyczne odparowanie skroplin. Odzyskiwany z kompresora
goracy gaz pozwala na automatyczne ogrzanie i wyparowanie skroplin,
bez uzycia dodatkowych elementéw grzewczych, oszczedzajac dzieki
temu energie.

Nozki ze stali nierdzewnej z fatwa regulacja wysokosci w zakresie
od 125 mm do 200 mm , co utatwia czyszczenie powierzchni pod
urzadzeniem. Kota jezdne dostepne w opcji.

Wyjmowane prowadnice umozliwiaja wygodniejsze czyszczenie bez
uzycia jakichkolwiek dodatkowych narzedzi. Montowanie i ustawianie
potek na prowadnicach na zZadanej wysokosci mozliwe jest bez
uzycia dodatkowych narzedzi. Pétki epoksydowe dostosowane sa do
przechowywania réznych typéw opakowan o maksymalnym obcigzeniu
do 40 kg.

3 pozycji wysokosci pétek epoksydowych w celu zwiekszenia pojemnosci
urzadzenia, 70 mm odstep pomiedzy potkami.

Magnetyczna uszczelka drzwi, z mozliwoscia demontazu, zapewnia
maksymalna higiene oraz wtasciwa izolacje.

Zaokraglone wewnetrzne krawedzie zapewniaja tatwe utrzymanie
czystosci oraz zapobiegaja gromadzeniu sie brudu.

Wyposazone w 1 potke epoksydowg 405x460 mm na kazde drzwi
boczne | 1 pdtke epoksydowa 405x525 mm w drzwiach centralnych.
Czynnik chtodniczy: R290 Hydrocarbon (HC).

Zakres temperatury pracy od 0°C do +8°C w |V klasie klimatycznej.
Zasilanie: 230V 1+N- 50Hz.

Liczba Klasa Roczne zuzycie Pojemnosé Moc Wymiary Cena netto
Model Nr. Ref . .
drzwi energetyczna energii (kWh) brutto (1) (W) (mm) (z1)
ETP-6-150-20 HC S SB40 19102019 2 C 1019 268 253 1492 x 600 x 850 7 404,00 zt
ETP-6-200-30 HC S SB40 19102020 3 C 1119 416 253 2017 x 600 x 850 8766,00 zt
ETP-6-250-40 HC S SB40 19102021 4 D 1804 564 336 2542 x 600 x 850 11627,00 zt



ETP-6-200 06 HC SB40

STOLY CHEODNICZE 600 MM Z SZUFLADAMI

_.asber

ETP-6-150 12 HC SB40

ETP-6-150 22 HC SB40

ETP-6-250 24 HC SB40

Wyprodukowane z wysokiej jakosci stali nierdzewnej z przeznaczeniem do
profesjonalnego uzytku, cechuje je bardzo solidne wykonanie i doskonate
wykonczenie.

Whytrzymaty blat, wykonany ze stali nierdzewnej, o grubosci 50 mm
z tylnym rantem o wysokosci 40 mm.

Poliuretanowa, wtryskiwana pod wysokim ci$nieniemizolacja termiczna scian
o grubosci 50 mm i wysokiej gestosci 40 kg/m’, wolna od CFC.

Szuflady ze stali nierdzewnej z perforowanym dnem, zawieszone na
teleskopowych prowadnicach, ktére pozwalaja na catkowite wysuniecie
szuflady i petne wykorzystanie dostepnej przestrzeni. Inne konfiguracje
szuflad dostepne na zapytanie.

Blokada catkowitego wysunigcia szuflady z prowadnic.

Uchwyt poprowadzony po catej dtugosci szuflady, ergonomiczny, solidny,
bardzo prosty w czyszczeniu, uniemozliwiajacy gromadzenie sie brudu
i kurzu.

Panel kontrolny i wentylacja agregatu w przednim panelu.

Intuicyjny cyfrowy sterownik pozwala na szybkie i fatwe ustawienie
parametrow temperatury.

Kontrolka wtaczenia/wytaczenia.

Otwory wentylacyjne w przednim panelu poprawiaja estetyke, utrzymuija
odpowiednie warunki dla systemu chtodzenia, dzieki czemu dziata on bardziej

Inteligentny system obiegu powietrza réwnomiernie rozprowadza
temperature dzieki innowacyjnej konstrukcji.

Automatyczne odparowanie skroplin. Odzyskiwany z kompresora goracy
gaz pozwala na automatyczne ogrzanie i wyparowanie skroplin, bez uzycia
dodatkowych elementéw grzewczych, oszczedzajac dzieki temu energie.
Noézki ze stali nierdzewnej z tatwa regulacja wysokosci w zakresie od

125 mm do 200 mm, co utatwia czyszczenie powierzchni pod urzadzeniem.
Kota jezdne dostepne w opcji.

Wyjmowane prowadnice umozliwiajg wygodniejsze czyszczenie bez uzycia
jakichkolwiek dodatkowych narzedzi. Montowanie i ustawianie pétek na
prowadnicach na zadanej wysokosci mozliwe jest bez uzycia dodatkowych
narzedzi. Potki epoksydowe dostosowane sa do przechowywania réznych
typow opakowan o maksymalnym obciazeniu do 40 kg.

3 pozycji wysokosci pétek epoksydowych w celu zwiekszenia pojemnosci
urzadzenia, 70 mm odstep pomiedzy potkami.

Magnetyczna uszczelka drzwi, z mozliwoscia demontazu,
maksymalna higiene oraz wtasciwg izolacje.

Zaokraglone wewnetrzne krawedzie zapewniaja tatwe utrzymanie czystosci
oraz zapobiegaja gromadzeniu sie brudu.

Wyposazone w 1 potke epoksydowa 405x460 mm na kazde drzwi boczne

| 1 potke epoksydowa 405x525 mm w drzwiach centralnych.

zapewnia

wydajnie. . Czynnik chtodniczy: R290 Hydrocarbon (HC).
. Parownik z wymuszonym obiegiem powietrza, pokryty powtoka . Zakres temperatury pracy od 0°C do +8°C w |V klasie klimatycznej.
antykorozyjna. . Zasilanie: 230V 1+N- 50Hz.
W N Liczba drzwi Klasa Roczne zuzycie Pojemnos¢ Moc Wymiary Cena netto
/ szuflad energetyczna energii (kWh) brutto (I) (W) (mm) (zh)

ETP-6-150-12 HC SB40 19102022 1-2x1/2 C 1019 268 253 1492 x 600 x 850 7742,00zt
ETP-6-150-04 HC SB40 19102023 0-4x1/2 C 1019 268 253 1492 x 600 x 850 8898,00zt
ETP-6-200-22 HC SB40 19102024 2-2x1/2 C 1119 416 253 2017 x 600 x 850 9104,00z+
ETP-6-200-14 HC SB40 19102025 1-4x1/2 C 1119 416 253 2017 x 600 x 850 10260,00 zt
ETP-6-200-06 HC SB40 19102026 0-6x1/2 D 1119 416 253 2017 x 600 x 850 11416,00z¢
ETP-6-250-32 HC SB40 19102027 3-2x1/2 D 1804 564 336 2542 x 600 x 850 11 965,00 zt
ETP-6-250-24 HC SB40 19102028 2-4x1/2 D 1804 564 336 2542 x 600 x 850 13 121,00zt
ETP-6-250-16 HC SB40 19102029 1-6x1/2 D 1804 564 336 2542 x 600 x 850 14 277,00 zt
ETP-6-250-08 HC SB40 19102030 0-8x1/2 D 1804 564 336 2542 x 600 x 850 15433,00 zt
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Stoty chtodnicze i mrozne
;>I<E Essenzial Line

ETP-6-117 20HC RSB40

STOLY CHEODNICZE 600 MM BEZ AGREGATU

ETP-6-169 30 HC R SB40

ETP-6-222 40 HC R SB40

. Wyprodukowane z wysokiej jakosci stali nierdzewnej z przeznaczeniem
do profesjonalnego uzytku, cechuje je bardzo solidne wykonanie
i doskonate wykonczenie.

. Wytrzymaty blat, wykonany ze stali nierdzewnej, o grubosci 50 mm
z tylnym rantem o wysokosci 40 mm.

. Poliuretanowa, wtryskiwana pod wysokim cisnieniem izolacja termiczna
$cian o grubosci 50 mm i wysokiej gestosci 40 kg/m’, wolna od CFC

. Drzwi ze stali nierdzewnej ze zintegrowanym uchwytem. Ergonomiczny,
solidny i wygodny uchwyt, poprowadzony po catej dtugosci drzwi,
idealnie wkomponowuje sie w bryte urzadzenia oraz uniemozliwia
gromadzenie sie brudu i kurzu.

. Drzwi skrzydtowe z automatycznym domykaniem ponizej 90°
i maksymalnym katem otwarcia 120°. Dwustronne zawiasy pozwalaja na
proste dopasowanie urzadzenia do miejsca ustawienia.

. Intuicyjny cyfrowy sterownik pozwala na szybkie i tatwe ustawienie
parametrow temperatury.

. Kontrolka wtaczenia/wytaczenia.

. Stot chtodniczy bez agregatu minimalizuje hatas i emisje ciepta,
gwarantuje bezpieczniejsze i bardziej przyjazne srodowisko pracy
w profesjonalnych kuchniach.

. Parownik z wymuszonym obiegiem powietrza, pokryty powtoka

Inteligentny system obiegu powietrza réwnomiernie rozprowadza
temperature dzieki innowacyjnej konstrukcji.

Noézki ze stali nierdzewnej z tatwa regulacja wysokosci w zakresie
od 125 mm do 200 mm , co utatwia czyszczenie powierzchni pod
urzadzeniem. Kota jezdne dostepne w opcji.

Wyjmowane potki umozliwiaja wygodniejsze czyszczenie bez uzycia
jakichkolwiek dodatkowych narzedzi. Montowanie i ustawianie poétek
na zadanej wysokosci mozliwe jest bez uzycia dodatkowych elementow.
Potki epoksydowe dostosowane sa do przechowywania réznych typow
opakowan o maksymalnym obciazeniu do 40 kg.

3 pozycje wysokosci pétek epoksydowych w celu zwigkszenia
pojemnosci urzadzenia, 70 mm odstep pomiedzy potkami.

Magnetyczna uszczelka drzwi, z mozliwoscia demontazu, zapewnia
maksymalna higiene oraz wtasciwa izolacje.

Zaokraglone wewnetrzne krawedzie zapewniaja tatwe utrzymanie
czystosci oraz zapobiegaja gromadzeniu sie brudu.

Wyposazony w 1 pdtke 405x460 mm w drzwiach skrajnych i 1 potke
405x525 w drzwiach srodkowych.

Zakres temperatury pracy od 0°C do +8°C w IV klasie klimatycznej.
Zasilanie: 230V 1+N- 50Hz.

antykorozyjna.

Model Nr. Ref Liczba drzwi Pojemnosé brutto (I 'X';)c Wzr;";'y Ce"?zr;)e tto
ETP-6-117-20 RHC SB40 19102056 2 268 32 1192 x 600 x 850 5738,00 zt
ETP-6-169-30 RHC SB40 19102057 3 416 32 1717 x 600 x 850 7 100,00 zt
ETP-6-222-40 RHC SB40 19102058 4 564 32 2242 x 600 x 850 9795,00 zt
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ETP-6-169 06 RHC SB40

STOLY CHEODNICZE 600 MM Z SZUFLADAMI BEZ AGREGATU

_.asber

ETP-6-117 12 RHC SB40

ETP-6-169 14 RHC SB40

ETP-6-222 16 RHC SB40

Wyprodukowane z wysokiej jakosci stali nierdzewnej z przeznaczeniem
do profesjonalnego uzytku, cechuje je bardzo solidne wykonanie
i doskonate wykonczenie.

Wytrzymaty blat, wykonany ze stali nierdzewnej, o grubosci 50 mm
z tylnym rantem o wysokosci 40 mm.

Poliuretanowa, wtryskiwana pod wysokim cisnieniem izolacja termiczna
$cian o grubosci 50 mm i wysokiej gestosci 40 kg/m’, wolna od CFC.
Szuflady ze stali nierdzewnej z perforowanym dnem, zawieszone na
teleskopowych prowadnicach, ktére pozwalaja na catkowite wysuniecie
i ich petne wykorzystanie. Inne konfiguracje szuflad dostepne na
zapytanie.

Blokada catkowitego wysuniecia szuflady z prowadnic.

Uchwyt poprowadzony po catej dtugosci szuflady, ergonomiczny,
solidny, bardzo prosty w czyszczeniu, uniemozliwiajacy gromadzenie sie
brudu i kurzu.

Intuicyjny cyfrowy sterownik pozwala na szybkie i tatwe ustawienie
parametrow temperatury.

Kontrolka wtaczenia/wytaczenia.

Stot chtodniczy bez agregatu minimalizuje hatas i emisje ciepta,
gwarantuje bezpieczniejsze i bardziej przyjazne sSrodowisko pracy

w profesjonalnych kuchniach.

Parownik z wymuszonym obiegiem powietrza, pokryty powtoka
antykorozyjna.

Noézki ze stali nierdzewnej z tatwa regulacja wysokosci w zakresie
od 125 mm do 200 mm, co utatwia czyszczenie powierzchni pod
urzadzeniem. Kota jezdne dostepne w opcji.

Wyjmowane prowadnice umozliwiaja wygodniejsze czyszczenie bez uzycia
jakichkolwiek dodatkowych narzedzi. Montowanie i ustawianie potek na
prowadnicach na zadanej wysokosci mozliwe jest bez uzycia dodatkowych
narzedzi. Potki epoksydowe dostosowane sa do przechowywania réznych
typéw opakowan o maksymalnym obcigzeniu do 40 kg.

3 pozycje wysokosci pétek epoksydowych w celu zwigkszenia
pojemnosci urzadzenia, 70 mm odstep pomiedzy potkami.

Magnetyczna uszczelka drzwi/szuflad, z mozliwoscia demontazu,
zapewnia maksymalna higiene oraz wtasciwa izolacje.

Zaokraglone wewnetrzne krawedzie zapewniaja tatwe utrzymanie
czystosci oraz zapobiegaja gromadzeniu sie brudu.

Wyposazony w 1 pdtke 405x460 mm w drzwiach skrajnych i 1 potke
405x525 w drzwiach srodkowych.

Zakres temperatury pracy od 0°C do +8°C w IV klasie klimatycznej.
Zasilanie: 230V 1+N- 50Hz.

Model Nr. Ref Liczbadrzwi/szuflad  Pojemnoéé brutto (1) Z‘;)c Wz’r:qr:)ry Cen?z:)e tto
ETP-6-117-12 RHC SB40 19102059 1-2x1/2 268 32 1192 x 600 x 850 6 894,00 zt
ETP-6-117-04 R HC SB40 19102060 0-4x1/2 268 32 1192 x 600 x 850 8050,00 zt
ETP-6-169-22 R HC SB40 19102061 2-2x1/2 416 32 1717 x 600 x 850 10 966,00 zt
ETP-6-169-14 R HC SB40 19102062 1-4x1/2 416 32 1717 x 600 x 850 12 122,00 zt
ETP-6-169-06 R HC SB40 19102063 0-6x1/2 416 32 1717 x 600 x 850 13 278,00 zt
ETP-6-222-32 RHC SB40 19102064 3-2x1/2 564 32 2242 x 600 x 850 9 804,00 zt
ETP-6-222-24 RHC SB40 19102065 2-4x1/2 564 32 2242 x 600 x 850 10 960,00 zt
ETP-6-222-16 RHC SB40 19102066 1-6x1/2 564 32 2242 x 600 x 850 12 116,00 zt
ETP-6-222-08 RHC SB40 19102067 0-8x1/2 564 32 2242 x 600 x 850 13272,00 zt
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Stoty chtodnicze i mrozne
;%E Essenzial Line

R: Drzwi prawe
L: Drzwi lewe

o
—

ETN-6-150 20 HC SB40

ETN-6-150 20 HC LR SB40

STOLY MROZNE 600 MM

ETN-6-200-30 HC SB40

ETN-6-200-30 HC LLR SB40

. Wyprodukowane z wysokiej jakosci stali nierdzewnej z przeznaczeniem
do profesjonalnego uzytku, cechuje je bardzo solidne wykonanie
i doskonate wykonczenie.

. Whytrzymaty blat, wykonany ze stali nierdzewnej, o grubosci 50 mm
z tylnym rantem o wysokosci 40 mm.

. Poliuretanowa, wtryskiwana pod wysokim cisnieniem izolacja termiczna
$cian o grubosci 50 mm i wysokiej gestosci 40 kg/m’, wolna od CFC.

. Drzwi ze stali nierdzewnej ze zintegrowanym uchwytem. Ergonomiczny,
solidny i wygodny uchwyt, poprowadzony po catej dtugosci drzwi,
idealnie wkomponowuje sie w bryte urzadzenia oraz uniemozliwia
gromadzenie sie brudu i kurzu.

. Drzwi skrzydtowe z automatycznym domykaniem ponizej 90°
i maksymalnym katem otwarcia 120°. Dwustronne zawiasy pozwalaja na
proste dopasowanie urzadzenia do miejsca ustawienia.

. Panel kontrolny i wentylacja agregatu w przednim panelu.

. Intuicyjny cyfrowy sterownik pozwala na szybkie i tatwe ustawienie
parametrow temperatury.

. Kontrolka wtaczenia/wytaczenia.

. Otwory wentylacyjne w przednim panelu poprawiaja estetyke,
utrzymuja odpowiednie warunki dla systemu chtodzenia, dzieki czemu
dziata on bardziej wydajnie.

. Parownik z wymuszonym obiegiem powietrza, pokryty powtoka
antykorozyjna.

. Inteligentny system obiegu powietrza réwnomiernie rozprowadza
temperature dzieki innowacyjnej konstrukcji.

Automatyczne odparowanie skroplin. Odzyskiwany z kompresora
goracy gaz pozwala na automatyczne ogrzanie i wyparowanie skroplin,
bez uzycia dodatkowych elementéw grzewczych, oszczedzajac dzieki
temu energie.

Nozki ze stali nierdzewnej z fatwa regulacja wysokosci w zakresie
od 125 mm do 200 mm , co utatwia czyszczenie powierzchni pod
urzadzeniem. Kota jezdne dostepne w opcji.

Wyjmowane prowadnice umozliwiaja wygodniejsze czyszczenie bez
uzycia jakichkolwiek dodatkowych narzedzi. Montowanie i ustawianie
potek na prowadnicach na zZadanej wysokosci mozliwe jest bez
uzycia dodatkowych narzedzi. Pétki epoksydowe dostosowane sa do
przechowywania réznych typéw opakowan o maksymalnym obcigzeniu
do 40 kg.

3 pozycji wysokosci pétek epoksydowych w celu zwiekszenia pojemnosci
urzadzenia, 70 mm odstep pomiedzy potkami.

Magnetyczna uszczelka drzwi, z mozliwoscia demontazu, zapewnia
maksymalna higiene oraz wtasciwa izolacje.

Zaokraglone wewnetrzne krawedzie zapewniaja tatwe utrzymanie
czystoscioraz zapobiegaja gromadzeniu sie brudu.

Wyposazone w 1 potke epoksydowg 405x460 mm na kazde drzwi
boczne | 1 pdtke epoksydowa 405x525 mm w drzwiach centralnych.
Czynnik chtodniczy: R290 Hydrocarbon (HC).

Zakres temperatury pracy od -17°C do -21°C w |V klasie klimatycznej.
Zasilanie: 230V 1+N- 50Hz.

Model NF. Ref Liczba Klasa Roczne zuzycie Pojemnosc Moc Wymiary Cena netto

drzwi energetyczna energii (kWh) brutto (1) (W) (mm) (z1)
ETN-6-150-20 HC SB40 19101925 2 E 2644 268 370 1492 x 600 x 850 7 830,00 zt
ETN-6-150-20 HC LR SB40 19102031 2 E 2644 268 370 1492 x 600 x 850 7 830,00 zt
ETN-6-200-30 HC SB40 19101926 3 E 2901 416 379 2017 x 600 x 850 9810,00 zt
ETN-6-200-30 HC LLR SB40 19102032 3 E 2901 416 379 2017 x 600 x 850 9810,00 zt
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ETN-6-150 20 HC S SB40

STOLY MROZNE 600 MM ZE ZLEWEM

_.asber

ETN-6-200-30 HC S SB40

Wyprodukowane z wysokie] jakosci stali nierdzewnej z przeznaczeniem do
profesjonalnego uzytku, cechuje je bardzo solidne wykonanie i doskonate
wykonczenie.

Whytrzymaty blat, wykonany ze stali nierdzewnej, o grubosci 50 mm
z tylnym rantem o wysokosci 40 mm.

Zlew ttoczony o wymiarach 330x330x200 mm, umieszczony nad komora
agregatu. Ksztatt krawedzi utatwia czyszczenie i zachowanie wysokiego
poziomu higieny.

Poliuretanowa, wtryskiwana pod wysokim cisnieniem izolacja termiczna
$cian o grubosci 50 mm i wysokiej gestosci 40 kg/m’, wolna od CFC.

Drzwi ze stali nierdzewnej ze zintegrowanym uchwytem. Ergonomiczny,
solidny i wygodny uchwyt, poprowadzony po catej dtugosci drzwi, idealnie
wkomponowuije sie w bryte urzadzenia oraz uniemozliwia gromadzenie sie
brudu i kurzu.

Drzwi skrzydtowe z automatycznym domykaniem ponizej 90
i maksymalnym katem otwarcia 120". Dwustronne zawiasy pozwalaja na
proste dopasowanie urzadzenia do miejsca ustawienia.

Panel kontrolny i wentylacja agregatu w przednim panelu.

Intuicyjny cyfrowy sterownik pozwala na szybkie i tatwe ustawienie
parametrow temperatury.

Kontrolka wtaczenia/wytaczenia.

Otwory wentylacyjne w przednim panelu poprawiaja estetyke, utrzymuja
odpowiednie warunki dla systemu chtodzenia, dzieki czemu dziata on
bardziej wydajnie.

Parownik z wymuszonym obiegiem powietrza,
antykorozyjna.

Inteligentny system obiegu powietrza réwnomiernie rozprowadza
temperature dzieki innowacyjnej konstrukcji.

pokryty powtoka

Automatyczne odparowanie skroplin. Odzyskiwany z kompresora goracy
gaz pozwala na automatyczne ogrzanie i wyparowanie skroplin, bez uzycia
dodatkowych elementéw grzewczych, oszczedzajac dzieki temu energie.
No6zki ze stali nierdzewnej z tatwa regulacja wysokosci w zakresie
od -125 mm do 200 mm, co utatwia czyszczenie powierzchni pod
urzadzeniem. Kota jezdne dostepne w opcji.

Wyjmowane potki umozliwiaja wygodniejsze czyszczenie bez uzycia
jakichkolwiek dodatkowych narzedzi. Montowanie i ustawianie potek
na zadanej wysokosci mozliwe jest bez uzycia dodatkowych elementow.
Potki epoksydowe dostosowane sa do przechowywania roznych typow
opakowan o maksymalnym obciazeniu do 40 kg.

3 pozycje wysokosci potek epoksydowych w celu zwiekszenia pojemnosci
urzadzenia, 70 mm odstep pomiedzy potkami.

Magnetyczna uszczelka drzwi, z mozliwoscia demontazu, zapewnia
maksymalna higiene oraz wtasciwg izolacje.

Zaokraglone wewnetrzne krawedzie zapewniajg fatwe utrzymanie
czystosci oraz zapobiegaja gromadzeniu sie brudu.

Wyposazony w 1 pétke 405x460 mm w drzwiach skrajnych i 1 potke
405x525 w drzwiach srodkowych.

Czynnik chtodniczy: R290a Hydrocarbon (HC).

Zakres temperatury pracy od -17°C do -21°C w IV klasie klimatycznej.
Zasilanie: 230V 1+N- 50Hz.

Niestandardowe stoty mrozne, dostosowane do indywidualnych potrzeb,
dostepne na zapytanie.

Liczba Klasa Roczne zuzycie Pojemnos¢ Moc Wymiary Cena netto
Model Nr. Ref . .
drzwi energetyczna energii (kWh) brutto (1) (W) (mm) (zt)
ETN-6-150-20 HC S SB40 19102033 2 E 2644 268 370 1492 x 600 x 850 8 648,00 zt
ETN-6-200-30 HC S SB40 19102034 3 E 2901 416 379 2017 x 600 x 850 8 648,00 zt
ETP-6-250-40 HC S SB40 19102021 4 D 1804 564 332 2542 x 600 x 850 11627,00 z
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Stoty chtodnicze i mrozne
;>I<E Essenzial Line

ETN-6-117 20 HC R SB40

STOLY MROZNE600 MM GN 1/1 BEZ AGREGATU

ETN-6-169 30 HC R SB40

ETN-6-222 40 HC R SB40

. Wyprodukowane z wysokiej jakosci stali nierdzewnej z przeznaczeniem
do profesjonalnego uzytku, cechuje je bardzo solidne wykonanie
i doskonate wykonczenie.

. Whytrzymaty blat, wykonany ze stali nierdzewnej, o grubosci 50 mm
z tylnym rantem o wysokosci 40 mm.

. Poliuretanowa, wtryskiwana pod wysokim cisnieniem izolacja termiczna
Scian o grubosci 50 mm i wysokiej gestosci 40 kg/m’, wolna od CFC

. Drzwi ze stali nierdzewnej ze zintegrowanym uchwytem. Ergonomiczny,
solidny i wygodny uchwyt, poprowadzony po catej dtugosci drzwi,
idealnie wkomponowuje sie w bryte urzadzenia oraz uniemozliwia
gromadzenie sie brudu i kurzu.

. Drzwi skrzydtowe z automatycznym domykaniem ponizej 90°
i maksymalnym katem otwarcia 120°. Dwustronne zawiasy pozwalaja na
proste dopasowanie urzadzenia do miejsca ustawienia.

. Intuicyjny cyfrowy sterownik pozwala na szybkie i tatwe ustawienie
parametrow temperatury.

. Kontrolka wtaczenia/wytaczenia.

. Stét chtodniczy bez agregatu minimalizuje hatas i emisje ciepfa,
gwarantuje bezpieczniejsze i bardziej przyjazne srodowisko pracy
w profesjonalnych kuchniach.

. Parownik z wymuszonym obiegiem powietrza, pokryty powtoka

Inteligentny system obiegu powietrza réwnomiernie rozprowadza
temperature dzieki innowacyjnej konstrukcji.

Noézki ze stali nierdzewnej z tatwa regulacja wysokosci w zakresie
od 125 mm do 200 mm , co utatwia czyszczenie powierzchni pod
urzadzeniem. Kota jezdne dostepne w opgji.

Wyjmowane prowadnice umozliwiaja wygodniejsze czyszczenie bez uzycia
jakichkolwiek dodatkowych narzedzi. Montowanie i ustawianie potek na
prowadnicach na zadanej wysokosci mozliwe jest bez uzycia dodatkowych
narzedzi. Potki epoksydowe dostosowane sa do przechowywania réznych
typow opakowan o maksymalnym obciazeniu do 40 kg.

3 pozycje wysokosci potek epoksydowych w  celu zwigkszenia
pojemnosci urzadzenia, 70 mm odstep pomiedzy potkami.

Magnetyczna uszczelka drzwi, z mozliwoscia demontazu, zapewnia
maksymalna higiene oraz wtasciwa izolacje.

Zaokraglone wewnetrzne krawedzie zapewniaja tatwe utrzymanie
czystosci oraz zapobiegaja gromadzeniu sie brudu.

Wyposazony w 1 potke 405x460 mm w drzwiach skrajnych i 1 potke
405x525 w drzwiach srodkowych.

Zakres temperatury pracy od -17°C do -21°C w IV klasie klimatycznej.
Zasilanie: 230V 1+N- 50Hz.

antykorozyjna.

Model Nr. Ref Liczba drzwi Pojemnosé brutto (I 'X';)c Wzr;";'y Ce"?zr;)e tto
ETN-6-117-20 R HC SB40 19102068 2 268 415 1192 x 600 x 850 6 869,00 zt
ETN-6-169-30 R HC SB40 19102069 3 416 424 1717 x 600 x 850 8849,00 zt
ETN-6-222-40 R HC SB40 19102070 4 564 433 2242 x 600 x 850 10 675,00 zt
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ETP-8-150-20 HC SB40

STOLY CHEODNICZE 800MM EURONORM (400X600)

_.asber

ETP-8-150-30 HC SB40

ETP-8-150-40 HC SB40

Wyprodukowane z wysokiej jakosci stali nierdzewnej z przeznaczeniem
do profesjonalnego uzytku, cechuje je bardzo solidne wykonanie
i doskonate wykonczenie, gtebokos¢ blatu roboczego 800 mm
Whytrzymaty blat, wykonany ze stali nierdzewnej, o grubosci 50 mm
z tylnym rantem o wysokosci 40 mm.

Poliuretanowa, wtryskiwana pod wysokim cisnieniem izolacja termiczna
$cian o grubosci 50 mm i wysokiej gestosci 40 kg/m’, wolna od CFC.
Drzwi ze stali nierdzewnej ze zintegrowanym uchwytem. Ergonomiczny,
solidny i wygodny uchwyt, poprowadzony po catej dtugosci drzwi,
idealnie wkomponowuje sie w bryte urzadzenia oraz uniemozliwia
gromadzenie sie brudu i kurzu.

Drzwi skrzydtowe z automatycznym domykaniem ponizej 90°
i maksymalnym katem otwarcia 120°. Dwustronne zawiasy pozwalaja na
proste dopasowanie urzadzenia do miejsca ustawienia.

Panel kontrolny i wentylacja agregatu w przednim panelu.

Intuicyjny cyfrowy sterownik pozwala na szybkie i tatwe ustawienie
parametrow temperatury.

Kontrolka wtaczenia/wytaczenia.

Parownik z wymuszonym obiegiem powietrza, pokryty powtoka
antykorozyjna.

Inteligentny system obiegu powietrza réwnomiernie rozprowadza
temperature dzieki innowacyjnej konstrukcji.

Automatyczne odparowanie skroplin. Odzyskiwany z kompresora
goracy gaz pozwala na automatyczne ogrzanie i wyparowanie skroplin,
bez uzycia dodatkowych elementéw grzewczych, oszczedzajac dzieki
temu energie.

Nozki ze stali nierdzewnej z fatwa regulacja wysokosci w zakresie
od 125 mm do 200 mm , co utatwia czyszczenie powierzchni pod
urzadzeniem. Kota jezdne dostepne w opcji.

Wyjmowane prowadnice umozliwiaja wygodniejsze czyszczenie bez
uzycia jakichkolwiek dodatkowych narzedzi. Montowanie i ustawianie
potek na prowadnicach na zZadanej wysokosci mozliwe jest bez
uzycia dodatkowych narzedzi. Pétki epoksydowe dostosowane sa do
przechowywania réznych typéw opakowan o maksymalnym obcigzeniu
do 40 kg.

6 pozycji wysokosci pétek epoksydowych w celu zwiekszenia pojemnosci
urzadzenia, 70 mm odstep pomiedzy potkami.

Magnetyczna uszczelka drzwi, z mozliwoscia demontazu, zapewnia
maksymalna higiene oraz wtasciwa izolacje.

Zaokraglone wewnetrzne krawedzie zapewniaja tatwe utrzymanie
czystoscioraz zapobiegaja gromadzeniu sie brudu.

Wyposazone w 1 potke epoksydowa 400x600 mm i 2 komplety
prowadnic na kazde petne drzwi oraz 1 kosz sanitarny PCV
600x400x120 mm w kazdej szufladzie.

Czynnik chtodniczy: R290 Hydrocarbon (HC).

Zakres temperatury pracy od 0°C do +8°C w |V klasie klimatycznej.

Liczba Klasa Roczne zuzycie Pojemnos¢ Moc Wymiary Cena netto
Model Nr. Ref . .
drzwi energetyczna energii (kWh) brutto (1) (W) (mm) (zt)
ETP-8-150-20 HC SB40 19101946 2 D 1477 372 253 1492 x 800 x 850 10 133,00 zt
ETP-8-200-30 HC SB40 19101947 3 D 1723 588 253 2017 x 800 x 850 11755,00 zt
ETP-8-250-40 HC SB40 19101948 4 D 2442 804 336 2542 x 800 x 850 13416,00 zt
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Stoty chtodnicze z drzwiami szklanymi
;>I<§ Essenzial Line

ETP-7-135-20HC SB40 GD

ETP-7-180-30 HC SB40 GD

ETP-7-225-40 HC SB40 GD

STOLY CHLODNICZE ZE SZKLANYMI DRZWIAMI 700 MM GN 1/1

. Wyprodukowane z wysokiej jakosci stali nierdzewnej z przeznaczeniem
do profesjonalnego uzytku, cechuje je bardzo solidne wykonanie
i doskonate wykonczenie.

. Whytrzymaty blat, wykonany ze stali nierdzewnej, o grubosci 50 mm
z tylnym rantem o wysokosci 40 mm.

. Poliuretanowa, wtryskiwana pod wysokim cisnieniem izolacja termiczna
$cian o grubosci 50 mm i wysokiej gestosci 40 kg/m’, wolna od CFC.

. Podwojnie szklane drzwi izolowane gazem o niskiej przewodnosci
cieplnej.

. Ergonomiczny, niklowany uchwyt.

. Drzwi skrzydtowe z automatycznym domykaniem ponizej 90°
i maksymalnym katem otwarcia 120°. Dwustronne zawiasy pozwalaja na
proste dopasowanie urzadzenia do miejsca ustawienia.

. Panel kontrolny i wentylacja agregatu w przednim panelu.

. Intuicyjny cyfrowy sterownik pozwala na szybkie i tatwe ustawienie
parametrow temperatury.

. Kontrolka wiaczenia/wytaczenia.

. Otwory wentylacyjne w przednim panelu poprawiaja estetyke,
utrzymuja odpowiednie warunki dla systemu chtodzenia, dzieki czemu
dziata on bardziej wydajnie.

. Parownik z wymuszonym obiegiem powietrza, pokryty powtoka
antykorozyjna.

. Inteligentny system obiegu powietrza réwnomiernie rozprowadza
temperature dzieki innowacyjnej konstrukcji.

. Automatyczne odparowanie skroplin. Odzyskiwany z kompresora
goracy gaz pozwala na automatyczne ogrzanie i wyparowanie skroplin,
bez uzycia dodatkowych elementéw grzewczych, oszczedzajac dzigki
temu energie oraz skracajac o potowe czas rozmrazania.

Wewnetrzne $wiatto LED o niskim poborze energii do podswietlenia
wnetrza urzadzenia.

Przycisk wiaczania/wytaczania oswietlenia dla lepszej widocznosci
wewnatrz, gdy drzwi sg zamkniete.

Nozki ze stali nierdzewnej z tatwa regulacja wysokosci w zakresie
od 125 mm do 200 mm, co utatwia czyszczenie powierzchni pod
urzadzeniem. Kota jezdne dostepne w opcji.

Wyjmowane prowadnice umozliwiaja wygodniejsze czyszczenie bez uzycia
jakichkolwiek dodatkowych narzedzi. Montowanie i ustawianie potek na
prowadnicach na Zadanej wysokosci mozliwe jest bez uzycia dodatkowych
narzedzi. Potki epoksydowe dostosowane sa do przechowywania réznych
typow opakowan o maksymalnym obciazeniu do 40 kg.

6 pozycji potek w celu zwiekszenia pojemnosci urzadzenia, 70 mm
odstep pomiedzy pdtkami.

Magnetyczna uszczelka drzwi, z mozliwoscia demontazu, zapewnia
maksymalna higiene oraz wtasciwg izolacje.

Zaokraglone wewnetrzne krawedzie zapewniaja tatwe utrzymanie
czystosci oraz zapobiegaja gromadzeniu sie brudu.

Odpowiednie dla pojemnikow GN 1/1; wyposazone w kompatybilne
prowadnice.

Wyposazone w 1 potke epoksydowa GN 1/1 na kazde drzwi.

Czynnik chtodniczy: R290 Hydrocarbon (HC).

Zakres temperatury pracy od 0°C do +8°C w |V klasie klimatycznej.
Zasilanie: 230V 1+N- 50Hz

Model NF. Ref Liczba Klasa Roczne zuzycie Pojemnos¢ Moc Wymiary Cena netto
drzwi energetyczna energii (kWh) brutto (1) (W) (mm) (zh)
ETP-7-135-20 HC SB40 GD 19102035 2 C 1630 274 253 1342 x 700 x 850 7 669,00 zt
ETP-7-180-30 HC SB40 GD 19102036 3 C 1790 428 253 1792 x 700 x 850 9428,00 zt
ETP-7-225-40 HC SB40 GD 19102037 4 E 3070 581 336 2242 x700x 850 12853,00zt
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ETP-7-102-20 HC R SB40GD

STOLY CHLODNICZE ZE SZKLANYMI DRZWIAMI 700 MM GN 1/1 BEZ AGREGATU

_.asber

ETP-7-147-30HC RSB40 GD

ETP-7-192-40 HC R SB40 GD

Wyprodukowane z wysokiej jakosci stali nierdzewnej z przeznaczeniem
do profesjonalnego uzytku, cechuje je bardzo solidne wykonanie
i doskonate wykonczenie.

Whytrzymaty blat, wykonany ze stali nierdzewnej, o grubosci 50 mm
7 tylnym rantem o wysokosci 40 mm. Poliuretanowa, wtryskiwana pod
wysokim cisnieniem izolacja termiczna $cian o grubosci 50 mmiwysokiej
gestosci 40 kg/m’, wolna od CFC.

Podwaojnie szklane drzwi izolowane gazem o niskiej przewodnosci
cieplnej.

Ergonomiczny, niklowany uchwyt.

Drzwi skrzydtowe z automatycznym domykaniem ponizej 90°
i maksymalnym katem otwarcia 120°. Dwustronne zawiasy pozwalaja na
proste dopasowanie urzadzenia do miejsca ustawienia.

Intuicyjny cyfrowy sterownik pozwala na szybkie i tatwe ustawienie
parametrow temperatury.

Kontrolka wtaczenia/wytaczenia.

Stot chtodniczy bez agregatu minimalizuje hatas i emisje ciepfa,
gwarantuje bezpieczniejsze i bardziej przyjazne srodowisko pracy

w profesjonalnych kuchniach.

Parownik z wymuszonym obiegiem powietrza, pokryty powtoka
antykorozyjna.

Inteligentny system obiegu powietrza réwnomiernie rozprowadza
temperature dzieki innowacyjnej konstrukcji.

Wewnetrzne $wiatto LED o niskim poborze energii do podswietlenia
wnetrza urzadzenia.

Przycisk wtaczania/wytaczania oswietlenia dla lepszej widocznosci
wewnatrz, gdy drzwi sg zamkniete.

Nozki ze stali nierdzewne] z tatwa regulacja wysokosci w zakresie
od 125 mm do 200 mm, co utatwia czyszczenie powierzchni pod
urzadzeniem. Kota jezdne dostepne w opcji.

Wyjmowane prowadnice umozliwiaja wygodniejsze czyszczenie bez uzycia
jakichkolwiek dodatkowych narzedzi. Montowanie i ustawianie potek na
prowadnicach na zadanej wysokosci mozliwe jest bez uzycia dodatkowych
narzedzi. Potki epoksydowe dostosowane sa do przechowywania réznych
typéw opakowan o maksymalnym obciazeniu do 40 kg.

6 pozycji potek w celu zwiekszenia pojemnosci urzadzenia, 70 mm
odstep pomiedzy potkami.

Magnetyczna uszczelka drzwi, z mozliwoscia demontazu, zapewnia
maksymalna higiene oraz wtasciwa izolacje.

Zaokraglone wewnetrzne krawedzie zapewniaja tatwe utrzymanie
czystosci oraz zapobiegaja gromadzeniu sie brudu.

Odpowiednie dla pojemnikéw GN 1/1; wyposazone w kompatybilne
prowadnice.

Wyposazone w 1 potke epoksydowa GN 1/1 na kazde drzwi.

Zakres temperatury pracy od 0°C do +8°C w |V klasie klimatycznej.
Zasilanie: 230V 1+N- 50Hz

Model Nr. Ref Liczba drzwi Pojemnosé brutto (I 'X'Ac;)c Wzr;“;ry Ce"?zr;)e tto
ETP-7-102-20RHCSB40GD 19102071 2 274 32 1042 x 700 x 850 6821,00 zt
ETP-7-147-30RHCSB40GD 19102072 3 428 32 1492 x 700 x 850 580,00z
ETP-7-192-40RHCSB40GD 19102073 4 581 32 1942 x 700 x 850 11839,00 2t
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Stoty chtodnicze z drzwiami szklanymi
;>I<§ Essenzial Line

LED

ETP-6-150-20 HC SB40 GD

ETP-6-200-30 HC SB40 GD

ETP-6-250 40 HC SB40 GD

STOLY CHEODNICZE ZE SZKLANYMI DRZWIAMI 600 MM

. Wyprodukowane z wysokiej jakosci stali nierdzewnej z przeznaczeniem .
do profesjonalnego uzytku, cechuje je bardzo solidne wykonanie
i doskonate wykonczenie. .
. Whytrzymaty blat, wykonany ze stali nierdzewnej, o grubosci 50 mm
z tylnym rantem o wysokosci 40 mm. .

. Poliuretanowa, wtryskiwana pod wysokim cisnieniem izolacja termiczna
$cian o grubosci 50 mm i wysokiej gestosci 40 kg/m’, wolna od CFC.

. Podwojnie szklane drzwi izolowane gazem o niskiej przewodnosci .
cieplnej.

. Ergonomiczny, niklowany uchwyt.

. Drzwi skrzydtowe z automatycznym domykaniem ponizej 90°
i maksymalnym katem otwarcia 120°. Dwustronne zawiasy pozwalaja na

proste dopasowanie urzadzenia do miejsca ustawienia. .
. Panel kontrolny i wentylacja agregatu w przednim panelu.
. Intuicyjny cyfrowy sterownik pozwala na szybkie i tatwe ustawienie .
parametrow temperatury.
. Kontrolka wiaczenia/wytaczenia. .
. Otwory wentylacyjne w przednim panelu poprawiaja estetyke,
utrzymuja odpowiednie warunki dla systemu chtodzenia, dzieki czemu .
dziata on bardziej wydajnie.
. Parownik z wymuszonym obiegiem powietrza, pokryty powtoka .
antykorozyjna. .
. Inteligentny system obiegu powietrza réwnomiernie rozprowadza .

temperature dzieki innowacyjnej konstrukcji.

. Automatyczne odparowanie skroplin. Odzyskiwany z kompresora
goracy gaz pozwala na automatyczne ogrzanie i wyparowanie skroplin,
bez uzycia dodatkowych elementéw grzewczych, oszczedzajac dzigki
temu energie oraz skracajac o potowe czas rozmrazania.

Wewnetrzne $wiatto LED o niskim poborze energii do podswietlenia
wnetrza urzadzenia.

Przycisk wiaczania/wytaczania oswietlenia dla lepszej widocznosci
wewnatrz, gdy drzwi sg zamkniete.

Nozki ze stali nierdzewnej z tatwa regulacja wysokosci w zakresie
od 125 mm do 200 mm, co utatwia czyszczenie powierzchni pod
urzadzeniem. Kota jezdne dostepne w opcji.

Wyjmowane prowadnice umozliwiaja wygodniejsze czyszczenie bez uzycia
jakichkolwiek dodatkowych narzedzi. Montowanie i ustawianie potek na
prowadnicach na Zadanej wysokosci mozliwe jest bez uzycia dodatkowych
narzedzi. Potki epoksydowe dostosowane sa do przechowywania réznych
typow opakowan o maksymalnym obciazeniu do 40 kg.

3 pozycji wysokosci potek epoksydowych w celu zwiekszenia pojemnosci
urzadzenia, 70 mm odstep pomiedzy pdtkami.

Magnetyczna uszczelka drzwi, z mozliwoscia demontazu, zapewnia
maksymalna higiene oraz wtasciwg izolacje.

Zaokraglone wewnetrzne krawedzie zapewniaja tatwe utrzymanie
czystosci oraz zapobiegaja gromadzeniu sie brudu.

Wyposazone w 1 potke epoksydowa 405x460 mm na kazde drzwi
boczne | 1 potke epoksydowa 405x525 mm w drzwiach centralnych.
Czynnik chtodniczy: R290 Hydrocarbon (HC).

Zakres temperatury pracy od 0°C do +8°C w |V klasie klimatycznej.
Zasilanie: 230V 1+N- 50Hz.

Model NF. Ref Liczba Klasa Roczne zuzycie Pojemnos¢ Moc Wymiary Cena netto
drzwi energetyczna energii (kWh) brutto (1) (W) (mm) (z1)
ETP-6-150-20 HC SB40 GD 19102038 2 C 1630 268 253 1492 x 600 x 850 7 478,00 zt
ETP-6-200-30 HC SB40 GD 19102039 3 C 1790 416 253 2017 x 600 x 850 9286,00 zt
ETP-6-250-40 HC SB40 GD 19102040 4 D 3070 564 336 2542 x 600 x 850 12 593,00 z
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ETP-6-117-20 RHC SB40 GD

STOLY CHEODNICZE ZE SZKLANYMI DRZWIAMI 600 MM BEZ AGREGATU

_.asber

ETP-6-169-30 RHC SB40 GD

ETP-6-222-40 RHC SB40 GD

Wyprodukowane z wysokiej jakosci stali nierdzewnej z przeznaczeniem
do profesjonalnego uzytku, cechuje je bardzo solidne wykonanie
i doskonate wykonczenie.

Whytrzymaty blat, wykonany ze stali nierdzewnej, o grubosci 50 mm
7 tylnym rantem o wysokosci 40 mm. Poliuretanowa, wtryskiwana pod
wysokim cisnieniem izolacja termiczna $cian o grubosci 50 mmiwysokiej
gestosci 40 kg/m’, wolna od CFC.

Podwaojnie szklane drzwi izolowane gazem o niskiej przewodnosci
cieplnej.

Ergonomiczny, niklowany uchwyt.

Drzwi skrzydtowe z automatycznym domykaniem ponizej 90°
i maksymalnym katem otwarcia 120°. Dwustronne zawiasy pozwalaja na
proste dopasowanie urzadzenia do miejsca ustawienia.

Intuicyjny cyfrowy sterownik pozwala na szybkie i tatwe ustawienie
parametrow temperatury.

Kontrolka wtaczenia/wytaczenia.

Stot chtodniczy bez agregatu minimalizuje hatas i emisje ciepfa,
gwarantuje bezpieczniejsze i bardziej przyjazne srodowisko pracy

w profesjonalnych kuchniach.

Parownik z wymuszonym obiegiem powietrza, pokryty powtoka
antykorozyjna.

Inteligentny system obiegu powietrza réwnomiernie rozprowadza
temperature dzieki innowacyjnej konstrukcji.

Wewnetrzne $wiatto LED o niskim poborze energii do podswietlenia
wnetrza urzadzenia.

Przycisk wtaczania/wytaczania oswietlenia dla lepszej widocznosci
wewnatrz, gdy drzwi sg zamkniete.

Nozki ze stali nierdzewne] z tatwa regulacja wysokosci w zakresie
od 125 mm do 200 mm, co utatwia czyszczenie powierzchni pod
urzadzeniem. Kota jezdne dostepne w opcji.

Wyjmowane prowadnice umozliwiaja wygodniejsze czyszczenie bez uzycia
jakichkolwiek dodatkowych narzedzi. Montowanie i ustawianie potek na
prowadnicach na zadanej wysokosci mozliwe jest bez uzycia dodatkowych
narzedzi. Potki epoksydowe dostosowane sa do przechowywania réznych
typéw opakowan o maksymalnym obciazeniu do 40 kg.

3 pozycji wysokosci pétek epoksydowych w celu zwiekszenia pojemnosci
urzadzenia, 70 mm odstep pomiedzy pdtkami.

Magnetyczna uszczelka drzwi, z mozliwoscia demontazu, zapewnia
maksymalna higiene oraz wtasciwa izolacje.

Zaokraglone wewnetrzne krawedzie zapewniaja tatwe utrzymanie
czystosci oraz zapobiegaja gromadzeniu sie brudu.

Wyposazone w 1 potke epoksydowa 405x460 mm na kazde drzwi
boczne | 1 potke epoksydowa 405x525 mm w drzwiach centralnych.
Czynnik chtodniczy: R290 Hydrocarbon (HC).

Zakres temperatury pracy od 0°C do +8°C w |V klasie klimatycznej.
Zasilanie: 230V 1+N- 50Hz.

Model Nr. Ref Liczba drzwi Pojemnosé brutto (I 'X'Ac;)c Wzr;“;ry Ce"?zr;)e tto
ETP-6-117-20RHCSB40GD 19102074 2 268 32 1192 x 600 x 850 6 630,00 zt
ETP-6-169-30RHCSB40GD 19102075 3 416 32 1717 x 600 x 850 8438,002
ETP-6-222-40RHCSB40GD 19102076 4 564 32 2242 x 600 x 850 11579,00 2t
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ETP-7-135-20HC GR

ETP-7-135-20HC GR

STOLY CHEODNICZE DO P1ZZY 700 MM GN 1/1

Stoty chtodnicze do pizzy i stoty satatkowe
Essenzial Line

R: Drzwi prawe
L: Drzwi lewe

(R ML
—

ETP-7-180-30 LLRHCGR

ETP-7-180-30 HCGR

ETP-7-225-40 HCGR

ETP-7-225-40 LRLRHC GR

ETP-7-180 HC GR+ GV-180

Wyprodukowane z wysokiej jakosci stali nierdzewnej z przeznaczeniem
do profesjonalnego intensywnego uzytkowania, cechuje je bardzo
solidne wykonanie i doskonate wykonczenie.

Bardzo wytrzymaty blat roboczy, wykonany z granitu, o grubosci 30 mm.
Ranty o wysokosci 250 mm.

Pianka poliuretanowa, wtryskiwana pod wysokim cisnieniem izolacja
termiczna $cian o grubosci 50 mm i wysokiej gestosci 40 kg/m’, wolna
od CFC.

Drzwi ze stali nierdzewnej ze zintegrowanym uchwytem.
Ergonomiczny, solidny i wygodny uchwyt, poprowadzony po catej
dtugosci drzwi, idealnie wkomponowuje sie w bryte urzadzenia oraz
uniemozliwia gromadzenie sie brudu i kurzu.

Drzwi skrzydtowe z automatycznym domykaniem ponizej 90°
i maksymalnym katem otwarcia 120" Istnieje mozliwos¢ zmiany
kierunku otwierania drzwi.

Panel kontrolny i wentylacja agregatu w przednim panelu.

Intuicyjny cyfrowy sterownik pozwala na szybkie i tatwe ustawienie
parametrow temperatury.

Kontrolka wtaczenia/wytaczenia.

Otwory wentylacyjne w przednim panelu poprawiaja estetyke,
utrzymuja odpowiednie warunki dla systemu chtodzenia, dzieki czemu
dziata on bardziej wydajnie.

Parownik z wymuszonym obiegiem powietrza, pokryty powtoka
antykorozyjna.

Inteligentny system obiegu powietrza réwnomiernie rozprowadza
temperature dzieki innowacyjnej konstrukcji.

Automatyczne odparowanie skroplin. Odzyskiwany z kompresora
goracy gaz pozwala na automatyczne ogrzanie i wyparowanie skroplin,
bez uzycia dodatkowych elementéw grzewczych, oszczedzajac dzieki
temu energie.

Nozki ze stali nierdzewnej z fatwa regulacja wysokosci w zakresie
od 125 mm do 200 mm, co utatwia czyszczenie powierzchni pod
urzadzeniem. Kota jezdne dostepne w opcji.

Wyjmowane prowadnice umozliwiajg wygodniejsze czyszczenie
bez uzycia jakichkolwiek dodatkowych narzedzi. Potki epoksydowe
pozwalaja na przechowywanie réznorodnych opakowan o maksymalnej
tadownosci do 40 kg.

6 pozycji wysokosci potek epoksydowych w celu zwiekszenia pojemnosci
urzadzenia, 70 mm odstep pomiedzy potkami.

Magnetyczna uszczelka drzwi, z mozliwoscia demontazu, zapewnia
maksymalna higiene oraz wtasciwg izolacje.

Zaokraglone wewnetrzne krawedzie zapewniaja tatwe utrzymanie
czystosci oraz zapobiegaja gromadzeniu sie brudu.

Odpowiednie do pojemnikéw GN 1/1 i 1 komplet prowadnic na kazde
drzwi.

Wyposazone w 1 potke epoksydowa GN 1/1 na kazde drzwi.

Czynnik chtodniczy: R290 Hydrocarbon (HC).

Zakres temperatury pracy od 0°C do +8°C w |V klasie klimatycznej.
Zasilanie: 230V 1+N- 50Hz.
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Model NF. Ref Liczba Klasa Roczne zuzycie Pojemnos¢ Moc Wymiary Cena netto
drzwi energetyczna energii (kWh) brutto (1) (W) (mm) (z1)
ETP-7-135-20 HC GR 19099831 2 C 1019 274 253 1342 x 700 x 850 7 987,00 zt
ETP-7-180-30 HC GR 19099832 3 C 1119 428 253 1792 x 700 x 850 9 640,00 zt
ETP-7-225-40 HC GR 19099833 4 D 1746 581 336 2242 x700x 850 13 189,00 z¢



R: Drzwi prawe
L: Drzwi lewe

R |
/

ETP-8-150-20HC GR

ETP-8-150-20HC GR

STOLY CHEODNICZE DO P1ZZY 800 MM EURONORM (400X600)

~

ETP-8-200-27 HC GR

_.asber

ETP-8-200-30 LLRHC GR

ETP-8-250-40 LRLRHC GR

ETP-8-250-27 HC GR + GV-250

Whyprodukowane z wysokiej jakosci stali nierdzewnej z przeznaczeniem
do profesjonalnego intensywnego uzytkowania, cechuje je bardzo solidne
wykonanie i doskonate wykoriczenie.

Bardzo wytrzymaty blat roboczy, wykonany z granitu, o grubosci 30 mm.
Ranty o wysokosci 250 mm.

Pianka poliuretanowa, wtryskiwana pod wysokim cisnieniem izolacja
termiczna $cian o grubosci 50 mm iwysokiej gestosci 40 kg/m®, wolna od CFC.
Drzwi ze stali nierdzewnej ze zintegrowanym uchwytem. Ergonomiczny,
solidny i wygodny uchwyt, poprowadzony po catej dtugosci drzwi, idealnie
wkomponowuije sie w bryte urzadzenia oraz uniemozliwia gromadzenie sie
brudu i kurzu.

Drzwi skrzydtowe z automatycznym domykaniem ponizej 90" i maksymalnym
katem otwarcia 120", Istnieje mozliwosc¢ zmiany kierunku otwierania drzwi.
Neutralna komora z szufladami, wyposazone w kosze PCV EURONORM
(400X600). Szuflady sa montowane na teleskopowych prowadnicach
slizgowych, ktore mozna catkowicie wysuna¢, aby zmaksymalizowac
pojemnosc.

Panel kontrolny i wentylacja agregatu w przednim panelu.

Intuicyjny cyfrowy sterownik pozwala na szybkie i fatwe ustawienie
parametrow temperatury.

Kontrolka wtaczenia/wytaczenia.

temperature dzieki innowacyjnej konstrukcji.

Automatyczne odparowanie skroplin. Odzyskiwany z kompresora goracy
gaz pozwala na automatyczne ogrzanie i wyparowanie skroplin, bez uzycia
dodatkowych elementéw grzewczych, oszczedzajac dzieki temu energie.
Noézki ze stali nierdzewnej z tatwa regulacja wysokosci w zakresie od

125 mm do 200 mm, co utatwia czyszczenie powierzchni pod urzadzeniem.
Kota jezdne dostepne w opcji.

Wyjmowane prowadnice umozliwiaja wygodniejsze czyszczenie bez uzycia
jakichkolwiek dodatkowych narzedzi. Potki epoksydowe pozwalaja na
przechowywanie réznorodnych opakowan o maksymalnej tadownosci do

40 kg.

6 pozycji wysokosci potek epoksydowych w celu zwiekszenia pojemnosci
urzadzenia, 70 mm odstep pomiedzy potkami.

Magnetyczna uszczelka drzwi, z mozliwoscia demontazu,
maksymalna higiene oraz wtasciwg izolacje.

Zaokraglone wewnetrzne krawedzie zapewniaja tatwe utrzymanie czystosci
oraz zapobiegaja gromadzeniu sie brudu.

Wyposazona w 1 potke epoksydowa 400x600 mm i 2 komplety prowadnic
na kazde drzwi.

Czynnik chtodniczy: R290 Hydrocarbon (HC).

Zakres temperatury pracy od 0°C do +8°C w IV klasie klimatycznej.

zapewnia

. Parownik z wymuszonym obiegiem powietrza, pokryty powtoka D Zasilanie: 230V 1+N- 50Hz.
antykorozyjna.
. Inteligentny system obiegu powietrza réwnomiernie rozprowadza
Model NF. Ref Liczba drzwi Klasa Roczne zuzycie Pojemnos¢ Moc Wymiary Cena netto
/szuflad energetyczna energii (kWh) brutto (1) (W) (mm) (zt)
ETP-8-150-20 HC GR 19099738 2-0 D 1477 372 253 1492 x 800 x 850 10 133,00 zt
ETP-8-150-20 HC LR GR 19099739 2-0 D 1477 372 253 1492 x 800 x 850 10266,00 zt
ETP-8-200-27 HC GR 19099740 2-7 D 1477 372 253 2017 x 800 x 850 13411,00zt
ETP-8-200-27 HC LRGR 19099741 2-7 D 1477 372 253 2017 x 800 x 850 13 539,00zt
ETP-8-200-24 HC GR 19099742 2-4 D 1477 372 253 2017 x 800 x 850 12 657,00zt
ETP-8-200-24 HC LR GR 19099743 2-4 D 1477 372 253 2017 x 800 x 850 12784,00 zt
ETP-8-200-30 HC GR 19099744 3-0 D 1723 588 253 2017 x 800 x 850 11755,00 z
ETP-8-200-30 HC LLR GR 19099745 3-0 D 1723 588 253 2017 x 800 x 850 11878,00 z
ETP-8-250-37 HC GR 19099746 3-7 D 1723 588 253 2542 x800x 850 14 906,00 zt
ETP-8-250-37 HCLLR GR 19099747 3-7 D 1723 588 253 2542 x 800 x 850 15 180,00 zt
ETP-8-250-34 HC GR 19099748 3-4 D 1723 588 253 2542 x800x 850 14 151,00 z
ETP-8-250-34 HC LLR GR 19099749 3-4 D 1723 588 253 2542 x 800 x 850 14 426,00 z
ETP-8-250-40 HC GR 19099750 4-0 E 2442 804 336 2542 x 800 x 850 13416,00 z
ETP-8-250-40 HC LRLR GR 19099751 4-0 E 2442 804 336 2542 x 800 x 850 13 681,00zt
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Stoty chtodnicze do pizzy i stoty satatkowe
Essenzial Line

R: Drzwi prawe
L: Drzwi lewe

ETPZ-135HC

ZESPOLONE STOLY DO PIZZY 700MM GN 1/1

ETPZ-180-06 HC

Wyprodukowane z wysokiej jakosci stali nierdzewnej z przeznaczeniem
do profesjonalnego intensywnego uzytkowania, cechuje je bardzo solidne
wykonanie i doskonate wykonczenie. Idealne do przygotowywania pizzy
dzieki nadstawce na sktadniki.

Wytrzymaty blat, wykonany ze stali nierdzewnej o grubosci 50 mm. Stoty
zespolone z neutralng nadstawka, ktéra miesci od 8 do 10 pojemnikow GN
1/4 o gtebokosci do 150 mm (ETPZ-135 i ETPZ-180), pojemniki GN nie sa
dostarczone w komplecie.

Pojemniki sa chtodzone poprzez kontakt z dolnym blatem.

Nierdzewna pokrywa z mechanizmem utrzymujacym jg w pozycji petnego
otwarcia przy 90",

Pianka poliuretanowa, wtryskiwana pod wysokim cisnieniem izolacja
termiczna scian o grubosci 50 mm iwysokiej gestosci 40 kg/m®, wolna od CFC.
Drzwi ze stali nierdzewnej ze zintegrowanym uchwytem. Ergonomiczny,
solidny i wygodny uchwyt, poprowadzony po catej dtugosci drzwi, idealnie
wkomponowuje sie w bryte urzadzenia oraz uniemozliwia gromadzenie sie
brudu i kurzu.

Drzwi skrzydtowe z automatycznym domykaniem ponizej 90" i maksymalnym

No&zki ze stali nierdzewnej z tatwa regulacja wysokosci w zakresie od

125 mm do 200 mm, co utatwia czyszczenie powierzchni pod urzadzeniem.
Kota jezdne dostepne w opgji.

Wyjmowane prowadnice umozliwiaja wygodniejsze czyszczenie bez uzycia
jakichkolwiek dodatkowych narzedzi. Potki epoksydowe pozwalaja na
przechowywanie réznorodnych opakowan o maksymalnej tadownosci do

40 kg.

6 pozycji wysokosci pétek epoksydowych w celu zwiekszenia pojemnosci
urzadzenia, 70 mm odstep pomiedzy potkami.

Magnetyczna uszczelka drzwi, z mozliwoscig demontazu, zapewnia
maksymalna higiene oraz wtasciwg izolacje.

Zaokraglone wewnetrzne krawedzie zapewniaja tatwe utrzymanie czystosci
oraz zapobiegaja gromadzeniu sie brudu.

Odpowiednie dla pojemnikow GN 1/1. Wyposazone w kompatybilne szyny.
Wyposazone w 1 pétke epoksydowa GN 1/1 na kazde drzwi.

Czynnik chtodniczy: R290 Hydrocarbon (HC).

Zakres temperatury pracy od 0°C do +8°C w |V klasie klimatycznej.
Zasilanie: 230V 1+N- 50Hz.

katem otwarcia 120°. Istnieje mozliwos¢ zmiany kierunku otwierania drzwi. 700
. Panel kontrolny i wentylacja agregatu w przednim panelu.
. Intuicyjny cyfrowy sterownik pozwala na szybkie i fatwe ustawienie
parametrow temperatury.
. Kontrolka wtaczenia/wytaczenia. . 382 N
. Parownik z wymuszonym obiegiem powietrza, pokryty powtoka
antykorozyjna. "
. Inteligentny system obiegu powietrza réwnomiernie rozprowadza 3 Q
S - - o] —
temperature dzieki innowacyjnej konstrukcji. 3
. Automatyczne odparowanie skroplin. Odzyskiwany z kompresora goracy R
gaz pozwala na automatyczne ogrzanie i wyparowanie skroplin, bez uzycia § | & @
dodatkowych elementéw grzewczych, oszczedzajac dzieki temu energie. _ | o
1 . . o
Liczba drzwi/ Pojemnos¢ Liczba miejsc na Moc Wymiary Cena netto
Model Nr. Ref . )
szuflad brutto (1) pojemni GN (W) (mm) (zt)
ETPZ-135HC 90NS 19101912 2 274 8 223 1342 x 700 x 1050 7 433,00 zt
ETPZ-135HC LR 90NS 19102077 2 274 8 223 1342 x 700 x 1050 7 433,00 zt
ETPZ-135-12 HC 90NS 19101931 1-2x1/2 274 8 223 1342 x 700 x 1050 8717,00 z
ETPZ-135-04 HC 90NS 19101932 0-4x1/2 274 8 223 1342 x 700 x 1050 10001,00 zt
ETPZ-180 HC 90NS 19101913 3 428 10 414 1792 x 700 x 1050 9 643,00 zt
ETPZ-180 HC LLR 90NS 19102080 3 428 10 414 1792 x 700 x 1050 9 643,00 zt
ETPZ-180-14 HC 90NS 19101933 1-4x1/2 428 10 414 1792 x 700 x 1050 12 211,00z
ETPZ-180-22 HC 90NS 19101934 2-2x1/2 428 10 414 1792 x 700 x 1050 10 927,00 zt
ETPZ-180-06 HC 90NS 19101935 0-6x1/2 428 10 414 1792 x 700 x 1050 13495,00 zt

92



ETPZ-150 HC

ZESPOLONE STOLY DO PIZZY 800MM EURONORM (400X600)

ETPZ-200 HC

Wyprodukowane z wysokiej jakosci stali nierdzewnej z przeznaczeniem
doprofesjonalnegointensywnego uzytkowania,cechujeje bardzosolidne
wykonanie i doskonate wykonczenie. Idealne do przygotowywania pizzy
dzieki nadstawce na sktadniki.

Wytrzymaty blat, wykonany ze stali nierdzewnej o grubosci 50 mm,
przeznaczona do przechowywania pojemnikéw GN1/4 lub GN 1/3
o maksymalnej gtebokosci 100 mm (brak w zestawie).

Pojemniki sg chtodzone poprzez kontakt z dolnym blatem.

Nierdzewna pokrywa z mechanizmem utrzymujacym ja w pozycji
petnego otwarcia przy 90

Pianka poliuretanowa, wtryskiwana pod wysokim cisnieniem izolacja
termiczna $cian o grubosci 50 mm i wysokiej gestosci 40 kg/m’, wolna
od CFC.

Drzwi ze stali nierdzewnej ze zintegrowanym uchwytem. Ergonomiczny,
solidny i wygodny uchwyt, poprowadzony po catej dtugosci drzwi,
idealnie wkomponowuje sie w bryte urzadzenia oraz uniemozliwia
gromadzenie sie brudu i kurzu.

Drzwi skrzydtowe z automatycznym domykaniem ponizej 90°
i maksymalnym katem otwarcia 120" Istnieje mozliwos¢ zmiany
kierunku otwierania drzwi.

Panel kontrolny i wentylacja agregatu w przednim panelu.

Intuicyjny cyfrowy sterownik pozwala na szybkie i tatwe ustawienie
parametrow temperatury.

Kontrolka wiaczenia/wytaczenia.

Parownik z wymuszonym obiegiem powietrza, pokryty powtoka
antykorozyjna.

Inteligentny system obiegu powietrza réwnomiernie rozprowadza
temperature dzieki innowacyjnej konstrukcji.

Automatyczne odparowanie skroplin. Odzyskiwany z kompresora
goracy gaz pozwala na automatyczne ogrzanie i wyparowanie skroplin,
bez uzycia dodatkowych elementéw grzewczych, oszczedzajac dzieki
temu energie.

Nozki ze stali nierdzewnej z tatwa regulacja wysokosci w zakresie
od 125 mm do 200 mm, co utatwia czyszczenie powierzchni pod
urzadzeniem. Kota jezdne dostepne w opcji.

Wyjmowane prowadnice umozliwiajg wygodniejsze czyszczenie
bez uzycia jakichkolwiek dodatkowych narzedzi. Potki epoksydowe
pozwalaja na przechowywanie réznorodnych opakowarn o maksymalnej
tadownosci do 40 kg.

6 pozycji wysokosci potek epoksydowych w celu zwiekszenia pojemnosci
urzadzenia, 70 mm odstep pomiedzy potkami.

Magnetyczna uszczelka drzwi, z mozliwoscia demontazu, zapewnia
maksymalna higiene oraz wtasciwg izolacje.

Zaokraglone wewnetrzne krawedzie zapewniaja tatwe utrzymanie
czystosci oraz zapobiegaja gromadzeniu sie brudu.

Odpowiednie dla pojemnikow GN 1/1. Wyposazone w kompatybilne
szyny.

Wyposazona w 1 potke epoksydowa 400x600 mm i 2 komplety
prowadnic na kazde drzwi

Czynnik chtodniczy: R290 Hydrocarbon (HC).

Zakres temperatury pracy od 0°C do +8°C w |V klasie klimatycznej.
Zasilanie: 230V 1+N- 50Hz.

Model NF. Ref Liczba drzwi/ Pojemnos¢ Liczba miejsc na Moc Wymiary Cena netto
szuflad brutto (1) pojemni GN (W) (mm) (zt)
ETPZ-8-150 HC 9ONS GN 1/4 19101944 2 372 9 372 1342 x 700 x 1050 8 645,00 zt
ETPZ-8-200 HC 90NS GN 1/4 19101945 3 588 12 417 1342 x 700 x 1050 11572,00z¢
ETPZ-8-150 HC 9ONS GN1/3 19101937 2 372 8 372 1792 x 700 x 1050 8 645,00 zt
ETPZ-8-200 HC 90NS GN1/3 19101936 3 588 9 417 1792 x 700 x 1050 11572,00 z
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Stoty chtodnicze do pizzy i stoty satatkowe

Essenzial Line

L: Drzwi lewe

ETS-135HC

ETS-135D (A)

ETS-135D (B)

- | . I .
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ZESPOLONE STOLY DO PIZZY GN 1/1

R: Drzwi prawe

(RN L
/
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ETS-180 HC
ETS-180D (A) ETS-180D (B)
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Wyprodukowane z wysokiej jakosci stali nierdzewnej z przeznaczeniem
do profesjonalnego intensywnego uzytkowania, cechuije je bardzo solidne
wykonanie i doskonate wykonczenie. Idealne do przygotowywania pizzy dzieki
nadstawce na sktadniki.
Wytrzymaty blat, wykonany ze stali nierdzewnej o grubosci 50 mm.
Pianka poliuretanowa, wtryskiwana pod wysokim ci$nieniem izolacja termiczna
Scian o grubosci 50 mm i wysokiej gestosci 40 kg/m’, wolna od CFC.
Drzwi ze stali nierdzewnej ze zintegrowanym uchwytem. Ergonomiczny,
solidny i wygodny uchwyt, poprowadzony po catej dtugosci drzwi, idealnie
wkomponowuije sie w bryte urzadzenia oraz uniemozliwia gromadzenie sie
brudu i kurzu.
Drzwi skrzydtowe z automatycznym domykaniem ponizej 90" i maksymalnym
katem otwarcia 120°. Istnieje mozliwos¢ zmiany kierunku otwierania drzwi.
Panel kontrolny i wentylacja agregatu w przednim panelu.
Intuicyjny cyfrowy sterownik pozwala na szybkie i tatwe ustawienie
parametrow temperatury.
Kontrolka wtaczenia/wytaczenia.
Otwory wentylacyjne w przednim panelu poprawiaja estetyke,
utrzymuja odpowiednie warunki dla systemu chtodzenia, dzieki czemu dziata
on bardziej wydajnie.
Parownik z wymuszonym obiegiem powietrza, pokryty powtoka antykorozyjna.
Inteligentny system obiegu powietrza rownomiernie rozprowadza
temperature dzieki innowacyjnej konstrukgji.
Automatyczne odparowanie skroplin. Odzyskiwany z kompresora goracy
gaz pozwala na automatyczne ogrzanie i wyparowanie skroplin, bez uzycia
dodatkowych elementéw grzewczych, oszczedzajac dzieki temu energie.
Nozki ze stali nierdzewnej z tatwa regulacja wysokosci w zakresie
od 125 mm do 200 mm, co utatwia czyszczenie powierzchni pod
urzadzeniem. Kota jezdne dostepne w opcji.
Wyjmowane prowadnice umozliwiaja wygodniejsze czyszczenie
bez uzycia jakichkolwiek dodatkowych narzedzi. Pétki epoksydowe
pozwalaja na przechowywanie réznorodnych opakowar o maksymalnej
tadownosci do 40 kg.
6 pozycji wysokosci pétek epoksydowych w celu zwiekszenia pojemnosci
urzadzenia, 70 mm odstep pomiedzy potkami.
Magnetyczna uszczelka drzwi, z mozliwoscia demontazu, zapewnia
maksymalna higiene oraz wtasciwa izolacje.
Zaokraglone wewnetrzne krawedzie zapewniaja tatwe utrzymanie czystosci
oraz zapobiegaia gromadzeniu sie brudu.
Liczba drzwi/ Pojemnosc¢ brutto
szuflad (1)

19101927 2 274

Model Nr. Ref

ETS-135 HC 90NS

Odpowiednie dla pojemnikéw GN 1/1.

Stoty zespolone z neutralna nadstawka, ktéra miesci od 8 do 10 pojemnikdw
GN 1/4 o gtebokoscido 150 mm (ETPZ-135i ETPZ-180),

pojemniki GN nie sg dostarczone w komplecie.

Szuflady ze stali nierdzewnej z perforowanym dnem, zawieszone na
teleskopowych prowadnicach, ktére pozwalaja na catkowite wysuniecie
iich petne wykorzystanie.

Cyrkulacja powietrza wewnatrz komory stotu zapewnia ciagte chtodzenie
pojemnikéw GN.

Nierdzewna pokrywa z mechanizmem utrzymujacym ja w pozycji petnego
otwarcia przy 90",

Wyposazone w 1 potke epoksydowa GN 1/1 na kazde drzwi.

Czynnik chtodniczy: R290 Hydrocarbon (HC).

Zakres temperatury pracy od 0°C do +8°C w IV klasie klimatycznej.
Zasilanie: 230V 1+N- 50Hz.

-
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Moc Wymiary Cena netto
(W) (mm) (zt)

285 1342 x 700 x 900 7894,00 zt

ETS-135 HC LR 90NS 19102079 274

285 1342 x 700 x 900 7894,00 zt

ETS-180 HC 90NS

421 1792 x 700 x 900 10 128,00 zt

2
19101928 3 428
3

ETS-180 HC LLR 90NS 19102080 428
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421 1792 x 700 x 900 9 643,00 zt
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STOLY CHEODNICZE SALATKOWE GN 1/1
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*  Wyprodukowane z wysokiej jakosci stali nierdzewnej z przeznaczeniem
do profesjonalnego uzytku, cechuje je bardzo solidne wykonanie i doskonate
wykonczenie. Idealne jako kompaktowa stacja
do przygotowywania satatek/kanapek.

« Pianka poliuretanowa, wtryskiwana pod wysokim cisnieniem izolacja termiczna
$cian o grubosci 50 mm i wysokiej gestosci 40 kg/m’, wolna od CFC.

« Drzwi ze stali nierdzewnej ze zintegrowanym uchwytem. Ergonomiczny,
solidny i wygodny uchwyt, poprowadzony po catej dtugosci drzwi, idealnie
wkomponowuije sie w bryte urzadzenia oraz uniemozliwia gromadzenie
sie brudu i kurzu.

o Drzwi skrzydtowe z automatycznym domykaniem ponizej
90" i maksymalnym katem otwarcia 120", Istnieje mozliwos¢ zmiany kierunku
otwierania drzwi.

e Panel kontrolny i wentylacja agregatu w przednim panelu.

e Intuicyjny cyfrowy sterownik pozwala na szybkie i tatwe ustawienie
parametrow temperatury.

« Kontrolka wtaczenia/wytaczenia.

« Otwory wentylacyjne w przednim panelu poprawiaja estetyke, utrzymuja
odpowiednie warunki dla systemu chtodzenia, dzieki czemu dziata on bardziej
wydajnie.

« Parownik zwymuszonym obiegiem powietrza, pokryty powtoka antykorozyjna.

« Inteligentny system obiegu powietrza réwnomiernie rozprowadza
temperature dzieki innowacyjnej konstrukgji.

« Automatyczne odparowanie skroplin. Odzyskiwany z kompresora goracy
gaz pozwala na automatyczne ogrzanie i wyparowanie skroplin, bez uzycia
dodatkowych elementéw grzewczych, oszczedzajac dzieki temu energie.

o Nozki ze stali nierdzewnej z tatwa regulacja wysokosci w zakresie
od 125 mm do 200 mm, co utatwia czyszczenie powierzchni pod
urzadzeniem. Kota jezdne dostepne w opcji.

« Wyjmowane prowadnice umozliwiaja wygodniejsze czyszczeni
bez uzycia jakichkolwiek dodatkowych narzedzi. Pétki epoksydowe
pozwalaja na przechowywanie réznorodnych opakowar o maksymalnej
tadownosci do 40 kg.

* 4 pozycje wysokosci pétek epoksydowych w celu zwiekszenia pojemnosci
urzadzenia, 70 mm odstep pomiedzy potkami.

* Magnetyczna uszczelka drzwi, z mozliwosciag demontazu, zapewnia
maksymalna higiene oraz wtasciwa izolacje.

e Zaokraglone wewnetrzne krawedzie zapewniaja tatwe utrzymanie czystosci
oraz zapobiegaja gromadzeniu sie brudu.

« Wyposazone w 1 pétke epoksydowa GN 1/1 na kazde drzwi.

e Czynnik chtodniczy: R290 Hydrocarbon (HC).

e Zakres temperatury pracy od 0°C do +8°C w IV klasie klimatycznej.
e Zasilanie: 230V 1+N- 50Hz.

MODEL ETS-100 D SP:

. Bardzo wytrzymaty blat, wykonany ze stali nierdzewnej, o grubosci 50 mm,

bez rantu tylnego.
MODEL ETS-100 D:

. Bardzo wytrzymaty blat, wykonany ze stali nierdzewnej, o grubosci 50 mm,
bez tylnego rantu.

. Zdejmowana i wysuwana polietylenowa ptyta do krojenia.

. Dostosowany do 2 pojemnikéw GN 1/1 o gtebokosci 200 mm i 2 pojemnikéw
GN 1/4 o gtebokosci 100 mm (nie sa dostarczone w komplecie).

. Nierdzewna pokrywa z mechanizmem utrzymujacym ja w pozycji petnego

otwarcia przy 90",
MODEL ETS-100 D GR:
. Bardzo wytrzymaty blat, wykonany z granitu, o grubosci 20 mm.
. Dostosowany do 5 pojemnikéw GN 1/6 o gtebokosci 100 mm
(nie sa dostarczone w komplecie).
Wyposazony w zintegrowana nadstawke.
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«  Odpowiednie dla pojemnikéw GN 1/1. ETS-100HC ETS-100HCGR
. . Pojemnos¢ brutto Moc Wymiary Cena netto
Model Nr. Ref Liczba drzwi ) w) (mm) h
ETS-100 HC SP 19101929 2 177 254 912 x 700 x 905 5821,00zt
ETS-100 HC 19101930 2 177 254 912 x 700 x 905 6 630,00 zt
ETS-100 HC GR 19061380 2 177 254 912x700x 1116 7 404,00 zt
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Nadstawki chtodnicze
;>I<§ Essenzial Line

GVL-180

— GV-180

WITRYNY CHEODNICZE DO PIZZY

*  Wyprodukowane z wysokiej jakosci stali nierdzewnej z przeznaczeniem e Modele GV/GVL-154, GV/GVL-204 i GV/GVL-254 przystosowane
do profesjonalnego uzytku, cechuje je bardzo solidne wykonanie do pojemnikéw GN 1/3 gtebokosci 150 mm, pozostate modele
i doskonate wykonczenie. Idealne jako kompaktowa stacja przystosowane do pojemnikow GN 1/4 gtebokosci 150 mm.
do przygotowywania satatek/kanapek. e Czynnik chtodniczy: R600a Hydrocarbon (HC).
« Dostepne w dwoch wersjach: e Zakrestemperatury od +2 °C do +8 °C, klasa klimatyczna IV
- Modele GV przeszklone, « Zasilanie: 230V 1+N - 50 Hz.

- Modele GVL z nierdzewna pokrywa.

Whudowana jednostka chtodnicza.

Chtodzenie przez dolna ptyte.

Wysokiej klasy sterownik z cyfrowym wyswietlaczem temperatury.
Zaokraglone wnetrze utatwia utrzymanie czystosci.

W o Liczt?a miéjsc na Moc Wymiary Cena netto
pojemni GN (W) (mm) (zl)
GV-135 19068940 5xGN 1/4 102 1342 x 336 x450 3029,00 zt
GV-150 19068941 6xGN 1/4 102 1492 x 336 x 450 3096,00 zt
GV-154 19068942 6xGN1/3 102 1492 x 396 x 450 3310,00 zt
GV-180 19068943 8xGN 1/4 102 1792 x 336 x 450 3310,00 zt
GV-200 19068944 9xGN 1/4 102 2017 x 336 x 450 3407,00 zt
GV-204 19068945 9xGN 1/3 102 2017 x 396 x 450 3601,00 zt
GV-225 19068946 10xGN 1/4 102 2242 x 336 x 450 4024,00 z+
GV-250 19068948 12x GN 1/4 168 2542 x 336 x 450 4330,00 zt
GV-254 19068949 12xGN 1/3 168 2542 x 396 x 450 4412,00 z
GVL-135 19068970 5xGN 1/4 102 1342 x336x290 2734,00zt
GVL-150 19069308 6xGN 1/4 102 1492 x 336 x 290 2795,00zt
GVL-154 19069309 6xGN 1/3 102 1492 x 396 x 290 2933,00zt
GVL-180 19069310 8xGN 1/4 102 1792 x 336 x 290 2 943,00 zt
GVL-200 19069311 9xGN 1/4 102 2017 x 336 x 290 3070,00 zt
GVL-204 19069312 9xGN 1/3 102 2017 x396 x 290 3448,00 zt
GVL-225/2 19088093 10xGN 1/4 102 2242 x336x290 3605,00zt
GVL-250/2 19088094 12xGN 1/4 168 2542 x336x290 4221,00zt
GVL-254/2 19088095 12xGN 1/3 168 2542 x 396 x 290 4396,00 z
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Chtodnictwo biate i barowe

Biate chtodnictwo

Biate szafy chtodnicze
Szafy chtodnicze i mroZne z obudowag ze stali nierdzewnej
Biate szafy chtodnicze z drzwiami szklanymi
Szafy ekspozycyjne chtodnicze i mrozne z podswietlanym panelem............

Barowe szafy chtodnicze
Barowe szafy chtodnicze

Barowe szafy chtodnicze ze stali nierdzewnej

102
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Konstrukcja uchwytu Wyttaczane Wymuszony obieg Whbudowany zamek
Ergonomiczny, solidny i prowadnice potek, tatwe powietrza w komorze na klucz.

idealnie wkomponowany w utrzymaniu czystosci. utrzymuije jednorodna

w  bryte urzadzenia temperature w

uchwyt. urzadzeniu.



Biate chtodnictwo
;>I<§ Chtodnictwo biate i barowe
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WLP-150 WLP-450 WLP-650
WLN-150 WLN-450 WLN-650
—
BIALE SZAFY CHEODNICZE | MROZNICZE
. Wykonanie zewnetrzne z blachy lakierowanej biata powtoka . Whbudowany uchwyt drzwiowy.
epoksydowa. . Whudowany zamek na klucz.
. Wewnetrzny korpus z tworzywa ABS, przeznaczonego do kontaktu . Czynnik chtodniczy R600a
Z zywnoscia. . Elektroniczny termostat i automatyczne odszranianie.
. Wewnetrzne narozniki z zaokraglonymi krawedziami utatwiajacymi
czyszczenie.
SZAFY CHLODNICZE: SZAFY MROZNE:
. W wyposazeniu 3 potki rusztowe epoksydowe i jeden ruszt na dole. . W wyposazeniu 7 potek rusztowych epoksydowych.
. Whyttaczane prowadnice potek, tatwe w utrzymaniu czystosci. . Statyczne chtodzenie wzdtuz potek.
. Wymuszony obieg powietrza w komorze utrzymuje jednorodna
temperature w urzadzeniu.
. Odptyw wewnatrz komory chtodzenia.
. Parownik wbudowany w tylna Sciane szafy.
Model NF Ref e —. Roczn?zuiycie Klasa Pojgmnos’é llogé pétek Temperatura Moc Wymiary Cena netto
energii (kWh)  energetyczna (litry) pracy (W) (mm) (zt)
WLP-150 19069899  Epoksydowe biate 488 A 150 1 -1°Cto 6°C 91 626x600z850 3325,00 zt
WLP-450 19069920 Epoksydowe biate 866 D 450 3 -1°Cto 6°C 186 626x740x1865 3990,00 zt
WLP-650 19069921 Epoksydowe biate 954 D 600 3 -1°Cto 6°C 186 780x740x1865 4495,00 zt
WLN-150 19069922  Epoksydowe biate - - 150 3 -22°Cto-15°C 142 626x600z850 3800,00 zt
WLN-450 19069923  Epoksydowe biate - - 450 7 -22°Cto-15°C 143 626x740x1865  4435,00 zt
WLN-650 19069925  Epoksydowe biate - - 600 7 -22°Cto-15°C 145 780x740x1865  5010,00 zt
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WLP-150SS
WLN-150 SS

WLP-450 SS
WLN-450 SS

WLP-650 SS
WLN-650 SS

SZAFY CHLODNICZE | MROZNE Z OBUDOWA ZE STALI NIERDZEWNEJ

Wewnetrzny korpus z tworzywa ABS, przeznaczonego do kontaktu
z zywnoscia. Obudowa wykonana ze stali nierdzewne;j.

Wewnetrzne narozniki z zaokraglonymi krawedziami utatwiajacymi
czyszczenie

Whbudowany uchwyt drzwiowy

Whudowany zamek na klucz

Czynnik chtodniczy R600a wolny od CFC
Elektroniczny termostat i automatyczne odszranianie
Napiecie: 230V /50 Hz

SZAFY CHLODNICZE:

W wyposazeniu 3 potki rusztowe epoksydowe ijeden ruszt na dole.
Wyttaczane prowadnice potek, tatwe w utrzymaniu czystosci.
Wymuszony obieg powietrza w komorze utrzymuje jednorodna
temperature w urzadzeniu.

Odptyw wewnatrz komory chtodzenia.

Parownik wbudowany w tylna Sciane szafy.

Roczne zuzycie Klasa

SZAFY MROZNE:

Pojemnos¢

&)

W wyposazeniu 7 potek rusztowych epoksydowych.
Statyczne chtodzenie wzdtuz potek.

Temperatura Wymiary Cena netto

Model Nr Ref. Wykonczenie energii (kWh)  energetyczna (litry) llos¢ potek sy w) (mm) (zt)
WLP-150SS 19069926  Stal nierdzewna 488 A 150 1 -1°Cto 6°C 91 626x600z850  3685,00 zt
WLP-450SS 19069927 Stal nierdzewna 866 D 450 3 -1°Cto 6°C 186 626x740x1865 4 500,00 zt
WLP-650SS 19069928 Stal nierdzewna 954 D 600 3 -1°Cto 6°C 186 780x740x1865  5025,00 zt
WLN-150SS 19069929  Stal nierdzewna - 150 3 -22°Cto-15°C 142 626x600z850 4 160,00 zt
WLN-450SS 19069930  Stal nierdzewna - 450 7 -22°Cto-15°C 143  626x740x1865  5335,00zt
WLN-650SS 19069931  Stal nierdzewna - 600 7 -22°Cto-15°C 145  780x740x1865  5640,00 zt
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WLP-150 GLASS

WLP-450 GLASS

i

BIALE SZAFY CHLODNICZE Z DRZWIAMI SZKLANYMI

ﬁi

WLP-650 GLASS

. Wykonanie zewnetrzne z

epoksydowa.

blachy

lakierowanej

biata powtoka

. Wewnetrzny korpus z tworzywa ABS, przeznaczonego do kontaktu

Z Zywnoscia.

. Wewnetrzne narozniki z zaokraglonymi krawedziami utatwiajacymi

czyszczenie.

. Wyposazone w oswietlenie wewnetrzne.

. Whbudowany uchwyt drzwiowy.

. Whbudowany zamek na klucz.
. Cyfrowy termometr kontroli temperatury.

. Podwojne szklane drzwi ze integrowanym uchwytem w ramie.

W wyposazeniu 3 potki rusztowe epoksydowe i jeden ruszt na dole.
Wyttaczane prowadnice potek, tatwe w utrzymaniu czystosci.

Wymuszony obieg powietrza w komorze utrzymuje jednorodna

temperature w urzadzeniu.

Odptyw wewnatrz komory chtodzenia.

Parownik wbudowany w tylna sciane szafy.
Gaz chtodniczy: R600a (HC) w modelach WLP.
Napiecie: 230V /50 Hz.

W szafach chtodniczych WLP mozliwos¢ uzycia plastikowych koszy,

ktére utatwiaja przechowywanie produktéw.

Model Nr Ref. Wykonczenie Poj(i:;;)éé llos¢ potek Temperatura pracy ’;/\I;)c W(;;;nr;a)ry Cen(azr)etto
WLP-150 GLASS 19069932 Epoksydowe biate 150 1 -1°Cto 6°C 91 626x600z850 3585,00 zt
WLP-450 GLASS 19069933 Epoksydowe biate 450 3 -1°Cto 6°C 186 626x740x1865 4100,00 zt
WLP-650 GLASS 19069934 Epoksydowe biate 600 3 -1°Cto 6°C 186 780x740x1865 4845,00 z
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APE-952-C HC BL
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SZAFY EKSPOZYCYJNE CHEODNICZE | MROZNE Z PODSWIETLANYM PANELEM

Przeznaczone do ekspozycji potraw i napojéw.

Wymuszony obieg powietrza w komorze utrzymuje jednorodna
temperature w urzadzeniu.

Podwajne szklane drzwi ze integrowanym uchwytem w ramie.
Whbudowany zamek na klucz.

Wewnetrzne oswietlenie LED

Podswietlany plafon.

Wyposazony w 3 kotka obrotowe i 3z hamulcem.

Odptyw wewnatrz komory chtodzenia.

Wyposazony w 3 podtki epoksydowe o kolorze biatym, mozliwos¢ regulacji
pétek na zadanej wysokosci bez uzycia prowadnic i dodatkowych
elementow.

Automatyczne odparowanie skroplin. Goracy gaz pochodzacy
z kompresora uzywany jest do automatycznego odparowania
skroplin. Brak koniecznosci montazu dodatkowych elementéw
grzewczych.

Pianka poliuretanowa, wtryskiwana pod wysokim cisnieniem,
izolacja o wysokiej gestosci 40 kg/m’, wolna od CFC.

Modele APE/ACE C wyposazone w drzwi skrzydtowe.

Model APE-952-CC jest wyposazony w drzwi przesuwne

z automatycznym zamykaniem.

Zakres temperatury pracy od 0°C do +8°C w IV klasie klimatycznej
dla szaf chtodniczych, od -18°C do -22°C w IV klasie klimatycznej
dla szaf mroZniczych.

Czynnik chtodniczy R-290 wolny od CFC.

Napiecie: 230V /50 Hz.

Model NF Ref Liczba drzwi Pojemnos¢ Napiecie R Moc Wymiary Cena netto
(U} V) (w) (mm) (zt)
APE-952-CHC BL 19100005 2 1012 230 Skrzydtowe 374 1376x740x2115  10203,00 zt
APE-952-CCHCBL 19100007 2 1012 230 Przesuwne 374 1376 x740x 2115 9794,00 zt
APE-1653-CHCBL 19091038 3 1657 230 Skrzydtowe 785 2056x740x2115 16 172,00zt
ACE-952-CHCBL 19100006 2 1012 230 Skrzydtowe 1100 1376 x740x2115  14496,00 zt
ACE-1653-CHCBL 19091039 3 1657 230 Skrzydtowe 1266 2056x740x2115 18 999,00zt
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Barowe szafy chtodnicze
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ERMA-150

BAROWE SZAFY CHtLODNICZE

ERMA-350

. Obudowa aluminiowa lakierowana w kolorze czarnym.

. Whnetrze wykonane z galwanizowanej stali nierdzewnej w kolorze
jasnoszarym.

. Oswietlenie wewnetrzne.

. Wyposazone w zamek do drzwi

. Plastikowe drzwi z szyba niskoemisyjna.

. Wewnetrzne poétki rusztowe, powlekane masa plastyczng, tatwo
wyjmowalne do czyszczenia.

. Regulowana wysokos¢ potek.

. Wyposazone w 1 potke na kazde drzwi.

Automatyczne odparowanie wody pochodzacej z rozmrazania
parownika.

Poliuretanowa, wtryskiwana pod wysokim cisnieniem izolacja termiczna
$cian o grubosci 60 mm i gestosci 40 kg/m®, wolna od CFC.

Wysokiej klasy sterownik z cyfrowym wyswietlaczem temperatury.
Czynnik chtodniczy: R290 Hydrocarbon (HC).

Temperatura pracy od +4 °C do +8 °C przy temperaturze otoczenia do
+32°C.

Zasilanie: 230V 1+N - 50/60 Hz.

. . Pojemnosc Moc Wymiary Cena netto
Model Nr. Ref. Liczba drzwi
Pojemnosé (1) Butelek W) (mm) (zt)
ERMA-150 19087116 1 142 49 142 625 x565 x 900 3838,00zt
ERMA-250 19087117 2 214 77 214 925 x 565 x 900 5156,00 zt
ERMA-350 19087118 3 327 119 327 1375 x 565 x 900 6 626,00 zt
ERMAU-250 19087119 2 214 77 214 925x 565 x 800 5135,00zt
ERMAU-350 19087150 3 327 119 327 1375 x 565 x 800 6 635,00 z
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ERMA-150SS

BAROWE SZAFY CHEODNICZE ZE STALI NIERDZEWNEJ

_.asber

ERMA-250SS

ERMA-350 SS

Obudowa wykonana ze stali nierdzewnej z wykonczeniem satynowym.
Whnetrze wykonane z lakierowanej blachy w kolorze jasnoszarym.
Oswietlenie wewnetrzne.

Plastikowe drzwi z szyba niskoemisyjna.

Wewnetrzne potki rusztowe, powlekane masa plastyczng, tatwo
wyjmowalne do czyszczenia.

Regulowana wysokos¢ potek.

Wyposazone w 1 potke na kazde drzwi.

Czynnik chtodniczy: R290 Hydrocarbon (HC).
Automatyczne odparowanie wody pochodzacej z
parownika.

rozmrazania

Poliuretanowa, wtryskiwana pod wysokim ci$nieniem izolacja termiczna
$cian o grubosci 60 mm i gestosci 40 kg/m?®, wolna od CFC.

Wysokiej klasy sterownik z cyfrowym wyswietlaczem temperatury.
Temperatura pracy od +4 °C do +8 °C przy temperaturze otoczenia

do +32°C.

Wyposazone w zamek do drzwi.

Zasilanie: 230V 1+N - 50/60 Hz

i X Pojemnosc Moc Wymiary Cena netto
Model Nr. Ref. Liczba drzwi
Pojemnosé (1) Butelek W) (mm) (zt)
ERMA-150SS 19087151 1 142 49 142 625 x 565 x 900 4 389,00 zt
ERMA-250SS 19087152 2 214 77 214 925x 565 x 900 5933,00zt
ERMA-350SS 19087153 3 327 119 327 1375 x565 x 900 7 413,00 zt
ERMAU-250SS 19087154 2 214 77 214 925 x 565 x 800 5885,00zt
ERMAU-350SS 19087155 3 327 119 327 1375 x 565 x 800 7 265,00 zt
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Szybkoschtadzarki

dlaczego warto stosowac?

1. Zdrowie i bezpieczenstwo

Wszystkie $wieze produkty zywnosciowe zawieraja naturalne kultury
bakterii, ktore w sprzyjajacych warunkach otoczenia (temperatury

i wilgotnosci) mnoza sie, powodujac niebezpieczne skutki dla zdrowia
konsumentdéw. Najbardziej niebezpieczny prég termiczny wynosi

od +65°Cdo+ 10 ° C: wtym zakresie temperatury, powstaje idealne
srodowisko dla rozwoju i namnazania sie bakterii.

Szybkoschtadzarki obnizaja temperature w srodku produktu

od +90°Cdo + 3°Ctakszybko, jak to jest mozliwe, maksymalnie

w czasie 90 minut.

Tempo przejscia procesu schtadzania przez krytyczny zakres
temperatur od +65 ° C do +10 ° C, w ktérym wystepuje najwyzsza
proliferacja bakterii jest tak duze, Zze nie wystepuje jakiekolwiek
zagrozenie dla bezpieczenstwa schtadzanej zywnosci.

Gwattowny spadek temperatury, ktéry zapewniajg szybkoschtadzarki
uniemozliwia namnazanie sie mikroorganizméw w swiezo
przygotowanych positkach, rowniez wydtuzaja czas przechowywania
produktu.

Proces schtadzania nie ma wptywu na jakos$¢ dan, a produkt mozna

przechowywac do kilku miesiecy.

2. Racjonalizacja pracy

Szybkoschtadzarki pozwalaja na wczesniejsze przygotowanie wiekszej
ilosci produktéw. Po schtodzeniu mozna je spozyc w ciggu 5-7 dni.

W przypadku zamrozenia czas ten mozna wydtuzy¢ do kilku miesiecy.
Woczesniejsze planowanie pozwala znacznie usprawnié proces zakupu
surowcow oraz organizacje pracy w kuchni, zdodatkowymi
korzysciami w zakresie higieny, jakosci organoleptycznej produktéow

oraz réznorodnosci menu.

3. Oszczednosé czasu

Woczesniejsze przygotowanie duzej ilosci potraw i wykorzystanie
procesu szybkiego schtadzania, pozwala restauracjom oferowac
smaczniejsze i zréznicowane menu. Szef kuchni nie musi na biezaco
czuwac nad przygotowaniem kilku dan.

Prosta operacja podgrzewania zywnosci, pozwala na podanie szerokiej
gamy potraw w krotkim czasie.

Szybkoschtadzarki zwiekszajg wydajnos¢ pracy, zmniejszaja koszty

osobowe oraz pozwalajg na oszczednosc czasu.

TEMPERATURA
Aktywnosci bakterii
+ 1200 C .....................
Niszczenie
flory bakteryjnej
---------------- +70°C
Namnazanie
flory bakteryjnej
---------------- + 30 C
Wstrzymanie 0°C
namnazania bakterii
-18°C

@



4. Jakos¢

Powolne, kilkugodzinne zamrazanie powoduje, ze struktura zywnosci
ulega degradacji, wewnatrz produktu powstaja mikrokrysztatki, ktére
rozrywajac strukture komoérkowa zywnosci, usuwaja z niej sole
mineralne i sktadniki odzywcze.

Gwattowny spadek temperatury zachowuje wilgo¢ w zywnosci

i uniemozliwia namnazanie fl ory bakteryjnej. Wyglad i powierzchnia
delikatnych produktéw spozywczych takich jak ryz, makaron, mieso,
ryby lub owoce w procesie szokowego schtadzania lub zamrazania
pozostaja niezmienione, potrawy zachowuja atrakcyjny wygladu

i petnie smaku.

5.Zastosowanie

System ten usprawnia prace w profesjonalnej kuchni. Jest bardzo
korzystny dla wszelkiego rodzaju gastronomii, a zwtaszcza do
stotéwek, szpitali i restauracji. Swietnie sprawdzi sie na specjalne
okazje, takie jak duze bankiety, cateringi.

Urzadzenie pozwoli zaoferowac dobrze podane, gotowe do spozycia
dania wymagajacym Klientom, co docenig wtasciciele sklepow

ifirm

OPIS CYKLU

Cykl chtodzenia

Cykl ten ma za zadanie schtodzi¢ produkt o temeraturze +90°C do +3°C
w czasie krétszym niz 90 minut. Po zakonczeniu tego procesu produkt
mozna przechowywaé w temperaturze od 0°C do + 5°C w zaleznosci od
odpowiedniej wartosci sktadowania.

Niszczenie

flory bakteryjnej

zwykte chtodzenie

Namnazanie
flory bakteryjnej ... FE T . W .
Wstrzymanie ....... 0°C - N N e

. - ki chtodzeni
namnazania bakterii R oS

0 Temperatura powietrza w komorze

Cykl chtodzenia

6. Inne zalety

Szybkoschtadzarki optymalizuja zarzadzanie zapasami:
a)Mniejsze straty wagi przygotowanych positkow (ograniczenie
parowania).

b)Zakup wiekszych ilosci zywnosci w lepszych cenach.
c)Optymalizacja zapasow.

d)Redukcja strat, oszczedno$¢ czasu i pieniedzy.

e)Serwowanie positkdw zawsze swiezych i wysokiej jakosci.

f)Utrzymanie zatrudnienia na statym poziomie.

Cykl szybkiego mrozenia

Cykl ten ma za zadanie schtodzi¢ produkt o temeraturze +90°C do
-18°C w czasie krétszym niz 4 godziny. Po tym procesie produkt mozna
przechowywaé w temperaturze od -18°C do -25°C w zaleznosci od
odpowiedniej wartosci sktadowania

+90°C

Cykl szybkiego mrozenia
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EBC-03 EBC-05

SZYBKOSCHtADZARKI B-LINE

_.asber

EBC-08 EBC-10

. Intuicyjny cyfrowy dotykowy panel sterujacy.

Cykl chtodzenia: +90° do +3 °C w czasie 90 minut.
CyklI'mrozenia: +90° do -18 °C w czasie 240 minut.

. Kontrola procesu schtadzania lub zamrazania poprzez temperature
sondy rdzeniowej lub czas trwania cyklu.

. Po zakoriczeniu cyklu chtodzenia / mrozenia urzadzenie przechodzi
w tryb konserwacji, pracuje jako schtadzarka utrzymujac temperature
od +2°do+ 5 °lub zamrazarka ponizej -18 ° po cyklu zamrazania.

. Wykonane z wysokiej jakosci stali nierdzewnej.

. Pianka poliuretanowa, wtryskiwana pod wysokim cisnieniem izolacja
termiczna scian o grubosci 60 mm i wysokiej gestosci 40 kg/m’, wolna od
CFC. (Wyjatkiem jest wersja ECB-03 ktéra ma grubos¢ 35mm).

. Zaokraglone narozniki wewnetrzne utatwiaja czyszczenie i jednoczesnie
redukuja potencjalne zagrozenie gromadzenia sie zanieczyszczen.

. Posiada sonde rdzeniowa.

. Modele o pojemnosci 3, 5, 8 i 10 pojemnikow GN 1/1. Mozliwe jest
zastosowanie jednoczesnie tac piekarniczych ( wyjatkiem jest wersja

Otwory wentylacyjne w przednim panelu utrzymuja odpowiednie
warunki dla systemu chtodzenia, dzieki czemu dziata on bardziej
wydajnie.

Nozki ze stali nierdzewnej z mozliwoscia regulacje wysokosci w zakresie
od 125 mm do 200 mm, co utatwia czyszczenie powierzchni pod
urzadzeniem. (Wyjatkiem jest wersja EBC-03 - brak regulacji i EBC-05
zakres regulacji 95-115 mm).

Reczny cykl odszraniania. Goracy gaz wydobywajacy sie ze sprezarki jest
wykorzystywany do automatycznego odparowania wody z rozmrazania.
Szczelny skraplacz z wentylatorem.

Drzwi ze stali nierdzewnej ze zintegrowanym uchwytem. Ergonomiczny,
solidny i wygodny uchwyt, poprowadzony po catej dtugosci drzwi,
idealnie wkomponowuje sie w bryte urzadzenia oraz uniemozliwia
gromadzenie sie brudu i kurzu.

Drzwi skrzydtowe z automatycznym zamykaniem minimalizujg utrate
zimna oraz redukuja straty energii. Drzwi otwieraja sie maksymalnie na

EBC-03)
Wydajnos¢ (kg/cycle) Wymiary Moc chtodzenia Moc Cena netto
Model Nr. Ref
Chtodnicza Mroznicza (mm) W) w) (@)

EBC-03 19069960 15 6 580x700x514 490 590 8 950,00 zt
EBC-05 19069961 23 13 790x700x850 650 1100 11 685,00 zt
EBC-08 19069962 40 24 790x800x1290 1300 2000 16 105,00 zt
EBC-10 19069963 50 30 790x800x1420 1300 2000 17 535,00 zt
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Kostkark
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Kostkarki

Asber prezentuje linie kostkarek do lodu przeznaczonag
do zastosowan profesjonalnych w barach,
restauracjach, hotelach, dyskotekach, klubach nocnych
czy barach szybkiej obstugi.

Ze wzgledu naich budowe ze stali nierdzewnej,
kostkarki Asber sa trwate i spetniaja najbardziej
rygorystyczne wymagania branzy gastronomiczne;j.
Kostkarki Asber oferuja najlepsza wydajnosc w
potaczeniu z praktycznym i eleganckim wygladem
urzadzenia.

Kostkarki Asber s3 idealnym rozwigzaniem do
produkcji doskonale wyprofilowanych, przejrzystych i
krystalicznie czystych kostek lodu. Kostki lodu o duzej
gestosci idealnie nadaja sie do drinkéw i koktaijli,
topia sie bardzo powoli, dzigki czemu klienci moga
dtuzej cieszyc sie zimnymi napojami.

Kostka loduw AIM-20A S

33 23
29 9
Q
| <l [
36 2

Kostka lodu w pozostatych modelach

@ 38
@ 3k
@ 3

35

@ 39
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Zasobnik z izolacja z pianki poliuretanowe;j
zapewnia wieksza sztywnos¢ oraz niskie
przenikanie ciepta. Zbiornik nie jest

Prosty dostep
do wszystkich
elementéw
utatwia montaz
i konserwacje
urzadzenia.

Wszystkie czesci, ktore maja kontakt
zwodg zostaty zaprojektowane tak,
aby zminimalizowac tarcie i zmniejszy¢
hatas do wyjatkowo niskiego poziomu.




KOSTKARKI Z ZASOBNIKIEM

AIM-80AM

_.asber

. System chtodzenia metoda powietrzna.

. Natryskowa metoda wytwarzania kostek lodu.

. Obudowa jest catkowicie izolowana, wykonana ze stali nierdzewnej
malowanej proszkowo.

. Drzwi zasobnika wykonane z odpornego tworzywa ABS.

. Urzadzenia energooszczedne, tatwe w obstudze oraz bardzo wydajne.

. Urzadzenie posiada klase T (tropikalna) i moze pracowac poprawnie
nawet przy wysokiejtemperaturze otoczenia,aze nie posiadatermostatu,
doskonale sprawdza sie rowniez w zimnych pomieszczeniach.

Whasny zasobnik do przechowywania kostek lodu. Zasobnik na lod
w kolorze biatym, wykonany z ABS-u, dobrze izolowany i tatwy do
utrzymania w czystosci. Zasobnik nie jest chtodzony.

Czynnik chtodzacy R290, wolny od CFC.

Dane dotyczace wydajnosci dotycza uzycia wody w temperaturze 15°C
przy temperaturze otoczenia 20°C.

Zawor wody %"

Zasilanie: 230/1/50 Hz

Model NF Ref Wielkos¢ kostki Wydajnos¢ Pojemnos¢ Moc Wymiary Cena netto
(gr) (kg/24h) zbiornika (kg) (w) (mm) (z)
AIM-20AS 19001022 17 22 6 355 350x470x592 4007,00 zt
AIM-30AM 19019065 25 32 13 425 435 x 600 x 695 5110,00 zt
AIM-40AM 19019053 25 40 13 450 435 x 600 x 695 5289,00zt
AIM-60AM 19019054 25 54 26 550 515x640x830 6255,00 zt
AIM-80AM 19019055 25 76 32 790 645 x 640 x 860 7 600,00 zt
AIM-130AM 19019056 25 130 55 1300 930x565x913 10213,00 zt
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Opcje
Opcje i Akcesoria

AVANTIS LINE - OPCJE DLA SZAF

Tylna $ciana System
. Oswietlenie Grzatka Wersja bez Zawor Potki ze stali
Model Opis modelu ze stali nier- Zamek Zestaw kétek otwierania
LED ramki agregatu rozprezny nierdzewnej
dzewnej drzwi
LED BS LC c FH PD RG EV SSG
AVANTIS LINE CABINETS
ACP-701 Chtodnicza 700L, 1 drzwiowa Std. 330zt Std. 360zt 345zt 240zt -800 zt 1780,00* 92574
ACP-1402 Chtodnicza 1400L, 2 drzwiowa Std. 555zt Std. 360 zt 460 zt 480 zt -975 zt 1780,00* 1850zt
ACN-701 Mrozna 700L, 1 drzwiowa Std. 330zt Std. 360zt Std. 240 zt - 925 zt
ACN-1402 Mrozna 1400L, 2 drzwiowa Std. 555zt Std. 360 zt Std. 480 zt - 1850zt
|
Tylna $ciana System
. Oswietlenie Grzatka Wersja bez Zawor Potki ze stali
Model Opis modelu ze stali nier- Zamek Zestaw kétek otwierania
LED ramki agregatu rozprezny nierdzewnej
dzewnej drzwi
LED BS LC C FH PD RG EV SSG
SZAFY CHEODNICZE | MROZNE
GCPZ-701 Chtodnicza 700L, 1 drzwiowa 345zt 330zt Std. 360zt 345zt 240zt -800 zt 1780 zt* 925 zt
GCPZ-702 Chtodnicza 700L, 2 drzwiowa 345 zt 330zt - 360zt 345 zt - -800 zt 1780zt* 925zt
GCPZ-1402 Chtodnicza 1400L, 2 drzwiowa 525zt 555zt Std. 360zt 460 zt 480zt -975z+ 1780 zt* 1850zt
GCPZ-1403 Chtodnicza 1400L, 3 drzwiowa 525zt 555zt - 360zt 460 zt - -975 z+ 1780zt* 1850zt
GCPZ-1404 Chtodnicza 1400L, 4 drzwiowa 525zt 555zt - 360zt 460zt - -975zt 1780zt * 1850zt
GCNZ-701 Mrozna 700L, 1 drzwiowa 345zt 330zt Std. 360zt Std. 240zt -950 z+ 1780zt* 925 zt
GCNZ-702 Mrozna 700L, 2 drzwiowa 345zt 330zt - 360zt Std. - -950 zt 1780zt 925zt
GCNZ-1402 Mrozna 1400L, 2 drzwiowa 525zt 555zt Std. 360zt Std. 480 zt -1225zt 1780 zt* 1850zt
GCNZ-1403 Mrozna 1400L, 3 drzwiowa 525zt 555zt - 360zt Std. - -1225zt 1780zt * 18501zt
GCNZ-1404 Mrozna 1400L, 4 drzwiowa 525zt 555zt - 360zt Std. - -1225z+ 1780zt 1850zt
SZAFY DWUTEMPERATUROWE
GCPZ-702/2 Chtodniczo / chtodnicze . 700 GN 2/1 - 330zt - 360zt 345zt - - - 615zt
GCPZ-1402/2 Chtodniczo / chtodnicze 1400 GN 2/1, 2 - 555zt Std. 360zt 460 zt 480zt - - 1850zt
drzwiowa
GCPZ-1403/2 Chtodniczo / chtodnicze 1400 GN 2/1, 3 - 555zt - 360zt 460 zt - - - 1850zt
drzwiowa
GCPMZ-702 Chtodniczo / mrozne 700 GN 2/1 - 330zt - 360zt 345zt - - - 615zt
GCPNZ-1402 Chtodniczo / mrozne 1400 GN 2/1, 2 - 555zt Std. 360 zt 460 zt 480zt - - 1850zt
drzwiowa
SZAFY Z DRZWIAMI SZKLANYMI
GCPZ-701GD Chiodnicza z drzwiami szklanymi 700L Std. 330zt Std. 360zt 3452 240zt -800 74 17802t* 92574
GCPZ-1402 GD Chtodnicza z drzwiami szklanymi 1400L Std. 555zt Std. 360zt 460 zt 480 zt -975 zt 1780zt* 925 zt
GCNZ-701GD Mrozna z drzwiami szklanymi 700L Std. 3301zt Std. 360zt Std. 240zt -950 z+ - 925zt
GCNZ-1402 GD Mrozna z drzwiami szklanymi 1400L Std. 555zt Std. 360zt Std. 480zt -1225z+ - 925zt
|
Kompresor
Tylna ciana Wersja Zestaw
. Zestaw Blat Bezrantu po Grzatka Zawor Wersja
Model Opis modelu ze stali Bez blatu bez szuflad
kotek granitowy  tylniego lewej ramki rozprezny R600a
nierdzewnej agregatu ()
stronie
(BS) (C) (GR) (NS) (NT) (LG) (RG) (FH) (EV) (R600a)
Stoty chtodnicze i mrozne
GGTP-7-135SB40 Chtodnicze 700mm, 2 drzwiowe 148 zt 360zt 1210zt 0 zt -335zt 374zt -800 zt 330zt 1780 zt* - )
GGTP-7-180 SB40 Chtodnicze 700mm, 3 drzwiowe 191zt 360 zt 1550zt 0 zt -435 zt 374zt -800 zt 380zt | 1780zt* - °
GGTP-7-225 SB40 Chtodnicze 700mm, 4 drzwiowe 250zt 360zt 2120zt 0 zt -555z¢ 374z -800 zt 460 zt 1780zt * - L)
GGTN-7-135 SB40 Mroznicze 700mm, 2 drzwiowe 148 zt 360 zt 1210zt 0z -335zt 374z -975zt Std. - - -
GGTN-7-180 SB40 Mroznicze 700mm, 3 drzwiowe 191zt 360zt 1550zt 0 zt -435 zt 374zt -975 zt Std. - - -
GGTN-7-225 SB40 Mroznicze 700mm, 4 drzwiowe 250zt 360zt 2120zt 0 zt -555zt 374zt -975zt Std. - - -
Stoty chtodnicze z drzwiami szklanymi
GGTP-7-135 GD SB40 Z drzwiami szklanymi 700mm, 2 drzwiowe 308 zt 360 zt 1210zt 0z -335zt 374zt -800 zt 330zt 1780zt* - -
GGTP-7-180 GD SB40 Z drzwiami szklanymi 700mm, 3 drzwiowe 391zt 360zt 1550zt 0 zt -435 zt 374zt -800 zt 380zt | 1780zt* - -
GGTP-7-225 GD SB40 Z drzwiami szklanymi 700mm, 4 drzwiowe 506 zt 360 zt 2120zt 0z -555 zt 374zt -800 zt 460 zt 1780zt* - -
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ESSENZIAL LINE - OPCJE DLA SZAF

Tylna$ciana System
. Oswietlenie Zestaw Grzatka Wersja bez Zawor Potki ze stali
Model Opis modelu ze stali Zamek otwierania
LED kotek ramki agregatu rozprezny  nierdzewnej
nierdzewnej drzwi
LED BS © C FH PD RG EV SSG
SZAFY CHLODNICZE | MROZNE
ECP-701HC Chtodnicza 700L, 1 drzwiowa 345zt 330zt 65zt 360zt 345zt 240zt -800 zt 1780zt* 925 zt
ECP-702HC Chtodnicza 700L, 2 drzwiowa 345 zt 330zt - 360zt 345zt - -800 zt 1780zt * 925 zt
ECP-1402 HC Chtodnicza 1400L, 2 drzwiowa 525zt 555zt 130zt 360zt 460zt 480zt -975z¢ 1780zt* 1850zt
ECP-1403 HC Chtodnicza 1400L, 3 drzwiowa 525zt 555zt - 360 zt 460 zt - -975 zt 1780zt* 1850zt
ECP-1404 HC Chtodnicza 1400L, 4 drzwiowa 525zt 555zt - 360zt 460zt - -975zt 1780zt* 1850zt
ECN-701HC Mrozna 700L, 1 drzwiowa 345zt 330zt 65zt 360zt Std. 240zt -950 zt 1780zt * 925zt
ECN-702 HC Mrozna 700L, 2 drzwiowa 345zt 330zt - 360zt Std. - -950 zt 1780zt* 92574
ECN-1402 HC MrozZna 1400L, 2 drzwiowa 525zt 555 zt 130zt 360zt Std. 480 zt -1225zt 1780zt* 18501zt
ECN-1403HC Mrozna 1400L, 3 drzwiowa 525zt 555zt - 360zt Std. - -1225z 1780zt* 18501zt
ECN-1404 HC Mrozna 1400L, 4 drzwiowa 525zt 555zt - 360zt Std. - -1225zt | 1780zt* 1850zt
SZAFY DWUTEMPERATUROWE
ECP-702/2HC Chtodniczo / chtodnicze . 700 GN 2/1 - 3301zt - 360zt 345zt - - - 615zt
ECP-1402/2 HC Chtodniczo / chtodnicze 1400 GN 2/1, 2 drzwiowa - 555zt 65zt 360 zt 460 zt 480 zt - - 1850zt
ECP-1403/2 HC Chtodniczo / chtodnicze 1400 GN 2/1, 3 drzwiowa - 555zt - 360zt 460zt 240zt - - 1850zt
ECPM-702HC Chtodniczo / mrozne 700 GN 2/1 - 3301zt - 360zt 345 zt - - - 615zt
ECPN-1402/2 HC Chtodniczo / mrozne 1400 GN 2/1, 2 drzwiowa - 555zt 130zt 360zt 460zt 480zt - - 1850zt
ECPM-1403 HC Chtodniczo / mrozne 1400 GN 2/1, 3 drzwiowa - 555zt - 360zt 460 zt 240zt - - 1850zt
ECPM-1404 HC Chtodniczo / mrozne 1400 GN 2/1, 4 drzwiowa - 555zt - 360zt 460zt - - - 1850zt
SZAFY Z DRZWIAMI SZKLANYMI
ECP-701HC GD Chtodnicza z drzwiami szklanymi 700L 345zt 330zt 65zt 360zt 345zt 240 z¢ -800 zt 1780zt * 92574
ECP-1402HC GD Chtodnicza z drzwiami szklanymi 1400L 525zt 555 zt 130zt 360zt 460 zt 480zt -975zt 1780zt* 925 z+
SZAFY PIEKARNICZE | NARYBY
ECPB-701HC Piekarnicze, 1 drzwiowe 345zt 330zt 65zt 360 zt 345zt 240zt -800 zt 1780zt * -
ECPB-1402 HC Piekarnicze, 2 drzwiowe 525zt 555zt 130zt 360zt 460 zt 240zt -950 zt 1780zt* -
ECF-601HC Naryby 345zt 330zt 65zt 360zt 345zt 240zt -950 zt 1780zt * -
|
Kompresor
Tylna $ciana Bez Wersja Zestaw
. Zestaw Blat po Grzatka Zawor Wersja
Model Opis modelu ze stali rantu  Bezblatu bez szuflad
kotek granitowy lewej ramki rozprezny R600a
nierdzewnej tylniego agregatu *)
stronie
(BS) ) (GR) (NS) (NT) (LG) (RG) (FH) (EV) (R600a)
Stoty chtodnicze i mrozne 700
ETP-7-135 SB40 Chtodnicze 700mm, 2 drzwiowe 280zt 360 zt 1210zt 0zt | -295zt 325zt - 330zt - 164 zt -
ETP-7-180 SB40 Chtodnicze 700mm, 3 drzwiowe 355zt 360 zt 15502zt 0 zt | -380zt 325zt - 380zt - 164 zt -
ETP-7-225 SB40 Chtodnicze 700mm, 4 drzwiowe 460 zt 550zt 2120z+ 0z -485 zt 325zt - 460 zt - 164 zt -
ETP-7-135 S SB40 Chtodnicze 700mm ze zlewem, 2 drzwiowe 280zt - - 0zt - - - 330zt - 164 zt -
ETP-7-180 S SB40 Chtodnicze 700mm ze zlewem, 3 drzwiowe 355zt - - 0z - - - 380zt - 164 zt -
ETP-7-225 S SB40 Chtodnicze 700mm ze zlewem, 4 drzwiowe 460zt - - 0 zt - - - 460zt - 164 zt -
ETPB-135 SB40 Chtodnicze 700mm- 600mm wysokos¢ 2 czesciowe 280zt - - 0 zt - - - 330zt - 164zt -
ETPB-180 SB40 Chtodnicze 700mm- 600mm wysokos¢ 3 czesciowe 355zt - - 0 zt - - - 380zt - 164 zt -
ETPB-225 SB40 Chtodnicze 700mm- 600mm wysokos¢ 4 czesciowe 460zt - - 0zt - - - 460zt - 164 zt -
ETP-7-102 R SB40 Chtodnicze 700mm, 2 drzwiowe bez agregatu 280zt - 1210zt | O zt | -295zt - Std. 330zt | 1780zt* - -
ETP-7-147 R SB40 Chtodnicze 700mm, 3 drzwiowe bez agregatu 355zt - 1550zt | O zt | -380zt - Std. 380zt | 1780zt* - -
ETP-7-192 R SB40 Chtodnicze 700mm, 4 drzwiowe bez agregatu 460 zt - 2120zt | O zt | -485zt - Std. 460zt | 1780zt - -
ETN-7-135SB40 Mroznicze 700mm, 2 drzwiowe 280zt 360zt 1210zt 0 zt -295zt 325zt - Std. - - -
ETN-7-180 SB40 Mroznicze 700mm, 3 drzwiowe 355zt 360 zt 1550zt 0 zt -380zt 325zt - Std. - - -
ETN-7-135 S SB40 Mroznicze 700mm ze zlewem, 2 drzwiowe 280zt - - 0 zt - - - Std. - - -
ETN-7-180 S SB40 Mroznicze 700mm ze zlewem, 3 drzwiowe 355zt - - 0zt - - - Std. - - -
ETN-7-102 R SB40 Mroznicze 700mm, 2 drzwiowe bez agregatu 280zt - 1210zt | O zt | -295zt - Std. Std. 1780zt - -
ETN-7-147 R SB40 Mroznicze 700mm, 3 drzwiowe bez agregatu 355zt - 1550zt | O zt | -380zt - Std. Std. 1780zt * - -
ETN-7-192 R SB40 Mroznicze 700mm, 4 drzwiowe bez agregatu 355zt - 2120zt | O zt | -380zt - Std. Std. 1780zt* - -
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ESSENZIAL LINE - OPCJE DLA STOLOW

Tylna éciana Bez AT Wersja Zestaw
Model Opis modelu ze stali Zestaw Blat rantu  Bezblatu pe bez Greafka zawer Wt szuflad
e kétek  granitowy A Iewe-j — ramki  rozprezny ~ Ré600a -
stronie
(BS) (© (GR) (NS) (NT) (LG) (RG) (FH) (EV) (R600a)
Stoty chtodnicze i mrozne 600
ETP-6-150 R SB40 Chtodnicze 600mm, 2 drzwiowe 280zt 360 zt 1210zt 0zt -295z+ 325zt - 330zt - 164 zt -
ETP-6-200 SB40 Chtodnicze 600mm, 3 drzwiowe 355zt 360zt | 1550zt 0zt -380 zt 325zt - 380zt - 164zt -
ETP-6-250 SB40 Chtodnicze 600mm, 4 drzwiowe 460 zt 550 zt 2120zt 0zt -485 zt 325zt 460zt - 164 zt -
ETP-6-150 S SB40 Chtodnicze 600mm ze zlewem, 2 drzwiowe 280zt - - 0zt - - - 330zt - 164 zt -
ETP-6-200 S SB40 Chtodnicze 600mm ze zlewem, 3 drzwiowe 355zt - - 0zt - - - 380zt - 164 zt -
ETP-6-250 S SB40 Chtodnicze 600mm ze zlewem, 4 drzwiowe 460zt - - 0zt - - - 460 zt - 164zt -
ETP-6-117 RSB40 Chtodnicze 600mm, 2 drzwiowe bez agregatu 280zt - 1210zt 0zt -295 zt - Std. 330zt 365 zt - -
ETP-6-169 R SB40 Chtodnicze 600mm, 3 drzwiowe bez agregatu 3551zt - 1550zt 0zt -380 zt - Std. 380zt 365zt - -
ETP-6-222 R SB40 Chtodnicze 600mm, 4 drzwiowe bez agregatu 460 zt - 2120zt 0zt -485 zt - Std. 460zt 365 zt - -
ETN-6-150 SB40 Mroznicze 600mm, 2 drzwiowe 280zt 360zt 1210zt 0zt -295 z+ 325zt Std. - - -
ETN-6-200 SB40 Mroznicze 600mm, 3 drzwiowe 355zt 360zt 1550zt 0zt -380zt 325zt - Std. - - -
ETN-6-150 S SB40 Mroznicze 600mm ze zlewem, 2 drzwiowe 280zt - - 0zt - - - Std. - - -
ETN-6-200 S SB40 Mroznicze 600mm ze zlewem, 3 drzwiowe 355zt - - 0zt - - - Std. - - -
ETN-6-117 R SB40 Mroznicze 600mm, 2 drzwiowe bez agregatu 280zt - 1210zt 0zt -295 zt - Std. Std. 365 zt - -
ETN-6-169 R SB40 Mroznicze 600mm, 3 drzwiowe bez agregatu 355zt - 1550zt 0zt -380 zt - Std. Std. 365zt - -
ETN-6-222 R SB40 Mroznicze 600mm, 4 drzwiowe bez agregatu 460 zt - 2120zt 0zt -485 zt - Std. Std. 365zt - -
Stoty chtodnicze z drzwiami szklanymi
ETP-7-135 GD SB40 Z drzwiami szklanymi 700mm, 2 drzwiowe 280zt 360zt 1210zt 0zt -295 z+ 325zt - 330z - 164 zt -
ETP-7-180 GD SB40 Z drzwiami szklanymi 700mm, 3 drzwiowe 355zt 360 zt 1550zt 0zt -380 zt 325zt - 380zt - 164 zt -
ETP-7-225 GD SB40 Z drzwiami szklanymi 700mm, 4 drzwiowe 460 zt 550zt 2120zt 0zt -485 zt 325zt - 460 zt - 164 zt -
ETP-7-102RGDSB40 | Zdrzwiami SZk'a"Va’ng;Tm' 2 drzwiowe bez 2802t - 12104 0z | -295z - std. | 330zt 3652 - -
ETP-7-147RGDSB40 | Zdrzwiami SZk'a"ya";inggtTm' 3 drzwiowe bez 3552+ - 1550zt | Ozt | -380zt - Std. | 380zt | 365zt - -
ETP-7-192RGDSB40 | 2 drzwiami SZk'a"ya";nggtTm' 4 drzwiowe bez 4602t - 2120zt | 0zt | -485z - Std. | 460zt | 365z - -
ETP-6-150 GD SB40 Z drzwiami szklanymi 600mm, 2 drzwiowe 280zt 360 zt 1210zt 0zt -295 z+ 325zt - 330zt - 164 zt -
ETP-6-200 GD SB40 Z drzwiami szklanymi 600mm, 3 drzwiowe 355zt 360zt | 1550zt 0zt -380 zt 325zt - 380zt - 164zt -
ETP-6-250 GD SB40 Z drzwiami szklanymi 600mm, 4 drzwiowe 460 zt 550 zt 2120zt 0zt -485 zt 325zt - 460zt - 164 zt -
ETP-6-117RGDSB40 | 2 drzwiami szklanyargrggmm, 2drzwiowebez | 5g0,) - | 12102 0zt | 2952 - std. | 3302t - - -
ETP-6-169RGDSB40 | 2 drzwiami szklanvarrgmigggr:m, 3 drzwiowe bez 35521 - 1550z 0z | -380z - std. | 380zt - - -
ETP-6-222RGDSB4o | 2 drzwiami SZk'a"Va’girgggtTm' 4 drzwiowe bez 460zt - 21204 0z | -485z - Std. | 460zt - - -
Stoty chtodnicze do pizzy i stoty satatkowe
ETP-8-150 HC Do pizzy 800mm, 2 drzwiowe 280zt 360zt 1392zt 0zt -354 z¢ 325zt - 330zt [ 164 zt
ETP-8-200 HC Do pizzy 800mm, 3 drzwiowe 355zt 360zt | 1782zt 0zt -456 zt 325zt 380zt ) 164zt
ETP-8-250 HC Do pizzy 800mm, 4 drzwiowe 460 zt 550zt | 2438zt 0zt -582zt 325zt - 460zt ) 164 zt
ETPZ-135HC Do pizzy 700 mm GN1/1, 2 drzwiowe 280zt 360zt - 0zt - - - 3301zt - -
ETPZ-180HC Do pizzy 700 mm GN1/1, 3 drzwiowe 355zt 360zt - 0zt - - - 3801zt - -
ETPZ-150 HC Zespolone dgé’ifg '255::3"2"\,\“,: 800 mm EN 280zt | 360zt - 0zt - - - | 3304 - -
ETPZ-200 HC Zespolone dgg’ifg ';j:;i';g"vvvz 800mm EN 355z | 360zt - 0zt - - - 3ozt - -
ETS-135 HC Zespolone do pizzg’rizsvj‘i'g\kae"we 700mm GN, 2 280zt | 360zt - 0zt - - - std. - -
ETS-180HC Zespolone dopizzy | safatkowe 700mm GN, 3 3552t | 360zt - 0zt - - std. - -
ETS-100HC SP Chtodnicze satatkowe bez rantu 280zt 360zt - Std. - - - 3301zt - -
ETS-100 HC Chtodnicze satatkowe 280zt 360zt - Std. - - - 3301zt - -
ETS-100 HC Chtodnicze satatkowe z granitowym blatem 280zt 360zt - Std. - - - 3301zt - -
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Akcesoria SZAFY
Opcje i Akcesoria maSber

POLKI, KOSZE, PROWADNICE

Model Nr. Ref. Wymiary (mm) Rodzaj szafy Opis Ceniz?)etto
Potki
SHC700 19099971 650x 530 700L, 1400L Pétka epoksydowa GN 2/1 70,00 zt
SHC700SS 19099972 650x 530 700L, 1400L Potka ze stali nierdzewnej GN 2/1 253,00zt
SHT800P 19099975 600 x 400 Piekarnicze Powtoka epoksydowa 85,00 zt
Kosze
FC600 19099979 530x540x 100 700L, 1400L Kosz PVCdo szaf mrozniczych 278,00 zt
ACPP600 19099980 600 x400x 120 Na Ryby PVC kosz do szaf na ryby 265,00zt
PB550 19099981 550x 350 Na Ryby Dolna ze stali nierdzewnej 225,00 z
Kosze
P251 12219704 493 x 392 WL-150 Pétka do Biatych Szaf o pojemnosci 150 | 150,00 zt
PS451 12134053 497x510 WL-450 Gorna potka do Biatych Szaf o pojemnosci 450 | 150,00 zt
P1451 12139169 497 x 380 WL-450 Dolna pétka do Biatych Szaf o pojemnosci 4501 150,00 zt
PS651 12134059 651x510 WL-600 Gérna potka do Biatych Szaf o pojemnosci 650 | 150,00 zt
P1651 12139228 651x 380 WL-600 Dolna pétka do Biatych Szaf o pojemnosci 650 | 150,00 zt
Prowadnice
SGC700 19099984 662 700L, 1400L ESSENZIAL Prowadnica GN 2/1L 34,00 zt
SGT700 19099986 564 700L, 1400L GREEN & AVANTIS Prowadnica GN 2/1L 34,00 zt
AGP485 19099985 496 Piekarnicze 700L Prowadnica 600 x 400 do potek GCPB-701 34,00 zt
PK700 19078107 662 Piekarnicze 1400L Prowadnica 600 x 400 do pétek GCPB-1402 670,00 zt
i
I
ZESTAW KOLEK | KOMPLET ZAWIASOW
Model Nr. Ref. Opis e
(zt)
DFECK 19099983 Zestaw do zmiany kierunku otwierania drzwi 190,00 zt
S4R-AV 19070245 4 kétka o wymiarach 80 mm, z 2 hamulcami (AVANTIS) 430,00 zt
S6R-AV 19070249 6 kotka o wymiarach 80 mm, z 3 hamulcami (AVANTIS) 580,00 zt
S4R 19004383 4 kétka o wymiarach 100 mm, z 2 hamulcami 430,00 zt
S6R 19041037 6 kotka o wymiarach 100 mm, z 3 hamulcami 580,00 zt
CDOCo01 19041018 Komplet zawiaséw do zamiany kierunkéw drzwi, lewe 55,00 zt
CDOCO02 19052864 Komplet zawiaséw do zamiany kierunkéw drzwi, prawe 55,00 zt
KP700R 19100056 Zestaw do systemu otwierania drzwi prawy ACP/GCPZ/ECP-701 240,00 zt
KP700L 19100057 Zestaw do systemu otwierania drzwi lewy ACP/GCPZ/ECP-701 240,00 zt
KP1400G 19100058 Zestaw do systemu otwierania drzw ACP/GCPZ-1402 480,00 zt
KP1400E 19100059 Zestaw do systemu otwierania drzw ECP-1402 480,00 zt
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Akcesoria STOLY
Opcje i Akcesoria

POLKI, KOSZE, PROWADNICE

Model Nr. Ref. Wymiary (mm) Rodzaj stotow Opis Cen(azr)etto
SHT700 19099976 530x325 700mm Pétka epoksydowa GN 1/1 52,00zt
SHT600S 19099977 405 x 460 600mm Pétka epoksydowa (Boczna) 52,00 zt
SHT600C 19099978 405x 525 600mm z 3 drzwiami lub wigcej Potka epoksydowa (Centralna) 52,00 zt
SHT800P 19099975 600 x 400 800mm Potka epoksydowa, do stotéw piekarniczych 85,00 zt
SB80OOP 19099982 600x400x120 800mm Sanitarny Kosz PVC 265,00 zt
AGT700 19099988 519 Avantis + Green GN 1/1 1 prowadnica dla pétek GN 1/1 (lewa lub prawa) 34,00 zt
SGT700 19099986 562 Essenizal GN 1/1 1 prowadnica dla pétek GN 1/1 (lewa lub prawa) 34,00 zt
SGT800P 19099987 649 800mm 1 prowadnica dla pétek 600 x 400 (lewa lub prawa) 34,00 zt
MP400 19099982 600x400x75 800mm Pojemnik do stotéw do pizzy 265,00 zt
I
ZESTAW KOLEK | KOMPLET ZAWIASOW
Model Nr. Ref. Rodzaj stotow Opis Cen(azr)etto
S4R 19004383 wszystkie stoty 4 kétka o wymiarach 100 mm, z 2 hamulcamidla stotéw Green 430,00 zt
(zwyjatkiem ETP-7-225 & ETP-6-250)
S6R 19041037 ETP-7-225 & ETP-6-250 6 kétka o wymiarach 100 mm, z 3 hamulcami dla modeli ETP-7-225/ ETP-6-250 580,00 zt
CDOCO03 19041038 wszystkie stoty Komplet zawiaséw do zamiany kierunkéw drzwi, prawe 145,00 zt
CDOCO04 19087070 wszystkie stoty Komplet zawiaséw do zamiany kierunkdw drzwi, lewe 145,00 zt
DFEK 19100041 stoty bez agregatu Zestaw do zmiany kierunku otwierania drzwi 190,00 zt
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Akcesoria STOLY
;>I<§ Opcje i Akcesoria

ZESTAWY SZUFLAD

_.asber

o Szuflady wykonane ze stali nierdzewnej z perforowang dolng ptyta, GLEBOKOSC SZYFLAD
teleskopowymi prwadnicami umozliwiajacymi catkowite wysuniecie
szuflady ktére utatwia prace. GASTRONORM
. System samodomykania, stopery ktére uniemozliwiaja wysuniece 1/2-190mm
szuflady. 1/3-100 mm
. Ergonomiczny, solidny, doskonale zintegrowany uchwyt utatwiajacy 2/3-290mm
otwieranie szuflad. SNACK
. Szuflady w poblizu kompresora musza by¢ zawsze (1/2 + 1/2), objetos¢ z; ) gg mm
gérnej szuflady jest nizsza ze wzgledu na potozenie parownika. ) mm
. . ., . . . 2/3-290 mm
. Jedno z drzwi mozna zastapic¢ ponizszymi zestawami.
. . . Cena netto
Rysunek szuflady Model Nr. Ref. Seria stotu Opis Pozycja zestawu (h
ADK-7-12 19099649 ~ Zestaw2szuflad GreenLine = 1343,00 2t
(1/2+1/2) — :
U v i
|
Zestaw 2 szuflad . —
ADK-7-23 19099792 (1/3+2/3) Green Line p— 1343,00 z
U v i
|
Zestaw 3 szuflad —
ADK-7-13 19099791 G Li j— 1893,00 zt
(1/3+1/3+1/3) reentine — z
U v v O
Zestaw 2 szuflad —
GDK-7-12 19041019 es( 12’/"2V+ ij;) @ Essenzial 700 mm — 1304,00 2t
U« % O
Zestaw 2 szuflad —
GDKC-7-12 19041020 (1/2+1/2) Essenzial 700 mm — 1243,00 zt
strona kompresora h 0
Zestaw 2 szuflad —
GDK-7-23 19041021 es(la/"; : Z;) @ Essenzial 700 mm = 1359,00 2t
v v
Zestaw 3 szuflad . —
GDK-7-13 19041022 (1/3+1/3+1/3) Essenzial 700 mm f— 1876,00 zt
U v v i
Zestaw 2 szuflad —
GDK-6-12 19041023 es(la/"zv+ ij;) @ Essenzial 600 mm = 1243,00 7t
v v
Zestaw 2 szuflad —
GDKR-6-12 19041024 oo =szdlia Essenzial 600 mm = 1183,00 7t
(1/2 + 1/2) prawa f—
1] O
Zestaw 2 szuflad —
GDKL6-12 19041025 - ooow “szdlia Essenzial 600 mm — 1183,00 7t
(1/2+1/2) lewa —
7
Zestaw 2 szuflad —
GDK-6-23 19041026 es( f)g’)r ;;) @ Essenzial 600 mm = 1243,00 7t
v v
Zestaw 3 szuflad . —
GDK-6-13 19041027 (1/3+1/3+1/3) Essenzial 600 mm — 1793,00 zt
v
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Zmywarki

Easy Line
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Tech Line

Akcesoria







GRAND SERIES

Design jakiego potrzebujesz

Przy zwiekszajacej sie konkurencji, ciagty rozwdj jest podstawa. Kierujac sie wysoka
wydajnoscia, uzytecznoscig i ergonomig pragniemy sprosta¢ wysokim oczekiwaniom
klienta.



WYDAJNOSC

©

PLUG AND PLAY .

3

ERGONOMIA

O

WYTRZYMALOSC

Kompletna linia w oparciu o Twoje potrzeby
Asber Grand Series zapewnia wysoka wydajno$¢ mycia a takze efektywne zuzycie wody.
Wystepuje wiele opcji wykonania zmywarki, ktére spetniajg oczekiwania wymagajacych
klientow.

M T

MITTE TECH
LINE LINE




Grand Series

VWydajnosc | ergonomia

Powiekszona wysokos¢ wsadu : Zbiornik do mycia zapewnia
wieksza pojemnos¢ komory. Do 220 mm w modelach 350,
270mm w modelach 400, 320mm w zmywarkach do naczyn

oraz 400mm w kapturowych.

Design drzwi: Grand Series posiada ergonomiczng konstrukcje,

z doskonale zintegrowanym uchwytem, zapewniajac catkowite

otwarcie drzwi, utatwiajac szybsza i tatwiejsza prace.

Wysuwany panel sterowania: Wysuwany panel umozliwia
tatwiejszy dostep, wymiane komponentéw dzieki czemu

zmniejsza koszty serwisowe.

Wysokiej jakosci konstrukcja wykonana w catosci ze stali

nierdzewnej.

Regulowana wysokos¢ nézek.




Zintegrowany zmiekczacz wody, specjalnie zaprojektowany,
aby utatwi¢ konserwacje, poprawic¢ wydajnos¢ mycia i wydtuzyc
zywotnos$¢ urzadzen przewidzianych do pracy w Srodowisku

twardej wody. Dostepny w wersji TECH jako opcja.

Intuicyjny panel, tatwy w obstudze: Zgodnie z filozofig plug and
play, intuicyjny elektromechaniczny panel sterowania jest tatwy w
obstudze.

Easy to Clean design drzwi z ptaska wewnetrzna powierzchnia
i prowadnicami, razem z filtrami zbiornika oraz tatwo wyjmowanymi
ramionami ptuczacymi i myjacymi zapewnia bezproblemowe

czyszczenie.

Ergonomia: Zmywarki kapturowe z ergonomicznym uchwytem do

tatwiejszej obstugi.

Multi-Power: Mozliwo$¢ wyboru mocy grzania bojlera w instalacji,
1.9/2.8/3.7/ 5.6 kW w zmywarkach do naczyn - model 510
w zmywarkach H500 2/3/4/6kW, w H510 4/6/8/12 kW

Multi-Fase: Mozliwos¢ wyboru konfiguracji maszyny 400V/3N,
230V/3N i 230V/IN, w zmywarkach do naczyn (510)

i w zmywarkach kapturowych.




Easy Line

Zmywarki EASY-LINE to idealne potaczenie Zmywarki do szkia

prostej obstugi z wydajnoscig zmywania

i ptukania, zmywarki te skierowane sg do oséb Na kosze 350x350.....ccrreverrnane. 136
poszukujacych zmywarki o podstawowych Na kosze 400X400 ..o 137
funkcjach.

Linia EASY LINE jest dostepna w zmywarkach: Zmywarkl do naczyn

do szkta 350x350 i 400x400, Na kosze 500x500......ceeeenenane. 138
podblatowych 500x500 oraz

kapturowych 500x500.

Cykle mycia kontrolowane s3 przez sterowanie

elektromechaniczne. Na kosze 500X500 ... 140

Zmywarki kapturowe

|
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asber

Uruchomienie
i wybor cyklu

WskaZnik zatgczenie
urzadzenia

Gtéwne cechy

Wskaznik
temperatury

Posiada ergonomiczna konstrukcje, z doskonale
zintegrowanym uchwytem, zapewniajac catkowite
otwarcie drzwi, utatwiajac szybsza i tatwiejsza prace.

Modele podblatowe i kapturowe sg zaprojektowane
z konfigurowalna mocg grzania bojlera, dzieki czemu
pozwala to dostosowac jg do wymagan klienta.

Wysuwany panel umozliwia tatwiejszy dostep,
wymiane komponentdw dzieki czemu zmniejsza
koszty serwisowe.

Konstrukcja wykonana ze stali nierdzewnej wydtuza
zywotnosé maszyny.

Modele 350, 400 i 500 posiadajg 1 cykl mycia,
podczas gdy modele podblatowe 510 oraz kapturowe
H500 maja 2 programy mycia, natomiast

zmywarki kapturowe H510 posiadaja 3 programy.

Zmywarka wyposazona w termostat bezpieczenstwa,
dzieki ktoremu sie nie przegrzewa. Dodatkowo
wyposazona jest zawor zwrotny.

Poczatek
cyklu

= Easy Line =




Zmywarki do szkta
Easy Line

"

m 350x350
e —————————————

Gorne ramiona do mycia i ptukania
* Ramiona do mycia ze stali nierdzewnej

saopcja
=g
i
1 ) o . .
Dolne ramiona do mycia i ptukania
* Ramiona do mycia ze stali nierdzewnej
sa opcja
- - Wskaznik zataczenie Wskaznik
urzadzenia temperatury
GE-350
Panel sterujacy
GE-350
. Sterowanie elektromechaniczne. OPCIJE:
. 1 cykl mycia 120 sekund. - Dozownik ptynu myjacego (DD).
. Pojemnos¢ zbiornika wanny 11 1./ Moc grzatek: 2.0 kW. - Wbudowana pompa spustowa (B).
D Pojemnos¢ bojlera: 4 1./ Moc grzatek: 2.4 kW. - Ramiona myjace i ptuczace wykonane ze stali nierdzewnej (SA).

. Moc pompy myjacej: 0.3 kW.
e Zuzycie wody do ptukania: 2 I/ptukanie.
. Dolne i gérne ramiona myjace i ptuczace wykonane z plastiku.
. Whbudowany dozownik ptynu nabtyszczajacego.
. Zawor zwrotny zapobiegajacy cofaniu sie wody.
. Termostat bezpieczenstwa.
D Temperatury kontrolowane termostatem:
Mycie 60 °C i wyparzanie 85°C.
e Zasilanie: 230V 1N- 50Hz.
e Wyposazenie: 2 kosze 350 x 350 mm i 1 pojemnik na sztuéce CU.
. Regulacja nozek

Mocel NeRe  omem  MIWENSHL Wy Dok o Pom o Moe ozl
GE-350 19042266 30 220 430x475x650 Nie Nie 2,65 230V-50Hz 4422,00 zt
GE-350DD 19047936 30 220 430x475x 650 Tak Nie 2,65 230V-50Hz 4727,00 zt
GE-350B 19059570 30 220 430x475x 650 Nie Tak 2,65 230V-50Hz 4772,00 zt
GE-350BDD 19059571 30 220 430x475x650 Tak Tak 2,65 230V-50Hz 5077,00zt
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GE-400

GE -400

_.asber

400x400

Gorne ramiona do mycia i ptukania
* Ramiona do mycia ze stali nierdzewnej
saopcja

Dolne ramiona do mycia i ptukania
* Ramiona do mycia ze stali nierdzewnej
saopcja

Wskaznik

Wskaznik zataczenie
- temperatur

urzadzenia

Poczatek cyklu

Panel sterujacy

. Sterowanie elektromechaniczne.

. 1 cykl mycia 120 sekund.

. Pojemnos¢ zbiornika wanny 15 1./ Moc grzatek: 2.0 kW.
e Pojemnos¢ bojlera: 4 1./ Moc grzatek: 2.8 kW.

. Moc pompy myjacej: 0.3 kW.

e Zuzycie wody do ptukania: 2.5 |/ptukanie.

. Dolne i gérne ramiona myjace i ptuczace wykonane z plastiku.

. Niezalezny cykl ptukania zimng woda.

«  Whbudowany dozownik ptynu nabtyszczajacego.

. Zawor zwrotny zapobiegajacy cofaniu sie wody.

D Termostat bezpieczenstwa.

. Temperatury kontrolowane termostatem:
Mycie 60 °C i wyparzanie 85°C.

e Zasilanie: 230V 1N- 50Hz.

e Wyposazenie: 2 kosze 400 x 400 mm, 1 stojak na talerze

i 1 pojemnik na sztuc¢ce CU.
. Regulacja ndzek

OPCIJE:

- Dozownik ptynu myjacego (DD).

- Wbudowana pompa spustowa (B).

- Ramiona myjace i ptuczace wykonane ze stali nierdzewnej (SA).

Model Nr Ref. Koszerh % ‘:Vn:;‘)'vsad” W(ynr\"n:a;ry p{yﬁzzr:;gi;go S;L?STC’:\:/a ::\i/c) Zas(i\lla;”ie Cenanetto (z1)
GE-400 19042299 30 270 470x520x720 Nie Nie 3,05 230V-50Hz 5157,00 zt
GE-400DD 19047937 30 270 470x520x720 Tak Nie 3,05 230V-50Hz 5462,00 zt
GE-400B 19059572 30 270 470x520x720 Nie Tak 3,05 230V-50Hz 5507,00 zt
GE-400B DD 19059573 30 270 470x520x 720 Tak Tak 3,05 230V-50Hz 5812,00 zt
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@ Zmywarki do naczyn
2 | Easy Line

GE-500

GE-500

500x500

Goérne ramiona do mycia i ptukania
* Ramiona do ptukania ze stali nierdzewnej
saopcja

Dolne ramiona do mycia i ptukania
* Ramiona ptuczace i filtry ze stali
nierdzewnej sg opcja.

Wskaznik zataczenie Wskaznik

urzadzenia temperatury

Panel sterujacy

e Sterowanie elektromechaniczne.
. 1 cykl mycia 120 sekund.
. Pojemnos¢ zbiornika wanny 25 |. / Moc grzatek: 2.8 kW.
. Pojemnosc bojlera: 7 1./ Moc grzatek: 2.8 kW.
. Moc pompy myjacej: 0.6 kW.
e Zuzycie wody do ptukania: 2.7 |/ptukanie.
. Dolne i gorne ramiona myjace ze stali nierdzewnej,
ptuczace wykonane z plastiku.
. Whudowany dozownik ptynu nabtyszczajacego.
. Zawor zwrotny zapobiegajacy cofaniu sie wody.
e Termostat bezpieczenstwa.
. Temperatury kontrolowane termostatem:
Mycie 60 °C i wyparzanie 85°C.
e Zasilanie: 230V 1N- 50Hz.
e Wyposazenie: 1 kosz CP-16/18, 1 kosz CT-10
1 pojemnik na sztuc¢ce CU-7.
. Regulacja nozek

OPCIE:

- Dozownik ptynu myjacego (DD).

- Wbudowana pompa spustowa (B).

- Filtry ze stali nierdzewnej (F).

- Ramiona ptuczace ze stali nierdzewnej (SA).

Model Nr Ref. Kosze/h S \:vrz;;/vsadu W(y'r;nn:e;ry piyizzr:;\;:\i:kego SSSST;):/E (’:\;’vc) Zas(i\l/a;nie Cena netto (zt)
GE-500 19047202 30 320 600 x 600 x 820 Nie Nie 34 230V-50Hz 6 314,00 zt
GE-500 DD 19047938 30 320 600 x 600 x 820 Tak Nie 34 230V-50Hz 6 619,00 zt
GE-500B 19059577 30 320 600 x 600 x 820 Nie Tak 34 230V-50Hz 6 664,00 zt
GE-500B DD 19055860 30 320 600 x 600 x 820 Tak Tak 34 230V-50Hz 6 969,00zt
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GE-510

GE-510

500x500

Gorne ramiona do mycia i ptukania
* Ramiona do ptukania ze stali nierdzewnej
saopcja

Dolne ramiona do mycia i ptukania
* Ramiona ptuczace i filtry ze stali
nierdzewnej sg opcja.

Wskaznik zataczenie

Wskaznik
temperatury

Panel sterujacy

Sterowanie elektromechaniczne.

2 cykle mycia: 90/ 180 sekund.

Pojemnos¢ zbiornika wanny 25 I. / Moc grzatek: 2.8 kW.
Pojemnos¢ bojlera: 7 1./ Moc grzatek: 5.6 kW.

Moc pompy myjacej: 0.6 kW.

Zuzycie wody do ptukania: 2.7 I/ptukanie.

Dolne i gorne ramiona myjace ze stali nierdzewnej,
ptuczace wykonane z plastiku.

Whudowany dozownik ptynu nabtyszczajacego.
Zawor zwrotny zapobiegajacy cofaniu sie wody.
Termostat bezpieczenstwa.

Temperatury kontrolowane termostatem:

Mycie 60 °C i wyparzanie 85 °C.

Multi-Voltage: 400V/3N, 230V/3, 230V/1N.
Regulowana moc grzatki bojlera (Multi-Power)
w230V / 1+N: 1.9 kW /2.8 kW /3.7 kW / 5.6 kW.
Wyposazenie: 1 kosz CP-16/18, 1 kosz CT-10

i 1 pojemnik na sztuc¢ce CU-7.

Regulacja ndzek

OPCIJE:

- Dozownik ptynu myjacego (DD).

- Wbudowana pompa spustowa (B).

- Filtry ze stali nierdzewnej (F).

- Ramiona ptuczace ze stali nierdzewnej (SA).

Model Nr Ref. Koszerh % :Vn:;‘)”sadu W(yr;"r:;ry p{yizzr:;?:ltgo S;L?STC’)):/a (':\i/c) Zas(i\lla;”ie Cena netto (z4)
GE-510 19053414 40 320 600 x 600 x 820 Nie Nie 6,2 400V-3N-50Hz 6 520,00 zt
GE-510DD 19059578 40 320 600 x 600 x 820 Tak Nie 6,2 400V-3N-50Hz 6 825,00 zt
GE-510B 19059579 40 320 600 x 600 x 820 Nie Tak 6,2 400V-3N-50Hz 6 870,00 zt
GE-510BDD 19059580 40 320 600 x 600 x 820 Tak Tak 6,2 400V-3N-50Hz 7 175,00 zt
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Zmywarki kapturowe

Easy Line
I
T :
: -8 500x500 -
X Gérne ramiona do mycia i ptukania
* Ramiona do ptukania ze stali nierdzewnej
I S3 0pC|
HHH o —
i e e o e o
| s
Dolne ramiona do mycia i ptukania,filtr
* Ramiona ptuczace ze stali nierdzewnej
s opcja.
Easy Line
zeniz
GE-H500 Wskaznik pracy

Wskaznik gotowosci
—
GE-H500 Panel sterujacy
e Sterowanie elektromechaniczne. . Filtr ze stali nierdzewnej.
e 2cykle mycia: 90/ 180 sekund. . Multi-Voltage: 400V/3N, 230V/3, 230V/1N.
e Cyklmycia ciggtego. . Regulowana moc grzatki bojlera (Multi-Power)
. Pojemnos¢ zbiornika wanny 45 . / Moc grzatek: 4.5 kW. w230V / 1+N: 2 kW / 3 kW /4 kW / 6 kW.
. Pojemnos¢ bojlera: 7 1./ Moc grzatek: 6.0 kW. *  Wyposazenie: 1 kosz CP-16/18, 1 kosz CT-10
. Moc pompy myjacej: 0.6 kW. i 2 pojemniki na sztu¢ce CU-7.
e Zuzycie wody do ptukania: 3.0 I/ptukanie. . Regulacjanézek
. Dolne i gérne ramiona myjace ze stali nierdzewnej,

ptuczace wykonane z plastiku. OPCIJE:

Whudowany dozownik ptynu nabtyszczajacego.
Zawor zwrotny zapobiegajacy cofaniu sie wody.
Termostat bezpieczenstwa.

Temperatury kontrolowane termostatem:
Mycie 60 °C i wyparzanie 85°C.

- Dozownik ptynu myjacego (DD).
- Wbudowana pompa spustowa (B).
- Ramiona ptuczace ze stali nierdzewnej (SA).

Mocel NeRe  Komem MIWNSHL Wy Dok | Pom o Moe ozl
GE-H500 19053415 40 420 675x 675 x 1440 Nie Nie 11,1 400V-3N-50Hz  11790,00 z+
GE-H500DD 19052927 40 420 675x675x 1440 Tak Nie 11,1 400V-3N-50Hz 12 135,00zt
GE-H500B 19059587 40 420 675x675x 1440 Nie Tak 11,1 400V-3N-50Hz  12205,00 zt
GE-H500B DD 19056118 40 420 675x 675 x 1440 Tak Tak 111 400V-3N-50Hz 12 550,00 zt
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GE-H510

GE-H510

500x500

Gérne ramiona do mycia i ptukania
* Ramiona do ptukania ze stali nierdzewne;j

Dolne ramiona do mycia i ptukania,filtr
* Ramiona ptuczace ze stali nierdzewnej
sg opcja.

Easy Line

7nik zataczenia

zenia

Znik pracy

Wskaznik gotowosc

Panel sterujacy

Sterowanie elektromechaniczne.

3 cykle mycia: 55/75/ 120 sekund.

Cykl mycia ciagtego.

Pojemnos¢ zbiornika wanny 45 . / Moc grzatek: 4.5 kW.
Pojemnos¢ bojlera: 7 1./ Moc grzatek: 12 kW.

Moc pompy myjacej: 1.2 kW.

Zuzycie wody do ptukania: 3 I/ptukanie.

Dolne i gérne ramiona myjace ze stali nierdzewnej,
ptuczace wykonane z plastiku.

Whudowany dozownik ptynu nabtyszczaj