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PIECE KONWEKCYJNO – PAROWE 
LINIA: Plus Gastro 

 
CECHY TECHNICZNE: 
• Wykonany ze stali nierdzewnej  
• Wnętrze wykonane ze stali polerowanej 
• Zewnętrzna obudowa wykonana ze stali nierdzewnej szczotkowanej 
• Komora pieca z zaokrąglonymi krawędziami ułatwia czyszczenie 
• Sterowanie cyfrowe 
• 200 regulowanych programów 
• 4 fazy gotowania 
• Sonda rdzenia 
• System gotowania Δt° 
• System podgrzewania wstępnego 
• System chłodzenia 
• Funkcja opóźnionego czasu gotowania 
• Obrót automatyczny wentylatora 
• Podwójna prędkość wentylatora 
• Kontrola wilgotności 
• Oświetlenie komory pieca 
• Podwójne szyby w drzwiach ułatwiające czyszczenie 
• Zmiana drzwi Lewe/Prawe ( OPCJA) 

• Automatyczny system mycia 
• Zdejmowana uszczelka komory pieca 
• Zdejmowane ruszty ułatwiające czyszczenie (odległość miedzy półkami 70 mm) 
• Połączenie USB  
• Kontrola HACCP ( OPCJA) 
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Plus Gastro MODELE ELEKTRYCZNE 
 

Opis 
 

 
Model 

 
Cena - PLN netto 

WYMIARY: 
szerokość/głębokość/wysokość     750/760/690 
waga      88 kg 
 

POJEMNOŚĆ: 
6 x GN 1/1 
 

Przyłącze elektryczne:  
  PG-SPE106-HD 400V~3N 50Hz 
Całkowita wartość mocy PG-SPE106-HD 9,5 kW  
                                           
Wyposażenie:  
- 1 ruszt  GN 1/1  

 
PG-SPE106-HD 

 

 

 
19 900 

 
 

 

WYMIARY: 
szerokość/głębokość/wysokość     750/760/760 
waga      95 kg 
 

POJEMNOŚĆ: 
7 x GN 1/1   
 

Przyłącze elektryczne: 400V~3N 50Hz 
Całkowita wartość mocy:  PG-SPE107-HD  11 kW  

                   
Wyposażenie:  
- 2 ruszty  GN 1/1  

 

PG-SPE107-HD 

 

 

 
21 500 

 
 
 

WYMIARY: 
szerokość/głębokość/wysokość     750/760/970 
waga      120 kg 
 

POJEMNOŚĆ: 
10 x GN 1/1    
 

Przyłącze elektryczne: 400V~3N 50Hz 
Całkowita wartość mocy:  PG-SPE110-HD 18,7 kW 
                                           
Wyposażenie:  
- 3 ruszty  GN 1/1  

 

PG-SPE110-HD  

 

 

 
27 900  

 
 
 
 
 

WYMIARY: 
szerokość/głębokość/wysokość     860/1170/1150 
waga      180 kg 
 

POJEMNOŚĆ: 
20 x GN 2/1   
 

Przyłącze elektryczne: 400V~3N 50Hz 
Całkowita wartość mocy:  PG-SPE210-HD 27 kW  
                                           
 

Wyposażenie:  
- 4 ruszty  GN 1/1  

 
PG-SPE210-HD  

 

 

 
39 500 

 
 
 
 

WYMIARY: 
szerokość/głębokość/wysokość     860/870/1840 
waga      220 kg 
 

POJEMNOŚĆ: 
20 x GN 1/1   
 

Przyłącze elektryczne: 400V~3N 50Hz 
Całkowita wartość mocy:  PG-SPE120-HD  37 kW  
 
                                           
Wyposażenie:  
- 5 rusztów  GN 1/1  

 

PG-SPE120-HD  

 

 

 
55 900  
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Plus Gastro MODELE GAZOWE 
 

Opis 
 

 
Model 

 
Cena - PLN netto 

 
WYMIARY: 
szerokość/głębokość/wysokość     750/760/750 
waga      98 kg 
 
POJEMNOŚĆ: 
6 x GN 1/1 
 
Przyłącze elektryczne: 230V~1N 50Hz 

  
Całkowita wartość mocy:  13,5 kW, 11.700 kcal  
 
Wyposażenie:  
- 2 ruszty  GN 1/1  

 
PG-SPG106-HD 

 

 

 
26 500 

 
 
 

 

 
WYMIARY: 
szerokość/głębokość/wysokość     750/760/1030 
waga      130 kg 
 
POJEMNOŚĆ: 
10 x GN 1/1   
 
Przyłącze elektryczne: 230V~1N 50Hz 
 
Całkowita wartość mocy:  20 kW, 17.300 kcal 
 
Wyposażenie:  
- 3 ruszty  GN 1/1  
 

 
PG-SPG110-HD 

 

 

 
32 900 

 
 

 
PODSTAWA POD PIEC 
 

 

 
1 790 

 

OKAP KONDENSACYJNY  
GN 1/1  CFE-11C  
DLA MODELI : 

PG-SPE106-HD  
PG-SPE107-HD  
PG-SPE110-HD  
 
 
GN 1/1  CFE-14C  
DLA MODELI : 

PG-SPE120-HD  
 

 
CFE-11C 
CFE-14C 

  

 

 
7 500  
8 800 
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PIECE KONWEKCYJNO – PAROWE 
LINIA: EASY Quality 
 

CECHY TECHNICZNE: 
• Wykonane ze stali nierdzewnej   
• 3 modele: konwekcyjne, konwekcyjne z ręczną kontrolą wilgotności, konwekcyjno-parowe   
• Komora pieca z zaokrąglonymi krawędziami ułatwia czyszczenie  
• Analogowy intuicyjny panel sterowania   
• Nisko zawieszony panel sterowania we wszystkich modelach   
• Obrót automatyczny wentylatora  
• Kontrola wilgotności  
• Podwójne szyby w drzwiach ułatwiające czyszczenie  
• System chłodzenia  
• Oświetlenie komory pieca  
• Zdejmowane ruszty ułatwiające czyszczenie 
 

PANEL STEROWANIA 
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EASY Value     
 

Opis 
 

 
Model 

 
Cena - PLN netto 

 
WYMIARY: 
szerokość/głębokość/wysokość     930/740/700 
waga      85 kg 
 
POJEMNOŚĆ: 
5 x GN 1/1    i blachy 600x400 
 
Przyłącze elektryczne: 400V~3N 50Hz 
 
Całkowita wartość mocy:  7 kW  
 
Wyposażenie:  
- 1 ruszt  GN 1/1  
 

 
EQ-DME905-HS 

 

 

 
12 990 

 
 

 
WYMIARY: 
szerokość/głębokość/wysokość     920/740/850 
waga      100 kg 
 
POJEMNOŚĆ: 
7 x GN 1/1    i blachy 600x400 
 
Przyłącze elektryczne: 400V~3N 50Hz 
 
Całkowita wartość mocy:  9,3 kW  
 
Wyposażenie:  
- 1 ruszt  GN 1/1  
 

 
EQ-DME907-HS 

 

 

 
14 990 

 
 
 

WYMIARY: 
szerokość/głębokość/wysokość     870/720/1010 
waga      110 kg 
 
POJEMNOŚĆ: 
10 x GN 1/1    i blachy 600x400 
 
Przyłącze elektryczne: 400V~3N 50Hz 
 
Całkowita wartość mocy:  13,9 kW  
 
Wyposażenie:  
- 1 ruszt  GN 1/1  

 

 
EQ-DME910-HS 

 

 
18 990 

 

 
PODSTAWA POD PIEC 
 

 

 
1 790 

 
 
 
 
 
 
 



7 
 

 
 

PIECE KONWEKCYJNO – PAROWE 
LINIA: EASY Value   
 

CECHY TECHNICZNE: 
• Wykonane ze stali nierdzewnej  
• 99 regulowanych programów 
• 4 fazy gotowania 

• Komora pieca z zaokrąglonymi krawędziami ułatwia czyszczenie 
• Nisko zawieszony panel sterowania we wszystkich modelach  
• Obrót automatyczny wentylatora 
• Kontrola wilgotności 
• Sonda rdzenia 
• Podwójne szyby w drzwiach ułatwiające czyszczenie 
• System chłodzenia  
• Oświetlenie komory pieca 
• Zdejmowane ruszty ułatwiające czyszczenie 
 

PANEL STEROWANIA 
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EASY Value     
 

Opis 
 

 
Model 

 
Cena - PLN netto 

 
WYMIARY: 
szerokość/głębokość/wysokość     870/720/710 
waga      85 kg 
 
POJEMNOŚĆ: 
6 x GN 1/1    i blachy 400x600 
 
Przyłącze elektryczne: 400V~3N 50Hz 
 
Całkowita wartość mocy:  7,9 kW  
 
Wyposażenie:  
- 1 ruszt  GN 1/1  
 

 
EV-SPE906-LS 

 

 

 
12 990 

 
 

 
WYMIARY: 
szerokość/głębokość/wysokość     870/720/1010 
waga      110 kg 
 
POJEMNOŚĆ: 
10 x GN 1/1    i blachy 400x600 
 
Przyłącze elektryczne: 400V~3N 50Hz 
 
Całkowita wartość mocy:  11,9 kW  
 
Wyposażenie:  
- 1 ruszt  GN 1/1  
 

 
EV-SPE910-LS  

 

 

 
16 490 

 
 
 

 
PODSTAWA POD PIEC 
 

 

 
1 790 
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PIECE KONWEKCYJNO – PAROWE 
LINIA: Plus Kompact  
 
 

CECHY TECHNICZNE: 
• Wykonane ze stali nierdzewnej  
• 3 modele: konwekcyjne, konwekcyjne z ręczną kontrolą wilgotności, konwekcyjno-parowe  
• Komora pieca z zaokrąglonymi krawędziami ułatwia czyszczenie 
• Analogowy intuicyjny panel sterowania  
• Nisko zawieszony panel sterowania we wszystkich modelach  
• Obrót automatyczny wentylatora 
• Kontrola wilgotności 
• Podwójne szyby w drzwiach ułatwiające czyszczenie 
• System chłodzenia  
• Oświetlenie komory pieca 
• Zdejmowane ruszty ułatwiające czyszczenie 
 

 

 
 

 

 

PANEL STEROWANIA 
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Plus Kompact   
 

Opis 
 

 
Model 

 
Cena - PLN netto 

 
WYMIARY: 
szerokość/głębokość/wysokość     510/850/670 
waga      81 kg 
 
POJEMNOŚĆ: 
4 x GN 1/1     
 
Przyłącze elektryczne: 400V~3N 50Hz 
 
Całkowita wartość mocy:  5,2 kW  
 
Wyposażenie:  
- 1 ruszt  GN 1/1  
 

 
PK-DME104-HS 

 

 

 
19 700 

 
 

 
WYMIARY: 
szerokość/głębokość/wysokość     510/850/880 
waga      105 kg 
 
POJEMNOŚĆ: 
7 x GN 1/1    
 
Przyłącze elektryczne: 400V~3N 50Hz 
 
Całkowita wartość mocy:  8,8 kW  
 
Wyposażenie:  
- 1 ruszt  GN 1/1  
 

 
PK-DME107-HS 

 

 

 
21 700 

 
 
 

 
PODSTAWA POD PIEC 
 

 

 
1 790 
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PIECE KONWEKCYJNO – PAROWE 
LINIA: FAST Value  
 

CECHY TECHNICZNE: 
 
• Wykonany ze stali nierdzewnej  
• Komora pieca z zaokrąglonymi krawędziami ułatwia czyszczenie  
• Cyfrowy, intuicyjny panel sterowania  
• Możliwość zapamiętania 20 programów gotowania  
• 3 fazy gotowania  
• Nagrzewanie komory  
• Wyprofilowane dno komory pieca we wszystkich modelach  
• Wylot pary w połączeniu konwekcji i modeli parowych  
• Obrót automatyczny wentylatora  
• Manualna regulacja wilgotności (tylko dla pieców konwekcyjno- parowych)  
• Oświetlenie komory pieca 
• Zdejmowana uszczelka komory pieca  
• Podwójne oszklone drzwi  
• Ruchome ruszty dla regulowania różnych pozycji blach i tac  oraz dla lepszego czyszczenia. 
 

 
PANEL STEROWANIA 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



12 
 

FAST Value    
 

Opis 
 

 
Model 

 
Cena - PLN netto 

 

WYMIARY: 
szerokość/głębokość/wysokość     720/800/600 
waga      51 kg 
 

POJEMNOŚĆ: 
4 x GN 1/1 i   blachy (400x600) 
 

Przyłącze elektryczne: 400V~3N 50Hz 
 

Całkowita wartość mocy:  5,8 kW  
 

Wyposażenie:  
- 1 ruszt  GN 1/1 
 

 
FV-SPE904-HR  

 

 

 
7 290 

 
 
 

 

 

WYMIARY: 
szerokość/głębokość/wysokość     720/800/730 
waga      59 kg 
 

POJEMNOŚĆ: 
5 x GN 1/1  blachy (400x600) 
 

Przyłącze elektryczne: 400V~3N 50Hz 
 

Całkowita wartość mocy:  5,8 kW  
 

Wyposażenie:  
- 1 ruszt  GN 1/1  

 
FV-SPE905-HR 

 

 

 
9 290 

 
 
 

 
PODSTAWA POD PIEC 
 

 

 
1 790 
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PIECE KONWEKCYJNO – PAROWE 
LINIA: FAST Value analog 
 
 

CECHY TECHNICZNE: 
• Wykonane ze stali nierdzewnej  
• 3 modele: konwekcyjne, konwekcyjne z ręczną kontrolą wilgotności, konwekcyjno-parowe  
• Komora pieca z zaokrąglonymi krawędziami ułatwia czyszczenie 
• Analogowy intuicyjny panel sterowania  
• Nisko zawieszony panel sterowania we wszystkich modelach  
• Obrót automatyczny wentylatora 
• Kontrola wilgotności 
• Podwójne szyby w drzwiach ułatwiające czyszczenie 
• System chłodzenia  
• Oświetlenie komory pieca 
• Zdejmowane ruszty ułatwiające czyszczenie 
 

 

 
 

 

 

PANEL STEROWANIA 
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FAST Value analog  
 

Opis 
 

 
Model 

 
Cena - PLN netto 

 

WYMIARY: 
szerokość/głębokość/wysokość     720/770/730 
waga      56 kg 
 

POJEMNOŚĆ: 
6 x GN 1/1 lub  blachy (400x600) 
 

Przyłącze elektryczne: 400V~3N 50Hz 
 

Całkowita wartość mocy:  5,8 kW  
 

Wyposażenie:  
- 1 ruszt  GN 1/1 
 

 
FV-UME906-HR 

 

 

 
8 590 

 
 

 
 

 
PODSTAWA POD PIEC 
 

 

 
1 790 

 


